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Wstep

W pierwszym tomie ,aczndaici cyfrowych na falach krétkich” przedsatwiono pykg emisji cyfro-
wych stosowanych przez krotkofalowcow przemia w zakresach fal krétkich aleggziowo takze i na
falach ultrakrétkich. Oprécz tego zostaly oméwiopedsystem zviekowy komputerow PC i uktady
stuzace do padczenia komputera z radiostacjami. Z programéw teatoiwych dodczndaci cyfrowych
zaprezentowano w nim uniwersalny program MultiP@Keawniagcy obecnie najvekszy wybor emisji
amatorskich i nie tylko. Oprécz tego tom 1 zawigraykltadowe teksty QSO w zdych jezykach
obcych co utatwi zab#niecie ich znajomécia nawet w przypadku braku dostatecznej wprawy.
Uzupetnieniem tematwsiwa dotychczas opublikowane tomyspiccone technice slabych sygnatow.
Tom drugi ,tacznaci cyfrowych...” zawiera instrukejdo drugiego z popularnych programéw termi-
nalowych dla emisji cyfrowych — Fldigi. Liczba obgiwanych emisji cyfrowych jest w nim jednak
mniejsza nt w MultiPSK. Jego specjaldoia w stosunku do innych programow jestaiwos¢ kluczo-
wania tzw. Pseudo-FSK. W tym trybie pracy progradaje w lewym kanale kluczowapodnadna
akustyczn — AFSK natomiast w prawym dodatkowo ton 1000 Harkpo wyprostowaniu w detza-
nym uktadzie prostownika sty do kluczowania RTTY-FSK nadajnikaz@@i jest on wyposany

w odpowiednie wdgie. W analogiczny sposob aeodbywa si¢ kluczowanie telegraficzne nadajnika
po doprowadzeniu sygnatu wgjowego z prostownika do wigja dla klucza telegraficznego. W pra-
wym kanale generowany jest wéwczas ton 1600 Hz.

Wodr&nieniu od innych programow terminalowych dla emisjirowych Fldigi jest wyposany jedy-
nie w podstawowe funkcje prowadzenia dziennikajistaftinkcje bardziej zaawansowane, wspolprac
ze stacjami sieci DX-Cluster, dyietlanie map i informacji zwizanych z dyplomami pozostawiono
innym programom. Niektére z nich, autorstwa W1HKd sie kontaktowa z Fldigi za pomog spec-
jalnych kanatéw programowych zwanych przez autoogm@amu mostkami.

Mniejsza ni w przypadku MultiPSK liczba obstugiwanych emisg musi by istotnym mankamen-
tem dla wekszaci nadawcow. Spmdd wielu opracowanych w ostatnich dzégsbleciach emisji cyf-
rowych najwekszym powodzeniem ciessic RTTY, PSK-31 (czsciowo take jej szybsze odmiany
PSK-63 i PSK-125), MFSK16 z transmigjbrazow, Olivia, MT63, SSTV i Feldhell aswd mitasni-
kow QRP i QRPP — JT65A, wolne warianty Hella (Sleldf Slowhell) i réne odmiany wolnej telegra-
fii (QRSS itd.). Kolejné¢ w podanym krotkim spisie nie odzwierciedla stogolapopularnéci ale
autor nie dysponuje liszymi danymi statystycznymi pozwadeymi na utaenie takiego spisu.
Wigkszas¢ sparod pozostatych emisji jest stosowana gtownie poperatorow o zagtiu ekspery-
mentatorskim ale stan ten moulega zmianom. Szkoda jedynige Fldigi nie obstuguje emisji SSTV,
Amtor i Pactor (ta ostatnia bez pomocy modemu PD&enby¢ obstugiwana przez komputery PC
zasadniczo tylko odbiorczo). Dla 0s6b zainteresgwihmdbiorem rénorodnych stacji i sygnatéw,

w tym takze emisji profesjonalnych, bardziej interesyj bedzie jednak MultiPSK.

Czytelnikow poszukuicych doktadnych definicji emisji cyfrowych, wyglu sygnatéw na wskaiku
wodospadowym (utatwiagego ich rozpoznanie) i spisu najézej uzywanych czstotliwosci pracy
dla kazdej z nich oraz innych wiadord o charakterze ogdlnoksztabym odsytamy do tomu
pierwszego.

Tom obecny, poprzednie i naghe zawieraj ttumaczenia instrukcji do niektérych popularnyecbhgra-
méw nadawczo-dbiorczych dla emisji cyfrowych. Zasaiezenie we wspolnym opracowaniu kilku
instrukcji powodujeze niektore zawarte w nich informacje powtaszzsg. Autor zrezygnowat jednak
z ich usuwania aby utat&czytelnikom korzystanie z wybranych instrukcji bemiecznéci szcze-
go6towego zapoznaniagsk opisami nie gywanych przez nich programow.

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA
Wiederi
PaZzdziernik 2011
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Instrukcja do programu FLDIGI
W wersjach 3.111i 3.20

Autorstwa
Dave Freeza W1HKJ, Steliosa Bounnamosa MOGLD
Leigha Klotza WA5ZNU, Joego Veldhuisa N8FQ,
Stephane Filloda F8CFE i Johna Douyere VK2ETA
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Licencja uzytkowania

Wszelkie prawa zastrzene ©

(0]

O O O0OO0o0Oo

2006, 2007, 2008, 2009 Dave Freese, W1HKJ
2007, 2008, 2009 Stelios Bounanos, MOGLD
2007, 2008, 2009 Leigh Klotz Jr., WA5ZNU
2007, 2008, 2009 Joe Veldhuis, N8FQ

2008, 2009 Stephane Fillod, FBCFE

2009 John Douyere, VK2ETA

Program ten jest daginy bezptatnie i mae by rozpowszechniany beztatnie oraz modyfikowany
w oparciu o zasady licencji GNU opublikowanej prEege Software Foundation. Obawilje wersja
2.0 licencji lub nowsza.

Program ten zostat udephiony w nadzieize okae sk przydatny ale autorzy nie udziejaadnej
gwarancji pdéredniej lub bezp&redniej odnénie jego dziatania lub przydatém w konkretnych zasto-
sowaniach.

Tres¢ licencji GNU powinna b§ rozpowszechniana wraz z kodem programu, w przypadkeciwnym
mozna j uzyska& zwracajc sk do Free Software Foundation Inc., 675 Mass. Avambridge, MA
02139 USA.
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Podzigkowania

Niniejszy program nie mogtby powstaez wysitku wielu programistow, ktorzy wileswoj wkiad
pracy na rzeczaytkownikow. Korzysta on z biblioteki Fast Light Tiagit (www.fltk.org) umazliwia-
jacej opracowywanie szybkich graficznych powierzaobimgtugi.

W skiad obecnego zespotu autorow wchpdz
o Dave Freeze — W1HKJ,

Stelios Bounanos — MOGLD,

Leigh Klotz — WA5ZNU,

Stephane Fillod — F8CFE,

Joe Veldhuis — N8FQ,

John Douyere — VK2ETA.

O O O0OO0OOo

Wielu innych autoréw udogpnito publicznie kod programow modemoéw cyfrowyatyfrowej obrébki
sygnatéw. Stat sion w wielu przypadkach inspiragjlla autoréw a w niektérych innych stanowit pod-
stawe dalszej pracy nad kodem FLDIGI.
$3 to:
0 AEA4JY — autor programu WinPSK dla Windows,
0 Takuya Ooura — autor programu obliczago Szybk Transformat Fouriera (ang. FFT) dla
strumienia liczb rzeczywistych — httpridmonga.t.u-tokyo.ac.jp/~ooura/fft.htm|,
0 Tomi Manninen, OH2BNS — autor programu gmfsiietnego cyfrowego modemu dla
Linuksa,
0 Hamish Moffat, VK3SB — autor modutu DominoEX dla fgiq
0 Joe Veldhuis, KD8ATU — autor modutu dla Olivii inpch emisiji,
o Dr Steven W. Smith — autor lggki ,Digital signal Processing” (,Cyfrowa Obrébka
Sygnatow”), ktory udogpnit ja cak w internecie pod adresenww.dspguide.com

W tym miejscu nalgy jeszcze wspomnéePawta Jatoch SPOVRC autora emisji MT63 i Olivii,
ktérego wczéniejsze prace legly u podstaw opracowania syste&BR (przyp. thum.).

Poréwnujc kodzrodiowy gmfsk i fldigi tatwo zauway¢ daleko idce podobiastwo ich struktury. Do
najwazniejszych rénic mazna zaliczy to, ze gmfsk jest napisany wzyku C i korzysta z bibliotek
gnome/gtk natomiast fldigi jest napisanyaayjku C++ i korzysta z bibliotek FLTK. W strukturpeo-
gramu zwrécono szczegalmwag: na rozdzielenie funkcji zwkanych z obstugprzez uytkownika
od funkcji zwhzanych z systementzdickowym komutera i ze sterowaniem radiosiagjnalogicznie
jak w innych programach dla modemoéw cyfrowych zsstgano tutaj tate wielowgtkowos¢ pozwala-
jaca na uzyskanie szybkiej reakcji na polecerigtkownika i rownolegte wykonywanie wielu zatda
w tle.

Rowniez podobnie jak w wielu innych rozadaniach autor wzorowatsha kodzie gmfsk i korzystat

Z niego réwnie w stadium nauki a naginie péwiecit wiele czasu na poprawianie i usprawnianie tego
programu.

Kod Szybkiej Transformaty Fouriera (akg=T) jest przepisanym z C na C++ oryginalnym kodem
Takui Ousary. Ten sam kod byt zresatyty w programie WinPSK. Natomiast niektére inneoaid-

my cyfrowej obrébki sygnatéw pochoglz ksiazki dra Smitha.

| na zakdczenie podzikowania naleg sig o0sobom przeprowadzgym testy programu w fazie alfaa S
to nasgpujacy krotkofalowcy, ktorzy nigatowali czasu ani wysitku i ryzykowali uszkodzenisprz:tu

w trakcie préb:

475ST Boris K3GAU David KULT Zibi VA3DB Dianne
AAOHW Chuck KAXTT Victor KV9U Rick VE3IXI| Dave

AC7JN Dave K6KAR Kirk NONB Nate VK2TMG Brett
CT1DRB David K7BRK Chris N2AMG Rick VK4BDJ David
CX7BF Walter K4RE Brian N4UM Tim W3NR Ed
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DF40R EKki K9AO Rick N4ZNV Mike W4ROS Ross
DK1JBE Tom KB3FN Lynn N6WFL Jason W6JIVE Jim
DL6XAZ Fred KDOAR Mike N8FQ Joe WA3VPZ Marshal
DL8FCL Walter  KD40O Phnil NN8B Don WA4SXZ Rich
GOUZP Paul KD8DKT Mike NT1G Skip WB8ROL Gary
G3TDJ Andy KE3Y Travis 0Z4KK Erik WD4FDW Steve
G6CKR Roger KH6TY Skip PAOR Rein WDA4FNY Bill
G8SQH David KL7NA Rob PA3GWH Richard WU9Q Bob

i wielu innych.

Wszyscy oni korzystali w fazie préb z rozmaitychtfibrm i ich wersji ozaz ze spitzi zdalnie sterowa-
nego lub te nie. Mieli oni r&ne zainteresowania krotkofalarskie i byli rozsipoicatymswiecie.

Whbrew twierdzeniomze internet stanowi gwdlz do trumny krétkofalarstwa w tym przypadku odegrat
on pozytywn role umazliwiaj ac tak szerok wspotprae.
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Réznice w wersiji 3.20 w stosunku do poprzednich

W wersji 3.20 dodano:

Emisje PSK-500,

Emisje z grupy ,Robust PSK”: PSK-125R, PSK-250RKPB0R,

Emisjg PSK63F kompatybilpz oferowan przez MultiPSK emigj PSK63FEC,
Emisje Contestia,

Transmisg tondéw wprowadzagcych w MT63 utatwiaica dostrojenie,

Filtr o regulowanej szerokoi pasma dla emisji Hella,

ARW i pomiar stosunku sygnatu do szumu dla emiljiiHell,

Ocere poziomu szumow dla Olivii.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

Oprécz tego zostata usprawniona blokada szumow gapglch dla emisji Thor, DominoEX i Olivii

i usprawniony zostat dekoder RTTY. Ogstonow dla emisji Hell-80 zostat zmieniony na 39
Dodane zostaty nowe indentyfikatory RSID dlamgch wariantow Contestii i innych emisji.
Zmianom ulegto menu dla RTTY z szyl$ki 75 bodéw. Dodano w nim m.in. emisje RTTY-75N (75
boddw, 5 bitoéw, odgp 170 Hz) i RTTY 75W (75 bodow, 5 bitow, ogist850 Hz).

Dodane zostaty nowe makrorozkazyzatte do blokowania nadajnika, nadawania tonu strojeego
przez zadamliczbe sekund, wprowadzania kontrolowanegozofnia w trakcie wykonywania skryp-
toéw i usprawniajce pra¢ w zawodach.

Do kluczowania nadajnika madpy¢ stosowane sygnaty DTR i RTS.

Jak zwykle w takich pzrypadkach usetni szereg kidow i niedocagnie¢ wystepujacych w poprzed-
nich wersjach.
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Asystent instalaciji

W wersji 3.20 zostata dodana funkcja asystentavidgicego instalagji konfiguracg programu.

Fldigi configuration wizard

Fidigi configuration wizard Wejsciowe
: — e okno

The wizard will guide you through the basic fldigi settings: asystenta.
- Operator information
- Audio devices
- Transceiver control

Feel free to skip any pages or exit the wizard at any time. All settings shown

here can be changed later via the Configure menu.

Fldig configuration wizard =3l Konfiguracja
danych
operatora

Station
Callsign: IWlHKjl l Name: |Dave |

QTH: [ Toney, AL |

Antenna: | doublet |

Locator: | EMB4qv

3¢ close | 5 Back | [ Nt ]

-

14.10.2011 13
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Fldigi configuration wizard Jlezl Konfiguracja
podsystemu
dzwickowego

Audio devices

Deu'rc95| Setting5| Mi:-':er|

[loss Device: | /devidsp |w

Capture: [USB audio CODEC: USB Audio (hw:1,0) | % ]

[v| PortAudio

Playback: | USB audio CODEC: USB Audio (hw:1.0) | 3 |
[_|PulseAudio Server string
(_IFile 1O only

| 3 Close || €8 Back || Next &> |

Fldigi configuration wizard g3l Konfiguracja
= " spratu
Transceiver contro ra diowego

Hardware P'!T| RigCAT| Hamlih| Memld'lap| }'{ML—HPC|

[_IPTT tone on right audio channel

h/w ptt device-pi
P LIRS [_|Use separate serial port PTT

[_|Use parallel port PTT

Device: |/dev/ttyS0 Ed
("lUse RTS CJRTS = +V
[ClUse DTR [ IDTR = +V

[ Initialize ]

14.10.2011 14
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Instalacja FLDIGI pod systemem Linuks
Plik skompilowany

Plik skompilowany jest dogbny w dwdéch wersjach: powdanej z PulseAudio oraz nie. Wersji pawi
zanej naley uzyc¢ tylko po upewnieniu gj ze zainstalowany systeniwligkowy korzysta z PulseAudio.
Do pracy programu konieczne jest #instalowanie trzech wspdélnych bibliotélamlib1.2.7,
libsampleratsi libportaudio2 Mozna tutaj uy¢ bibliotek dostpnych w dystrybucjach Linuksa.
Wiekszai¢ z aktualnych dystrybucji korzysta z plikow deb hpim, ktore g dostpne z globalnego
spisu. Natomiast tworzenie bibliotek z katddiowego nalgy pozostawd doswiadczonym znawcom
Linuksa.

Kod zrédtowy bibliotekihamlib 1.2.7jest dostpny w internecie pod adresem www.hamlib.org wraz
z instrukcjami dotycazcymi jego kompilacji. Analogicznie kozrddtowy bibliotekilibsampleratewraz

z instrukcjami znajduje sipod adresem www.mega-nerd.com/SRC/download.hiatiarodiowy bib-
lioteki libportaudio2- pod adresem www.portaudio.com.

Program w postaci skompilowanej powinien funkcjoabwd razu pod wikszdcia dystrybucji Linu-
ksa ale zawsze me zdarzy si¢ sytuacja, w ktorej brakowebdzie jakiegg elementu lub biblioteki.
Préb prawidtowej pracy dokonano pod wszystkimi gjasymi dystrybucjami Debian i Ubuntu/Kubu-
ntu oraz pod Suse 10.1 i Mandriva 2007.

Zawarto$¢ archiwum

Po pobraniu archiwum tar zawiegeggo wersj skompilowan nalezy rozpakowad je umieszczag za-
wartas¢ w dowolnym wybranym katalogu na twardym dyskujrirajak SHOMES$/bin lub jakimkolwiek
innym. Nierozpakowane archiwum ara zapisaw dowolnym katalogu j.np. SHOME$/downloads.
W celu rozpakowania archiwum umieszczonego w poaakgtalogu naley otworzy¢ okno polecgé

I wpisa& w nim kolejno podane polecenia:

cd

cd bin

tar xzf ../downloads/fldigi-D.dd.npa.bin.tgz

gdzie D.dd jest numerem aktualnej wesji j.np. 3.11.

Po zainstalowaniu moa zatay¢ skrét wywotawczy na pulpicie wykorzysagjw tym celu graficzny
symbolflidigi.png dostpny pod http:Aww.wlhkj.com/fldigi-distro/fldigi-psk.png.
Szczegoblowych informacje na temat instalacji wyw@analey szuk& w instrukcji wywanej powierz-
chni obstugi.
Po pierwszym wywotaniu program zaktada gpsjacy katalog wraz z zawartym w nim plikiem:

o $HOMES/ fldigi

o $HOMES$/ fldigi/macros.mdf
Uzytkownik maze modyfikowa plik macros.mdf w celu dopasowania zawartych w makrorozka-
zOw do wiasnych potrzeb ale wygodniej jest w tyrhu ckorzystéa z zawartego w pakiecie specjalnego
edytora.
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Instalacja FLDIGI pod systemem Windows

W srodowisku Windows Fldigi korzysta z warstwy§pednicacej POSIX firmy Cygwin. Konieczne
jest zainstalowanie w katalogu zawiamm Fldigi dynamicznej biblioteki Cygwina. Jestéayna
zewretrzna biblioteka dodatkowo niegtna do pracy programu. Wszystkie pozostatkiklioteki juz
zawarte w pliku programu. Biblioteka cygwinl.dlsjeawarta w skomprymowanym archiwum Fldigi
oddzielnie w wersjach dla Windows200/XP i dla Viddpbierajc archiwum nalgy wigc zwrdct uwa-
ge na wybér whaciwej wersji. Przed instalacfldigi mazna take sprawdi czy na komputerze nie
znajduje si juz whasciwa dla niego wersja bibliotekiygwinl.dll Niebezpieczne natomiast mogtoby si
okaza wywotanie dwoch ranych programéw korzystggych rownolegle z rinych wersji tej bibliote-
ki. Na komputerze powinna znajdoévsiec wytacznie jej jedna jedyna wersja.

Instalacja programu wrodowisku Windows wymaga pobrania skomprymowandilol prozpakowa-
nia go do dowolnego katalogu np. ngszgo nazw c:\fldigi, c:\fldigi-win32 lub podobg. Po otwarciu
katalogu nalgy nacisa¢ prawym klawiszem myszy na zawarty w nim piktognanybra¢ w menu po-
zycje ,wyslij na pulpit” w celu zatgenia na pulpicie wywofania programu.

Po wywotaniu programuaytkownik maze ustawt pazadam wielkos¢ okna i podziat na e%ci nadaw-
cza i odbiorcz. Nastpnie naley wprowadzé dane konfiguracyjne dotygze operatora i systemu
dzwiekowego oraz w miarpotrzeby dokonadalszej konfiguracii.

Po stwierdzeniwze program prawidtowo odbiera i dekoduje sygnatygmaozamkaé go i zakaczye

w ten sposob pierwgprolg. Program automatycznie zapisuje wowczas wprowaeldane konfigu-
racyjne.

Program zakfada automatycznie potrzebne do praeyogs i pliki. W srodowiskach Windows 2000

I XP znajduj sig one podc:\Dokumenty i ustawienia\sytkownik>\fldigi.files\natomiast wirodowis-
ku Visty i Windows 7 pod:\User\<wytkownik>\fldigi.files\gdzie <uaytkownik> oznacza zameldowa-
nego uytkownika komputera.

Pliki z rozszerzeniemal zawieraj definicje palet koloréw, pliknacros.mdf makrorozkazy, ktore
uzytkownik powinien dopasowsado swoich potrzeb korzystgj ze specjalnego edytora zawartego
w programie. Plik fldigi.status zawiera informagjastanie i pracy programu a fldigi_def.xml — dane
konfiguracyjne. Instalacja i praca programénradowiskach Windows i Linuksa z0ia sie jedynie po-
lozeniem wymienionych plikow i katalogow.

W miejscach, w ktérych w tekstach pomocy podaneddsiesienie do plikobw w postaci

$HOMESY/ fldiginalezy podstawt wiasciwe sciezki dostpu dla Windows XP lub Visty w zataosci od
uzywanej wersiji.

Wedtug niektorych doniesig(uwag niektérych iytkownikow) Visty i Windows 7 wymagajpodh-
czenia mikrofonu lub innego wdzenia zewegtrznego do wegia systemu gviekowego gdy w prze-
ciwnym przypadku nie zauwzaja jego obecngci w komputerze.

Program Fldigi jest skomplikowarkonstrukcy pozwalajag na dopasowanie jego pracy do potrzeb

i wyposaenia uytkownikow dlatego tekorzystne jest zapoznanie gawczasu z instrukgj plikami
pomocy.
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Pierwsze uruchomienie programu

Po pierwszym uruchomieniu programu lub po wywotadinolegtej kopii za pomacodpowiednich
parametréw wiersza poletekno gtdwne programu wygla jak nasfpuje:

File Op Mode Configure View Help |~ RsID [ TUNE ]
Rig Mot Specified

@ Q50 Freqg On off call Name in  Qut |

. (%> 3581006 | 1658 - I ]E]I_
: > @ ][ E oy st| || Jenty |Loc| |az| |
I

[ 120 I 70 ot |4 [») o fuf 1008 o[ o [store 16 ) = [T ]

h[BPSKSl | sin [ |@|r AFc | sQL ]

Jak opisano powgj program zaktada wowczas wszystkie potrzebne erpracy katalogi i pliki
o sciezkach dostpu zalenych od uywanego systemu operacyjnego:

Dla Windows 2000/XR:\Dokumenty i ustawienia\eytkownik>\fldigi.files)

Dla Visty

c:\Usen<uwytkownik>\fldigi.files\

a dla Linuksa

/home\<uytkownik>\.fldigi

Po zamkngciu programu katalog podstawowy zawiera gagihce katalogi podrzine i pliki:
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help images logs rmacros
=3 = v FLT
| | | : oo
palettes scripts temp fldigi.prefs
| 1 <FLOI £ rfc 0: me
i | <RSIC 1aaas
<TRAR 1867E
oot |<sLom_| |3sese | i
fldigi2Z0081230, fidigi_def.xml frequencies2 txt status log.txt
log

Katalogi pomocy (help”), dziennikow (JJogs’), skryptow (,scripts”) i tymczasowy (temp”) sa po-
czatkowo puste. $one przeznaczone dla plikbw tworzonych w trakeilsziego korzystania z pro-
gramu albo umieszczonych tam przeygtkownika w miag potrzeby. Katalogimages jest przezna-
czony na obrazy nadawane emiBJFSK (,MFSKpic”) a w katalogu Jogs’ powstanie baza danych
dziennikow stacji. Wytkownicy korzystajcy z programu wrodowisku Linuksa magw katalogu
»SCripts” umiesci¢ dodatkowe skrypty rozkazowe ulatwieg prae i rozszerzajce maliwosci pro-
gramu. Pliki zawarte w katalogu tymczasowynumm kasowé po zak@czeniu pracy programu.
Zaktadanych jest tenastpujacych peé plikow:

fldigi.prefs Zawiera informacje o ostatnim staniaqy programu. Jest to plik tekg
towy ASCII, ktéry mae by bez trudnéci oczytywany przez aytkow-
nika ale nie wolno go modyfikowa

fldigiRRRRMMDD.log W plikach tych zawieragych w nazwie datrejestrowaneaswszystkie
odebrane i nadane danego dnia teksty.

fldigi_def.xml Plik zawiera dane konfiguracyjnesgéo plik tekstowy o formacie
XML i moze on by w miar potrzeby oczytywany przezytkownika
ale nie wolno go modyfikowa

frequencies2.txt Plik zawiera danezsice do sterowania radiostacj

—

status_log.txt Plik zawiera bigce informacje o pracy programu i ewentualnie @y
pujacych bkdach i mae by przydatny w trakcie szukania przyczyn
niewtasciwej pracy.

W katalogu macros’ znajduje s¢ plik macros.mdzawierajcy dostpne makrorozkazy. Jest to plik
tekstowy ASCII, w ktérym pocigkowo znajdug sie standardowe makrorozkazy przeznaczone do
ewentualnych modyfikacji. &ytkownik maze modyfikowa je bezpérednio w pliku lub wygodniej
korzystajc ze specjalnego edytora zawartego w programie.id&modyfikacji i dodawania dalszych
makrorozkazow w katalogu mggojawic sie dodatkowe pliki o rozszerzenmdf

Katalog palet zawiera pogtkowo nastpujace pliki:
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3;

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

0,

o:

55; o 7 a; |107:

113;1 T 3; B2 |175;
{173:1 | L3 | foss ! {193:1 |
banana.pal bluel . pal blue2.pal blue3 pal brown.pal
8; o; 8; 8; 8:

5 25; 341 0; B;

22; 75;1 11281 a; 8;1
[s2i | 151 | imiz | Srg ]| [ oeir]
cyanl.pal cyanz2 . pal cyan3.pal digipan.pal gmifsk.pal
a; a; a; o; |
B3; 28; a; a; 1187;

33; 126;1 :H a;1 1222;1
liar:1 | |155:1 0: B:1 | lass:1 |
grayl.pal grayZ2.pal greenl.pal green2.pal jungle.pal
2552 L H & a; a;

223;3 63, 63; o, a;

191;1 131; |135; a2 8;
[153:1 | 193: | [203:1 | o3 | ez
negative.pal arange.pal pink.pal rainbow.pal scope.pal
a; a; g; a, B;

a; [ H 3l; 3%; a;

a; a;1 63; | L H T:
| L el - BiEd | Las: |
sunburst.pal vik4bdj.pal yellowl.pal yellowZz .pal yi2kf.pal

Kazdy z nich stanowi definigjpalety kolorow, ktora mae by uzywana do modyfikacji wygdu
wskaznika wodospadowego. Fldigi zawiera rowinezytor palet pozwalagy na modyfikagj istniej-
cych lub tworzenie nowych w migupodoba operatora. Format plikow (i zarazem palet) jeshig-
czny jak w programie DigiPan. Ostateczny wynik keagie mae sk jednak troch rozni¢ w wyniku
stosowania riniacych sg funkcji graficznych.
Plik digipan.palzawiera nagpujaca definicje:

0;0:;0
0; 0; 62
0; 0; 126
0; 0; 214

145; 142; 96
181; 184; 48
223; 226; 105
254; 254 4
255;58; 0

Bezpdarednia modyfikacja palety za pomprwykiego edytora tekstéw jest @dameczaca, chocia mo-
zliwa i dlatego lepiej dokonywsjej za pomog specjalnego edytora palet zawartego w programie.

Najwygodniejszym sposobem znalezienia opisanydtdwlijest otwarcie w menu programu pozycji
~File/Show config” (,Plik/Pokaz konfiguracg”).
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Konfiguracja

Za piewszym razemzytkownik powinien dopasowarozmiary okna do stosowanej rozdzieks@o
obrazu na ekranie monitora i dobitosunek podziatu okna nagéai nadawcz i odbiorcz.

Fldigi pozwala na skonfigurowanie wielu parametigwodanie danych dotyazych operatora stacji,
sprz:;tu, powierzchni obstugi i pracy modemu. Daneatastomatycznie zapisywane przez program i
wykorzystywane po jego ponownym uruchomieniu.

Na pocatek konieczne jest wprowadzenie danych konfiguragsfp dla naspujacych podpunktéw:
0 Operator

Powierzchnia obstugi (JI")

Wskaznik wodospadowy (Vaterfall ")

Modemy (;Modems’)

Sprzt nadawczy (Rig”)

Podsystem @viekowy (,Audio”)

Identyfikacja (Jd”)

R&zne (,Misc”)

Znaki wywotawcze (Callsign DB”)

Czcionki i kolory (,Colors & Fonts”)

O O0OO0O0OO0OO0OO0OO0OOo

Po pewnym okresie zadowalegj pracy programu nzoa dokona ewentualnych korekt konfiguraciji,
zwlaszcza dotyegych podpunktéw:
0 Powierzchnia siytkownika (,U1™)
Identyfikacja (Jd”)
Rézne (,Misc”)
Znaki wywotawcze (Callsign DB”)

O O o

Uzytkownik maze zmodyfikowa konfiguracg kazdego z modemow tak aby odpowiadata jego wyma-
ganiom szczego6lnym ale w gliszaici przypadkow dostecznie dobre okagsig parametry domiine.
Konfiguracja modemow (czyli konfiguracja specyfieztla poszczegolnych rodzajéw emisji) dokony-
wana jest w podpunktach:
o Cw
DominoEX
FeldHell
MT-63
Olivia
Psk
Rtty
Thor

O O0OO0OO0OO0OO0OOo

Poszczegdlne emisje i ich cechy charakterystycziopisane w dalszymagu instrukcji.

Po zakdczeniu konfiguraciji naley zapis& dane korzystag z punktu,Configure/Save config”
(,Konfiguracja/Zapisz”) lub z przycisku ekranoweg®ave Config” (,Zapisz konfiguragj”) w oknie
konfiguracyjnym. Program zapisuje dane konfiguraeyy pliku~/.fldigi/fldigi_def.xml

Po zakdaczeniu konfiguracji naley zamkmny¢ program i uruchondéigo ponownie w celu sprawdzenia
czy dane zostaly prawidtowo zapisane i czy progtamicjonuje zgodnie z oczekiwaniamizéé tak

to mazna juz normalnie korzystaz Fldigi w faczngciach amatorskich.

W przypadku przeprowadzenia zmian w konfiguracy bapisania ich na dysku program przypomina
0 tym w momencie wykzania go.
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Wprowadzenie danych operatora

Cperator | LI ! Waterfall | Modems | Rig | Audio | D | Misc| Callsign DB |

Station

Calsign: [ 1HK3 | Name: [pave |

QTH: |TDney, AL |

Antenna: |center fed doublet |

Locator: |EME4q'.f

Dane dotycace opretatora, znaku wywotawczego, lokalizacjijstazesciowo jej wyposaenia g
wprowadzane na karci®perator” w oknie konfiguracyjnym. Dane te svykorzystywane w niekto-
rych gotowych tekstach i makrorozkazach. Informacgmntenie jest koniecznazgdi operator przeka-
zuje raporty do witryngledzdzacej aktywnd¢ na pasmach. Jest ona d@psta pod adresem
http:/freport.psk.gladstonefamily.net

Podany w konfiguracji lokator stacji gijgdo obliczania przez program kierunku do stacjekponden-
ta w oparciu o dane zawarte w bazie danych stacji.
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Konfiguracja wskaznika wodospadowego

iH.Ffdigi configuration = - = X ,::

|| Operator : )i ;%'l."'a'aterfall - Modems | Rig | Audio | D | Misc| Callsign DB |

i |
Display | FFT Processing | Mouse |

Colors and cursors

S | [ ]
BEEBROD LI [[sewe ]

[¥IBandwidth cursar [¥1Cursor center line [¥1Bandwidth tracks
[:! Cursor color |_j| Center line color ﬁTracks color ]I

Frequency scale

[l Always show audio frequencies | Font... |
Transmit signal
| Signal IEV_EI
[#IMonitar transmitted signal [[}.5[] I (i} ]
| Save ” Close o |
_ ‘ e 5 : ")

W karcie Waterfall” (,Wskaznik wodospadowy”) gytkownik maze wybra stosowaa w nim tonacg
kolorow (palet) w zaleznasci od indywidualnych upodoliaestetycznych.

Po pierwszym uruchomieniu programu w omowionytnkatalogu palet — $HOME!/ fldigi — znajduje
sie szereg gotowych plikéw zawiesajych definicje standardowych palet koloréw. Wybjadnej

Z nich dokonuje siza pomog przycisku ekranowegd_pad ...” (,Ladu;j ...").

Modyfikacji palety mana dokona najpraciej poprzez naciskanie kolorowych pol znajgych s¢
ponizej pola zwierajcego wybraa palet. Otwiera s wowczas okienko siace do wyboru na tde
sposoby pmdanych kolorow. Wytkownik maze podé w nim réwniez zawarté¢ koloréw podstawo-
wych (RGB) w postaci liczbowej. Po utworzeniu notwd zmodyfikowaniu istniejcej palety nalgy
zapis& ja na dysku postuga¢ sk przyciskiem Savée (,Zapisz”) na ekranie.

Znacznik na wskaiku wodospadowym sktadaest dwdéch kresek rozmieszczonych na skalstatli-
wosci w odstpie odpowiadajcym zajmowanej przez sygnat szeredigpasma. Wytkownik maze
przedtuwyc¢ te kreski do diugii odpowiadajce] wysokdci wskaznika zaznaczag pole Bandwith
cursor” (,Wskaznik szerokdéci pasma”). Zaznaczenie pol@yrsor center line” (,Linia srodkowa”)
pozwala nha uzupetnienie wskaka przez dodatkominie znajdujca sie nasrodku pomédzy obydwo-
ma liniami granicznymi. Kolejne trzecie pole pozavalk dodanie dalszych dwdch linii otagzsich
punkt dostrojenia do odbieranego sygnatu. Dialkgo z tych rodzajéw linii mma wybr& pozadany
kolor naciskaic na kolorowe pola pongj i wybierapc kolory w okienkach dialogowych.

Domysinie na skali cgstotliwosci wyswietlana jest ogstotliwos¢ w paémie w.cz. ale mina tez przeh-
czy¢ na wskazania niskiej ¢gtotliwosci.

Mozliwy jest takze podghd (monitorowanie) wkasnego sygnatu m.cz. ale reetie oczywicie obraz
transmitowanego sygnatu w.cz.

Mozliwe jest take sttumienie wskazasygnatow poriej pewnej wybranej estoliwosci granicznej
m.cz. (pole Jow frequency cutoff’).

Wskaznik wodospadowy Fldigi ma rozdzielcgoczestotliwosciowa 1 Hz co przy 8192 punktach dla
obliczer FFT i czstotliwosci probkowania sygnatu m.cz. wynasej 8000 Hz powodujeze zebranie
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petnego zestawu danych dla wakika trwa okoto sekundy. Jego skokowe wskazanigldyytlas¢ nie-
praktyczne dlatego te-ldigi korzysta z wewgtrznego bufora o pojemic 8192 bajtow zawieragego
biezace dane dla obliczania transformaty FFTekizézemu uzyskuje siptyniejsze wywietlanie na
wskazniku wodospadowym przy dobrej rozdzieléeioczestotliwosciowej. Bufor ten jest podzielony na
bloki po 512 bajtow przy czym doréipe op&nienie wywietlania (angFFT latency jest ustawione na
4 — co stanowi dobry kompromis pamazy rozdzielczéciami w dziedzinach czasu igstotliwosci —

ale mana je zmieni w miafe potrzeby (do maksimum 8). Liczba ta adtediczbe blokéw wywanych

do obliczania transtormaty FFT.

ﬂ F[diglioﬂﬁgur:a_tjnn

Dperator% LI | Waterfall : Modems | Rig | Audio | D | Misc| Callsign DB |

| Display | :=FT Processing | Mouse |

EI 100 E]an frequency cutoff

=

E[ 4 [£|FFI'Iatenr_y {scan merging)

I_IFFT averaging

lBIad&man (= |FFI' prefilter window function

Dla zwiekszenia ptynnéci wskaza na wskaniku wodospadowym nmima stosowa usrednianie wyni-
kow oblicze transformaty przez zaznaczenie pdt&T averaging'.

Filtr wstepny FFT pozwala na zmniejszenie ryzyka powstangatodiwosci lustrzanych (pasytni-
czych czstotliwosci dudnieniowych) przy obliczaniu transformaty. Dginie stosowany jest filtr
Blackmanna aleaytkownik maze eksperymentowtez wyborem innych rodzajow filtrow w sytuacjach
szczegolnych.

e

'H fidigi configuration

Operator : uI | Waterfall | Modems I Rig | Audio | I | Misc! Callsign DB

Display | FFT Processing t

[ ILeft or right cick always replays audio history

[_|Dragging on te waterfall scale changes frequency

[_JInsert text or single left dick

[Mudem Carrier £ |Wheel action

W

Uzytkownik maze take dopasowafunkcjonalné¢ myszy do swoich upodoba stylu pracy. Ustawie-
nia te g dostpne na karcie myszy - jak to widaa ilustracji.

Pierwsze pole pozwala ha odtworzenie zarejestroslagygnatow dwiekowych po nadieciu lewe-
go lub prawego klawisza myszy (poleeft or right click always replays audio history”).

Kolejne pole (Pragging on the waterfall ..”) pozwala na zmiagizakresu cgstotliwosci na wska-
niku z krokiem 100 Hz za pomaprzeciagania znajdujcej st na nim skali.
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Mozliwe jest takke automatyczne wprowadzanie linii tekstu w okienklbiorczym po kadorazowym
nacenigciu lewym klawiszem myszy na wskak wodospadowy (zaznaczenie polasert text ...")).
Teksty te mog zawierg makrorozkazy.

Uzytkownik maze take wybra funkcje srodkowego kotka myszy. Do wyboryg Bastpujace alterna-

tywy:
o
o

(0]
(0]

None— kotko nie wykorzystane,

AFC range/BW — zmiana zakresu dziatania automatyki dostroj&R&z lub szerokei
pasma,

Squelch level- poziom reakcji blokady szumaéw,

Signal search- przeszukiwanie zakresu w poszukiwaniu ¢@gtj stacji pracuagej ta sany
emisp,

Modem carrier — dostrajanie do dobieranego sygnatu,

Scroll — przesuwanie wiietlanego zakresu ¢gtotliwosci z krokiem 100 Hz.

14.10.2011 24



tacznosci cyfrowe na falach krétkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Sterowanie radiostacy

Program pozwala na zdalne sterowanie radiastacpadrednictwem zicza szeregowego o ile jest ona
do tego przystosowanazytkownik maze w tym celu skorzyséaz oddzielnego okna sterowania lub
z okienka stanowgtego czs$¢ okna gtéwnego.

[ Close | [DATA v []1000.500  usm = 200

1807.000 USE BEOSESL 1000
“ | 3505.000 TUSE CH 500
3530 000 CETUSE EDSEZL £43
;l"II'I-. ann 18R Wl 200
[ File Op Mode Configure Wiew Help
Rig Not Specified .ﬂ 4 1000.500  USB oW 800
1807, 000 LISE BPSK31 1000 L
.E] 3505, 000 LSE CW 800

use |~ w3 | |B%-an s Ssa

llustracje przedstawiajich wygld w srodowisku Visty w trakcie sterowania radiostaEjr-450.
W przypadku gdy radiostacja nie jest wypas#a w zicze sterujce CAT okienka te magstuzy¢ do
sledzenia w programie bigcej czstotliwosci, odbieranej wggi i rodzaju emisji oraz estotliwosci
odbieranej podrimej akustycznej.
Znajdupce st obok wywietlacza cgstotliwosci przyciski pozwalaj na:

0 dodanie danych do spisu,

0 wybranie paadanej linii w spisie,

0 skasowanie zaznaczonej linii,

0 skasowanie catego spisu (ze werlfilw bezpieczgstwa wywietlana jest wowczas dodatkowa

prosba o potwierdzenie).

Okienko zawarte w oknie gtbwnym posiada dodatkoweéje pozwalajce na wywietlanie wywa-
nych czstotliwaosci w oparciu o dane zawarte w spisie po prawepgtrtub o lokator stacji oraz me
liwosé¢ poszukiwania agtotliwosci w spisie.

Spis w polu po prawej stronie zawiergsiotliwos¢ pracy, wstgg, rodzaj emisji i cgstotliwosé pod-
nosnej akustycznej. Lista jest zapisywana na dyskuomnencie wydczania programu.

Rozwijana lista po lewej stronie pozwala na wybdmiare rodzaju emisji natomiast lista po prawej
stronie — na wybor i zmigrszerokdci pasma.

Wyswietlacz czstotliwosci sktada si w rzeczywistéci z szeregu przyciskow odpowiagaych po-
szczegblnym pozycjom. Poprzez ich naciskamigkownik maze w wygodny sposob zmietiazestot-
liwosé pracy przy czym nagiiecie lewym klawiszem myszy oznacza zkszenie cgstotliwasci nato-
miast prawym — jej zmniejszenie. Pozycjezeze § w razie potrzeby korygowane automatycznie.
Mozliwa jest takke zmiana warti za pomog srodkowego kétka myszy.

Po wybraniu myszna wskanik mazna take wprowada czestotliwos¢ w kHz za pomog klawiatury.
Wprowadzanie utamkéw kHz wymaga (zgodnie ze statetaramerykaskim a w przeciwigstwie do
europejskiego) wpisania kropki dzigisiej.

Fldigi odczytuje z radiostacji egtotliwos¢ pracy i inne jej ustawienia i Wwietla je na ekranie

w okienku sterujcym.
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Konfiguracja sterowania sprzetem

Kluczowanie nadajnika

Operator | Ul | Waterfall | Modems | Rig | Audio | ID | Misc | Callsign OB
Hardware PTT | RigCAT | Hamlib | MemMap | XML-RPC

[_IEnahble right audic channel PTT tone

< Use separate serial port PTT

Device: |/dev/ttyS0 B2

Cillse RTS (CIRTS = +V/

[CUse DTR [CIDTR = +%
Initialize

(Cluse parallel port for PTT

Fldigi pozwala na kluczowanie nadajnika za poamniu akustycznego podawanego na dodatkowy
ukfad kluczujcy lub bezpérednio przy ayciu sygnatow na ztzu szeregowym lub naagizu drukarki.
Po zaznaczeniu pol&pable right audio channel PTT toné program nadaje w prawym kanale
dzwiekowym ton 1000 Hz shacy do uruchomienia nadajnika. Do kluczowania na#egm konieczne
jest dodanie prostego uktadu zmego z detektora, filtru dolnoprzepustowego izyatora kluczuj-
cego. Rozwgzanie takie jest szczegolnie praktyczne gdy kompmitejest wyposany w zhcze szere-
gowe lub zicze drukarki.

Najprostszym rozwizaniem jest jednak zasotosowanie dodatkowego tsamaykluczuicego stero-
wanego za pomacsygnatow pochodych ze zicza szeregowego lub LPT komputera.

Na karcie konfiguracyjnejaytkownik maze wybra rodzaj zhcza a dla zicza szeregowego jego numer
i rodzaj sygnalu sterggego. Do wyborugsygnaly RTS i DTR przy czym dodatkowo ma wybra
ich polaryzaagi — dodatmi lub ujemmn w zaleznosci od konstrukcji uktadu kluczagego. Mana take
korzysta& z obu z nich.

Ztacze drukarki (LPT) mze by¢ wykorzystywane jedynie virodowiskach Linuksa i Free BSD. Do
kluczowania shay sygnat na nzce 16 i ma on zawsze polaryzadpdani (w trakcie nadawania
wystkepuje na nim nagcie +5 V).
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Konfiguracja ztacza CAT

Operator | Ul | Waterfall| Modems | Rig|Audio| ID| Misc|Callsign DB
Hardware PTT| RigCAT| Hamlib | MemMap | XML-RPC |

[lUse RigCAT

Rig description file:
\FT-450, xml |[Open. . .| Device: |/dev/ttyS@® |w|
jﬂr'iES _ Retry_iﬂ_t_a_rvq_l ims) _
4l 2 v 4] 18 | Baud rate:l384@&,‘| %]
E] 5@ E]Cnmmand interval (ms)

| |Commands are echoed

i Initialize |

1Toggle RTS for PTT (1 Toggle DTR for PTT
[VIRTS +12 w [“IDTR +12 v

[ IRTS/CTS flow control

Parametry konfiguracyjneadza znajdyj sic na karcie RigCat”. System sterowania radiostacj

w FIdigi jest wzorowany na bibliotedemlibi wykorzystuje polecenia steage opublikowane w 6
nych dokumentackml. Uzytkownik maze skorzystéz gotowego dokumentu xml dla wtasnego sprz
albo sam napiga wyprobowa odpowiedni dokument.

Najprostszym sposobem opracowania dokumentu zgadego spis rozkazow dla wiasnego sfuiz
jest modyfikacja zestawu dla adzenia maliwie jak najbardziej podobnego. Przyktadowo firma
ICOM uzywa prawie identycznych poleté&odpowiedzi we wszystkich produkowanych radiostels.
Natomiast prawie wszystkie wdzenia firmy YAESU korzystaly z wtasnych zestawoolgeen steru-
jacych. W uradzeniach firmy Kenwood daesznale¢ grupy korzystajce z podobnych zestawow j.np.
TS-450, TS-950 i podobne.

Zestaw poleagi odpowiedzi dla sywanego sprgu s zawarte w dokumencie xml dlatego przed
ewentualnym utworzeniem nowego ngleapozna sic ze specyfikag formatu. Plikixml musz byc¢
umieszczone w kataloggHOMES\.fldigi\rigs Nazwy plikbw mog zawier& oznaczenia speau np.
FT-450.xmiczy IC-756PRO.xmlIPasujce lub przyktadowe pliki maa znale¢ w internecie m.in. pod
adresami www.w1hkj.com/xmlsaww.w1hkj.com/xmlarchives.html.

Oprocz wymienionych powgj wariantow kluczowania nitiwe jest take wiczanie nadajnika za po-
moc polecé CAT, za pomog VOX-u albo dodatkowego uktadu pomochiczego t@gnalLinkSL-
1+, DIGI-1 lub podobnego. W tych przypadkach rglevytaczy¢ pozostate warianty kluczowania

w programie.

W przypadku gdy radiostacja jest wypgsiaa w zhcze typu Cl-V odpowiadage echem na otrzymane
dane nalgy wytaczy¢ wewrgtrzne echo w programie (pol€pmmands are echoed.

Liczby powtorzé (,Retries’), czasy odsfpu miedzy kolejnymi powtGrzeniami Retry interval”)

i miedzy poleceniami (fommands interval’) mozna dobré daswiadczalnie a do uzyskania najbar-
dziej niezawodnej komunikacji ze sptem.

Po dobraniu wartwi parametrow naley nacisaé przycisk ,Inicjalizuj” (,Initialize ”) w celu zainicjali-
zowania zcza. O ile wprowadzone prarametgymawidtowe program rozpoczyna komunikazjra-
diostacjy i wyswietlanie jej ustawig na ekranie.

14.10.2011 27



tacznosci cyfrowe na falach krotkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Ztacze Hamlib CAT

Nazwe Hamlib nosi zestaw standardowych bibliotek zawiengch funkcje sterage dla daej liczby
radiostacji. System bibliotek zawiera dwa zasadngzony: modut wspolny geednicacy pomedzy
programem steragym i indywidualnymi bibliotekami dla poszczegélhyarzdzen oraz widnie z wy-
mienionych bibliotek spetowych. W wydaniu stosowanym przez Fldigi konstjaKuaibliotekhamlib
réznia sie dla kazdego z systeméw operacyjnych.

W srodowisku Uniksa i Linuksaaso wspolne biblioteki, ktore mugsby¢ oddzielnie zainstalowane
w systemie. W wersji Fldigi dla Windows bibliotelki zostatly na staiwtaczone do gotowego progra-
mu i zkedne jest instalowanie jakichkolwiek bibliotek tygll, co znacznie upraszcza insta¢gujogra-
mu wérodowisku Windows.

Dperatﬂr| ut | Waterfall | Mudems.i Rig| Audio | er Misc | Callsign DB |
Hardware F"I‘I’ Ringi Hamlib| MemMap! XML-RPC |

[ IUse Hamilib

Rig: [Hamlib Dummy (Beta)| ¥ Device: | /dev/ttyS0 =]

Retries Retry interval (ms) Baud rate: | 38400 L]

Az (o

: Advanced configuration:
| | I Initialize

_IDTR +12 [ JRTS +12

[CIRTS/CTS flow control [TIXON/XOFF flow control

W konfiguracji zhcza Hamlib nalgy wybra¢ model tywanego sprgu oraz stosowaneagze i szyb-
kos¢ transmisiji.

Uzytkownicy majcy juz wicksze déwiadczenie w korzystaniu z bibliotek Hamlib naogyprébowa
rozmaite polecenia inicjalizage wpisujc je do pola Advanced configuratidn

Mozliwosci kluczowania nadajnika pozostdjez zmian czyli i w tym przypadku oprécz oméwiomyc
juz rozwiazan sprztowych (zhczy szeregowych, automatyki VOX itp.) do dyspozggjtakze polece-
nia CAT.

Sterowanie wymiandanych mae odbywa si¢ za pomog sygnatow RTS/CTS (jest to g0 stosowa-
ne w uradzeniach firmy Kenwood) lub programowo przyaiu znakdw XON/XOFF.

Réwniez i tym wariancie aytkownik maze dobré& doswiadczalnie liczh powtorzé oraz odsipy mie-
dzy nimi i migdzy kolejnymi poleceniami. Analogicznie jak na poguinio omawianej karciey $0 pola
. Retries’ (,Liczba powtérz&”), , Retry interval” (,Odstep pomedzy powtorzeniami”) i Command
interval” (,Odstep pomkdzy poleceniami”)

Po wprowadzeniu wszystkich watb parametrow naley podobnie jak w poprzednim przypadku na-
cism¢ przycisk ,Inicjalizuj” (,Initialize ) na ekranie. Jeeli wybrane parametryagrawidtowe pro-
gram powinien rozpogz komunikacg z radiostagj i wyswietlanie na ekranie jej ustawi¢czstotli-
wosci, wskgi bocznej, filtru itp.).
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Sterowanie przy wyciu wspolnej pamigci lub dodatkowych programoéw

Wymiana danych steragych z niektérymi modelami spytzi odbywa s za p@rednictwem wspdolnego
obszaru pamtci, w ktorym obie strony wpisajpolecenia i odpowiedzi na nie, i z ktérego obrersy
odczytup potrzebne dane. Przyktadem takiego rezania mae byt model Kachina 505DSP w pet
czeniu z oprogramowaniem autorstwa W1HKJ. Konfigjiidla tego przypadku dokonujezsia karcie
~MemMap” (, Memory mapped CAT").

Operator | Uti Waterfall| Modems | R'rg| Auu:licr| 10| M|'5c| Callsign DB |
| |
Hardware PTT | RigCAT | Hamlib | MemMap| XML-RPC |

Contral via Memory Mapped
shared variables
i.e.: Kachina program

["1Use Memmap

| Initialize |

Dperatur% Ul | Waterfalli Modemsé Rig| Audio| 1D | Mi5c| Callsign DB |

Hardware PTT | RigCﬂTi Hamlibl ME'mMEIpI XML—RPC|

Rig control via external
program using xmirpc
remote calls.

[C1Use XML-RPC program

| Initialize |

XML-Rpc pozwala na sterowanie pracy Fldigi i ewehtie take uwywanego sprgu za pomog in-
nych programow takich jak np. DxKeeper Bridge. Kgufacji w takim przypadku dokonujegsia
karcie XML-RPC".

Zaréwno w jednym jak i w drugim przypadku natena zakaczenie konfiguracji nacisd przycisk
inicjalizujacy.
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Konfiguracja systemu dzwiekowego

FIdigi komunikuje st z systememavickowym komputera za goednictwem programow takich jak
PortAudio, PulseAudio lub OSS.

Pierwszym ze stosowanych rozagén jest OSS komunikdgy sk z oprogramowaniem systemivde-
kowego wsrodowisku Linuksa i noszym ta sam nazwg. Oprogramowanie to wysztojwprawdzie
z wytku ale dosfpny jest jego emulator pod nazwLSA. Zalet tego rozwazania jest prostota ponie-
waz nie wymaga ono instalacjadnych dodatkowych bibliotek.

PortAudio jest nagbnym rozwazaniem przeznaczonym do wspotpracy z OS&8odowiskach Linu-
ksa i Free BSD, z AL& i JACKIEM w érodowisku Linuksa, CoreAudio pod OS X, i APl odpewi
dzialnymi za sterowaniezaiiekiem wsrodowisku Windows. Wszytko to odbywa gia pdrednictwem
tej samej biblioteki PortAudio.

PulsAudio jest zasadniczo czymigcej niz tylko warstwa posrednicaca z systemem avigkowym
komputera. Wicej szczegotow mama znalé¢ na odpowiedniej stronie w internecie. Jest totogia
najwazniejsza z metod stosowanych przez Fldigi zarbwnezgedu na toze jest PulsAudio stanowi
integralmy, czes¢ wielu dystrybucji Linuksa jak i na wymienione pogji zalety:

0 PulseAudio przejmuje sprawy powtornego prébkowang regulacji sity glosu odgiajac
uzytkownika,

0 moze przekazywastrumier danych przez stekomputerow,

o ulatwia kilkakrotne réwnolegte uruchomienie Fldidiorzystanie przez wszystkie instancje
programu z tego samego podsystermuigkowego.

W przyszigci mazliwe jest zastpienie tych trzech rozwkan przez jedno wspoélne bez utraty funkcjo-
nalngci.
W chwili obecnej zalecasv srodowisku Linuksa:

0 korzystanie z PulseAudiojeli stanowi on integrainczes¢ uzywanej dystrybuciji i jest ju
zainstalowany na komputerzeytkownika (przykladowo dotyczy to dystrybucji Fed@/9,
Ubuntu 8.04 i najprawdopodobniej openSuse 11.0awRzanie to pozwala na transmisj
danych w sieci komputerowej i wspotpear raznymi zrodtami i odbiorcami sygnatowzdsie-
kowych.

0 w przeciwnym przypadku nate korzyst& z PortAudio i wybra podsystem zvigkowy ze
spisu. PortAudio jest fenajdogodniejsz metody korzystania z biblioteki JACK unitiwiajacej
wspoétprae z innymi programami stanowgymi zrodia lub odbiorcéw sygnatéwadiickowych.
Jest to szczegOlnie dogodne w przypadku korzystaa@biornikdw konfigurowanych progra-
mowo — SDR. Analogicznie jak w poprzednim przypadiatliwa jest wspéipraca z symi
zrédtami i odbiorcami danychzdiiekowych.

0 z OSS nalgy korzysta tylko w ostateczniei. Rozwhzanie to nie pozwala na swobodny wybor
czestotliwosci probkowania przezaytkownika.

W srodowisku Windows natg natomiast:
0 Korzyst& z PortAudio i wybiera podsystem gvickowy z pomocniczego spisu.
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— —

guration

Devices | Settings | = |

Capture; | Microsoft Sound Mapper - Input [
+ PortAudio |
Flayback: | Microsoft Sound Mapper - Dutput [ |

+ File T/O only L

W celu skonfigurowania wspotpracy Fldigi z systenawickowym naley wybrat kark ,Audio”

a na niej wsrodowisku Linuksa jeden z trzech omowionych pégjywariantéw a wrodowisku
Windows wyhcznie PortAudio. Oczywtie na komputerze mugsznajdowa si¢ biblioteki odpowie-
dnie dla wybranego wariantu.

Mozliwe jest take skonfigurowanie Fldigi tak, aby zapisywat on ddh&ickowe w plikach (o rénych
formatach z vaw wicznie) i odczytywat je. Mze to by korzystne w fazie préb i zdobywaniastead-
czen.

Program poszukuje automatycznie dpstych podsystemowzaiigkowych i zainstalowanych sterow-
nikow i wyswietla ich spis. Wytkownik maze woéwczas wybraodpowiednie zasoby ze spisuzdle
tylko jest to maliwe zaleca si korzystanie z wariantu PortAudio.

Operator | LI ! Waterfall ! Maodems | Rig | Audio | ID | Misc | Callsign DB |

Devicesi Settings - |

Sample rate
Converter
|Naﬁ‘ue o= |Cap1ure [Medium Sinc Interpolator - |
|Nd|J"\l’I: * |Playback
Caorrections |I

iIII % R ppm o E—“{T“ ppm |I2I E‘f]T.‘J{ offset

W przypadku korzystania z wariantu PortAudiozm® pozwolé programowi na automatyczny wyboér
najkorzystniejszej estotliwosci probkowania alboaytkownik maze ja wybra ze spisu. Jeeli znane

sa odchyiki czstotliwosci generatoréw zegarowych dla kanatu odbiorcz&d) (i nadawczegoT(X)
mozna je réwnie poda w konfiguracji. W celu ich pomiaru mina wywot& modem odbiorczy sygna-
téw wzorcowych WWV i przeprowad&ipomiar w sposob opisany w dalszyragti instrukcji.

Dalsz mazliwoscia pomiaru odchytek jest uruchomienie programu nadavedbiorczego SSTV — np.
MMSSTYV - i przeprowadzenie (zgodnie z opisem podamyjego instrukcji) odpowiednich korekt tak,
aby odbierane obrazy nie byly pochylone, a¢pse zapamitanie parametréw korekcyjnych i wpro-
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wadzenie ich w Fldigi i ewentualnie takw innych programach, w ktérych to meoby¢ istotne (przyp.
tum.).

Znajoma¢ doktadnej cestotliwosci probkowania wraz z poprawkorekcyjra maze by konieczna

w trakcie konfiguracji zawartych w Fldigi modutéwoalemowych dla poszczegdéinych rodzajéw
emisji. Niektore z nich wymagajwyboru czstotliwosci probkowania rénych od czstotliwosci stoso-
wanej w podsystemiezadiigkowym. Odpowiednie konwersje probkowanych sygnatga@okonywane
przez zawarte w programie konwertery.

W instalowanych w komputerach podsystemaihiekowych stosowaneasnazliwie najtansze i ma-
sowo produkowane kwarce i dlatega teozliwe jest wysgpowanie znaccych nieraz odchytek
czestotliwosci zegarowej (a co za tym idzie iestotliwosci probkowania) od wartai nominalne;j.
Fldigi zwiera funkcje konwersji gstotliwosci probkowania umdiwiajace skorygowanie tych odchy-
lek i dlatego te konieczne jest dokonanie ich pomiaru za pani@dibraciji w oparciu o odbior sygnatu
WWYV albo innej stacji nadagej sygnaty cgstotliwosci wzorcowej i czasu.

Oprocz znanych i wymienionych w dalszegdd instrukcji stacji nadagych na falach krétkichayt-
kownicy w Polsce majtakze do dyspozycji egstotliwosé Warszawy | z nadajnika w Solcu Kujawskim
(225 kHz).

Spasréd kilku dosgpnych w programie metod konwersji najéziej wystarczajco doby jest stosowa-
na domyglnie metoda Medium Sinc Interpolator”. Uzytkownicy korzystajcy z komputerow o @t
szej mocy przetwarzania mpwgybra ,Fastest Sinc Interpolator, ,, ZOH Interpolator ” albo

»Linear Interpolator ”. Wszystkie one dajnieco gorsze wyniki ale @ w mniejszym stopniu obgi
zaja komputer.

W przypadku najstabszych komputeréw konieczneerim¢ catkowite wyhczenie konwersji. Osga
Sig to poprzez podanie w polacRX ppm” i, TX ppm” wartosci zerowych. W konfiguracji programu
—w karcie ,Ra@ne” (,Miscellaneous) — nalezy wowczas zaznacgypole ,Slow CPU' (,Wolny
komputer).

Devices | Settings Mixer|

0S5 mixer

[*IManage mixer

Device: | /dev/mixer E]] [I' Line In ]

0.86| [] |pcm

Ustawienia mikseraasdostpne tylko wsrodowisku Linuksa. Nalgy w nich wybr& uzywane wejcie
(mikrofonowe lub linii). Kanatem wygiowym Fldigi jest zawsze wigie linii. Suwak u dotu okna po-
zwala na ustawienie poziomu PCM. Zaznaczenie @iaryj mikserem” (Mlanage mixer’) wtacza
regulatory sity glosu w gtdbwnym oknie programu.
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Czcionki i kolory

Do wyboru koloroéw systemowych siparametry podane w wywotaniu programu (w wiersaie{
cen). Domyélnie jest to kolor czarny na biatym tle.

W menu ,Konfiguracja/Dom§ine” (,, Configure/Dafaults”) nalezy wybraé punkt ,Kolory i czcionki”
(, Colors and Fonts).

Otwiera s¢ wowczas okienko zawiekgje cztery karty grupage poszczegoélne parametry.

Funkcje wywietlania nadawanych i odbieranych tekstow orazqkdty pracy zostaly usprawnione
tak, aby mana bylo lepiej korzystaz krojéw proporcjonalnych. Czcionki o statej saexi kroju

w dalszym cigu powoduj mniejsze obazenie CPU i daj lepsze wyniki. Zaréwno érodowisku
Linuksa jak i Windows dogpnych jest szereg dobrych krojoéw czcionek, w tymviezaajacych take
przekrélone zero. W przypadku gdy teksty swjietlane za pomagcczcionek proporcjonalnych siagie
trudno czytelne zalecaggprzegcie na kroj o statej szeroka czcionki. Jednym z tadnych i dobrze tutaj
wygladajacych krojow jest (mgliwy do znalezienia w interneciefAndale Mono’.

Wyswietlacz czstotliwosci

ﬂﬂolors and Fonts — j =T ﬁ o .
. = | Wyswietlacz czstotliwosci sktada

sie¢ ze specjalnych przyciskow re-
agupcych na naéniccie mysa
i utatwiajacych w ten sposob stro-

1
Freq Display | Func keys | Text Ctris ; Tab Colors |

Background jenie radiostacji. Karta unabwia
- wybor koloru cyfr i tta zgodnie
Foreground Z gustem mytkownika. Kolory
E— | systemowe guzywane przez
System wszystkie elementy stegge.

Klawisze funkcyjne

= L 7 Karta pozwala na wybor kolorow
AL oo and bort: - _1: — =~ | klawiszy funkcyjnych odpowied-

i i nio dla trzech grup po cztery kla-
wisze: F1-F4, F5-F8 i F9-F12.
[¥IUse colored buttons |M! KO|C?I’ tta dla kafde_j _Z g_rup jest

— dobierany po nagnieciu odpo-

Defaults | wiedniego przycisku na ekranie.
Przycisk ,Napis” (Jabel text”)
stuzy do wyboru koloru napiséw
na przyciskach. Zmiana koloréw
w gtdbwnym oknie nagpuje na-
tychmiast po jej dokonaniu w kon-
figuracji. Przycisk ,Domyine”
(,Defaults”) powoduje powrét do
ustawigéd domysinych widocznych
na ilustraciji.

= :
| Text Ctrls | Tab Colors
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Ustawienia dla tekstow

|Receive Text

‘[ Rxbkgnd | | Rxfont |

Tranzmit Text

D D D e (oo

XMIT CTRL

‘[ Txbkgnd | | Txfont | |IJ

ALTR i

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Karta ta pozwala na wybor kolo-
réw napisow, tta oraz rodzaju

| wielkosci czcionki dla wgwiet-
lanych tekstow. Trzy gorne ele-
menty stia do wyboru koloru ta i
rodzaju czcionki w oknie odbior-
czym (zawierajcym odbierane
teksty) natomiast elementy w linii
ponizej do wprowadzenia usta-
wien dla okna nadawczego (za-
wierajacego teksty nadawane).
Ponizej znajdug si¢ przyciski
pozwalajce na wybor koloru dla
nadawanych tekstow XMIT” ),
znakow sterujcych (LCTRL” ),

znakow pomijanych j.np. XON/XOFESKIP” ) i szybkiego podgdu (,ALTR” ).

Kolory kart

Ostatnia karta pozwala na ustawienie koloru kaotnie z upodobaniamizytkownika.

| TabColor | System
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Konfiguracja powierzchni obstugi

Dperatur| UI| Waterfall | Modemz-l Rig | Audio | iD | misc | Callsign DB |
General| Re5tart| CDr‘ItESt:

[¥]Show tooltips |gtk+ - .L![ R

[vIShow menu icons
Q50 logging
[_IPrompt to save log
[“IClear on save
[¥] Auto-fill Country and Azimuth

[¥1Convert callsign field to upper case

130 iTra nsmit Power

[« Double-click on RX text enters Q50 data

[_IShow callsign tooltips in received text

Fldigi proponuje porady obejmige niemal wszystkie aspekty pracy.@e na pewno przydatne

w pierwszym okresie pracy i zaznajamianiazsprogramem ale fdiej s one irytupce i mog prze-
szkadza. Usungcie znaczka z pola ,Wyvietlaj porady” (,Show tooltips’) powoduje zaprzestanie ich
wyswietlania.

Nastpne pole ,Wywietlaj symbole” (Show menu icon¥ umozliwia rezygnacg z wyswietlania
piktogramow (symboli graficznych) w menu.

Pole ,Styl okien” (UI Schemé) pozwala na wybor jednego z trzech podstawowygldw wygladu
okien oferowanych przez bibliotelast Light Toolkit. § to zwykly (,base€), , gtk+” i plastyczny
(,plastic”). W pohkczeniu z parametrami wywotania ustatajmi zestaw koloréw pozwala to wybor
wlasnego niepowtarzalnego wydl okien programu na ekranie.

Zdaniem autoréw programu najkorzystnigjgombinacy jest styl ,gtk+” w potaczeniu z dom§inym
zestawem koloréw.

Fldigi zawiera wbudowany modut prowagy dziennik stacjiSrodkowy obszar karty zawiera para-
metry wptywapce na jego prac Pole ,Przypomnij o zapisaniu dziennikaPgpompt to save log)
powoduje wywietlenie przypomnienia o koniecziu zapisania nowych, nie zarejestrowanych jeszcze,
danych przed zak@zeniem pracy programu.

Pole ,Kasuj po zapisie” (;lear on savé) ustala czy dane po zapisaniu na dysku zastaangte

z ekranu czy tenie.

Fldigi maze uzupetnid automatycznie nazwkraju i azymut w oparciu o bazlanych stacji — plik
cnty.dat — jeeli uzytkownik zaznaczy w polu ,Uzupetnij automatyczniajk azymut” (,Auto-fill
Country and Azimuth”). Na zyczenie znak wywotaczy nie by wyswietlany duymi literami
niezalenie od tego jak byt podany przez korespondentanhgisany na klawiaturze (pol€gnvert
callsign field to upper case— ,Zapisz znak daymi literami”).

W ostatnim polu tej grupy parametrovytkownik maze wprowadzi standardow moc nadajnika do
zapisu w dzienniku stacji (poldransmit Power”).

Program oferuje tade r&zne maliwosci kopiowania danych z okna odbiorczego do poszinggh

pol dziennika. Doméinie stuzy do tego celu kombinacja klawiszazgtah liter (,shift”) i lewego kla-
wisza myszy. Zamiast tego uma stosowatakze podwojne naénigcie za pomog myszy (po zazna-
czeniu pola Pouble click on RX Text enters QSO datg. Sposbb pierwszy stoi w takim przypadku
w dalszym cigu do dyspozyciji.
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Po zaznaczeniu pol&how callsign tipps in received text(,wy swietlaj informacje uzupetniage od
odebranym znaku”) po najechaniu mysa odebrany znak stacji wwyietlane § dodatkowe informa-
cje dotycace danej stacji i pochodlze z bazy danych w programie. Przyklady przedstawjmniej.

T T =T o T T T T =T s T T T e e

w3nr mOgld w3nr mOgld
United States (NA GMT-5.0) CQ-5 ITU-8 Engand SEL. MO0} 6Q- 24 1TV -2/
* Ed worked before ‘2[]080624} OTE 45 ':-315 } ORB 6828km f332[ﬂ4km]‘
QTE 92° (268°) QRB 122km (39910km)

Jezeli w dzienniku stacji znajdajsie dane z wczaiejszych patczen to infornacje g uzupetniane

0 imie operatora oraz kierunek i odleggaobliczone na podstawie podanego kwadratu lokatora.
W przeciwnym przypadku odlegidi azymut § obliczane na podstawie danych zawartych w pliku
cnty.dat

Plik jest stale aktualizowany i me by pobrany spod adresuwvw.country-files.com Po jego pobra-
niu nalezy umiesci¢ go w katalogu Fldigi.

C}peratnr! UI| Waterfall | Mudems.i Rig | Audiu: lDi Misc | Callsign DB:

General | Restart | Contest

These changes take effect on next program startup

(4] 2800 | »|waterfall width in Hz
|zl 130 | b |Waterfall height in pixels

{*iDocked scope
i+ Docked rig rontrol

I IUse check buttons for AFC and SQL

Niektére zmiany w wygldzie g widoczne dopiero po ponownym uruchomieniu progra®auo przy-
ktadowo wymiary wskanika wodospadowego.

Okienko oscyloskopowe nae by sztywno zwizane z oknem gtownym lub umieszczone w dowolnej
pozycji. Sty ono do wywietlania takich typowych informaciji o sygnale jakkaznik fazy, krzyowy

dla RTTY itd.

Rowniez okienko sterujce radiostagj maze by sztywno zwazane z oknem gtownym lub umieszczone
w dowolnym miejscu. Rinice mkdzy obydwoma wersjami zostaly przedstawione pajy

Dodatkowo aytkownik maze zayczy¢ sobie wywietlania elementow shacych do whczania automa-
tycznego dostrojenia (ARCz — arf=C) i blokady szumow (angQL - squelch
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Operator | Ll!| 'u'u'aterfall| Modems | Rigf Auu:licri ID | Misc | Callsign DB
Generall Restart | Cﬂntes—.t|

Exchanges

; 1 F 3 2 3 3 ~ [_IRST always 599
Send: |abc | |def | |ghi |

[C1Send CW cut numbers

Serial number

Start. Digits I
[¥IUse leading zeros (1 | E | | Reset
Duplicates check
[_ICallsign [ 1Band [ I1Mode [CIState
[C1Exchange 1 [CIExchange 2 [CIExchange 3
[_ITime span over [_Iirﬂ__iminute_c.

Fldigi zawiera take zestaw funkcji wspomagajych operatora w trakcie pracy w zawodach. Dodatko-
wo do prowadzenia licznikadznaci do raportdw program pozwala na wpisanie przgtkownika
trzech raportéw przeznaczonych do nadania zgodrégulaminem danych zawodowzytkownik
moze take zdecydowasic na nadawanie stale raportéw 599 co stat@zista praktyla w wielu za-
wodach.

W trakcie transmisji telegraficznej program ramadawaé skrotowe wersje cyfr tzn. litefT zamiast
jedynki i N — zamiast dzievitki.

Kolejny numer 4czncici moze by uzupetniany poprzedzgjymi go zerami lub tenie w zalenosci od
zaznaczenia pola ,Wprowagoprzedzajce zera” (\Jse leading zero§. Wartos¢ pocztkowa —
»otart” — i format (liczke cyfr) — ,Digits” — wprowadza si w polach obok.

Program mege take wyszukiwa duplikaty w oparciu o podane kryteria (zaznaczool@) takie jak
znak wywotawczy (Callsign”), pasmo (Band”), emisja (Mode”), kraj (,State’), raporty lub te
duplikaty wystpujace w podanym czasie — na ilustracji wgti 120 minut.

W niektorych zawodach UKF-owych dopuszczala@ewtorzeniadcznaici ale dopiero po uptywie
okreslonego w regulaminie czasu.
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Identyfikacja stacji

Dperator% Ulj Waterfall | MDdE‘ﬂ'IE; Rig | Audio |D| Mi5|::; Callsign DB
Video Preamble 1D

I Transmit mode |D

(I Transmit video text Video text: [co

“IUse small font

CW Postamble ID

Speed (WPM}):
[C1Transmit callsign |18 ] @
Reed-5clomon 1D
[_ITransmit mode RSID [_|Detector searches entire passband

Fldigi umazliwia identyfikaci operatora i emisji na wiele sposobdéw. Jest toesginie przydatne §é
stacja korzysta z trudniej rozpoznawalnych emisjp.j Thor, Olivia czy MT-63.

Tekst w postaci wizyjnej

Tekst nadawany jest w takiej postaci abyznago byto odczytana wskaniku wodospadowym (jest
to wiec swego rodzaju odmiana emisji MT/Hell — przypnttl. Maze on zawier&informacg o stoso-
wanym rodzaju emisji lub tekst wprowadzony przeytkownika. Do wyboru g dwie wielkaci czcio-
nek — mate wiwietlane parami lub wksze o szerokmi od jednego do czterech znakow. Nglpa-
migtac jednak,ze jest to sygnat gty i energia nadajnika rozktada; sia ca4 jego diugéc. Najkorzyst-
niejszy stosunek sygnatu do szumu wpsie w trakcie transmisji pojedgzych znakéw. W dalszej
kolejnasci ida wyswietlane parami dwa znaki pisane mezcionky, potem dwa pisane daitd.

Transmisja znaku telegrafia

Mozliwe jest takke automatyczne nadawanie znaku wywotawczego tdiegra wszystkich emisjach
poza telegraficzn(w tytm przypadku byloby to zidne powtérzenie).

Identyfikacja Reed Salomona

Identyfikacja nadawana za pomadmdu Reed Salomona (w skrdcie oznaczana jako

»Rsid”) jest metod opracowan przez Patricka Lindeckera autora programu komu-

nikacyjnego MultiPSK. Metoda ta zostata wykorzystaalze i w innych programach
~ komunikacyjnych. Rozwizanie zastosowane w Fldigi jest kompatybilne zecst@-
nym w MultiPSK ale réni si¢ od niego nieznacznie. Poagkeniu transmisji (przez zaznaczenie pola
» Transmit mode RSID" w konfiguracji) identyfikacja jest nadawana zar@wna pocatku jak i na
koncu transmisji. Identyfikator jest prawidtowo dekedimy tylko w przypadku wyspowania niewiel-
kich odchytek od prawidtowego dostrojenia do sygri@respondenta. Zapobiega to nigganemu
dekodowaniu indentyfikatorow innych stacji w przgga tloku na pamie. Przeszukiwanie catego
pasma i wywietlanie wszystkich znalezionych identyfikatoromazliwia zaznaczenie polaWide
search detectot (,Przeszukiwanie pelnego pasma”).
Do wilaczenia przeszukiwania siyprzycisk w gtbwnym oknie programu. Przed rozgogzm nada-
wania konieczne jest jednak wgkenie przeszukiwania. Dopiero po jego agygleniu program me
przeg¢ na hadawanie. Przeszukiwanie zatrzymujeeiznalezieniu sygnatu identyfikacji. Nptije

ot |~ RsID |1
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wowczas przesuetie znacznika na wskaiku wodospadowym na znaleziony sygnat, odpowiednie
przehczenie rodzaju emisji po czym program rozpoczyri@dewanie danych.

D CwW CW -~

DominoEX 4 e % DominoEX 4

DominoEX 5 ¥ DominoEX 5

DominoEX 8 ¥ DominocEX 8

DominoEX 11 ™ DominoEX 11

DominoEX 16 ™ DominoEX 16

DominoEX 22 ™ DominoEX 22

Feld Hell @ Feld Hell

Slow Hel | | '@ slow Hel 7

Feld Hell X5 & Feld Hell X5 -

Feld Hell X9 @ Feld Hell xg

FSK Hell @ FSK Hell

FSK Hell-105 @ FSK Hell-105

Hell 80 g Hell 80

MFSK-8 @ MFSK-8

MFSK-16 L ||@ mFsk-16

MFSK-32 @ MFSK-32 B

MFSK-4 @ MFSK-4

MFSK-11 @ MFSK-11

MFSK-22 @ MFSK-22

MFSK-31 @ MFSK-31

MFSK-64 [ MFSK-64

MT63-500 @ MT63-500

MT63-1000 @ MT63-1000

MT63-2000 @ MT63-2000

] BPSK-31 @ BPSK-31

BPSK-63 [ BPSK-63

BPSK-63F [ BPSK-63F

BP5K-125 ™ BPSK-125

| ClearAll |[X Close | |[  clearAl | [3¢ Close ]

[ Receive modes = [ [x]/|ll " Transmit modes [=7| = =]

M cw O cw

™ DominoEX 4 [¥] DominoEX 4

™ DominoEX 5 [¥] DominoEX 5

[ DominoEX 8 [¥] DominoEX 8

¥ DominoEX 11 [¥] DominoEX 11

[ DominoEX 16 [¥] DominoEX 16

¥ DominoEX 22 ¥ DominoEX 22

M Feld Hell Feld Hell

[ Slow Hell Z Slow Hell Z

M Feld Hell X5 Feld Hell X5

M Feld Hell X9 Feld Hell X9

M FSK Hell FSK Hell

M FSK Hell-105 FSK Hell-105

™ Hell 80 Hell 80

M MFSK-8 MFSK-8

M MFSK-16 L MFSK-16 »

M MFSK-32 M MFSK-32

M MFSK-4 M MFSK-4

M MFSK-11 M MFSK-11

M MFSK-22 M MFSK-22

M MFSK-31 M MFSK-31

[ MFSK-64 M MFSK-64

M MT63-500 M MT63-500

M MT63-1000 M MT63-1000

M MT63-2000 MT63-2000

M BPSK-31 O BPSK-31

™ BPSK-63 BPSK-63

™ BPSK-63F BPSK-63F

M BPSK-125 BPSK-125
LoSelect All

[ Clear Al | [ Close | |[__Clearall ] |3¢ Close |

Okna konfiguracyjne w wersji 3.20 ghece do wyboru rodzaju identyfikatora i emisji, di@kych ma

by¢ nadawany.
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Rdézne parametry konfiguracyjne

Operator | Ul | Waterfall| Modems | Rig | Audio | ID Misc| Callsign DB
Sweet Sp0t| Spotting | Macros | CPU | Text Capture

cwsoo | amvfzso | psi et al (1500 |

[CIAlways start new modems at these frequencies

Karta preferowanych estotliwosci akustycznych Gweet spot) pozwala na podanie najkorzystniej-
szych czstotliwosci akustycznych dla poszczegoélnych rodzajow entisiegrafii, RTTY i PSK wraz
Z pokrewnymi. § to czstotliwosci najlepiej filtrowane przez dany sptzmadawczo-odbiorczy (albo
czestotliwosci srodkowe dla funkcji ptynnego zagania pasma przenoszenia,m dla preznia filtrow
itp.). Nazyczenie program nmi@ automatycznie wybief¢de cz:stotliwosci po zmianie rodzaju emisji.
Czestotliwasci te g takze wykorzystywane przez funkcje QSY w programie.

Operator | Ul | Waterfall | Modems | Rig | Audio | ID | Misc | Callsign DB
Sweet Spot | Spotting | Macros | CPU | Text Capture

PSK Reporter

vl Automatically spot callsigns in decoded text

[C1Send reception report when logging a QS0

[¥|Report rig frequency (enable only if you have rig control!)

Host: [report.psk. gladstonefamily. net Port: (4739

Fldigi maze takze automatycznie uczestniézy siecisledzcej stacje i prowadzonej przez Philippa
Gladstone. W celu odwiedzenia sieci aglpod& w linii adresowej przegbarki internetowej polece-
nie http:/pskreporter.info/pskmap?W1HKJ (na kaocu podaje si oczywiscie dowolny inny znak
wywotaczy poszukiwanej stacji). Alternatywnie mea tez skorzystéd w menu programu Fldigi z pun-
ktu ,,Help/Reception reports ..” (,Pomoc/Raporty odbioru ...”).

Fldigi analizuje automatycznie odbierane tekstyoszukiwaniu znakdéw wywotawczych i wysyta ra-
port po whczeniu tej funkcji przez zaznaczenie podutomatically spot ..” (, Sledz automatycznie
znaki w odebranych tekstach”).

Raporty wysytanegstakze (lub jedynie) po wpisaniaéznaici do dziennika stacji. W przypadku zdal-
nie sterowanych radiostacji raporty zawierakze odczytane z niej egtotliwosci pracy.

Adres i numer kanatu logicznego (polegrt”) nie powinny by zmieniane chybaze operator sieci za-
wiadomi o konieczngei dokonania zmian.

Wiaczenia wspotpracy z siectlokonuje s za pomog przycisku ,Inicjalizuj” (,Initialize ”).

W przypadku braku w konfiguracji danych dotycych wywanej anteny wiwietlane jest ostrzenie.
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Operator| Ul| Waterfall| Modems | Rig | Audio | ID| Misc| Callsign DB
Sweet Spot | Spotting | Macros | CPU | Text Capture

[¥ILoad last used macro file on startup

[v|Display macro filename on startup

Fldigi maze korzysté z szeregu plikéw zawiergych definicje makrorozkazéw. Zaznaczenie pola
»Load last used macro file .”. (,Wczytaj ostatnio aywany plik makrorozkazéw”) powoduje automa-
tyczne pobranie przez program ostatnigwanego zestawu makrorozkazow. Po zaznaczeniu pola

»Display macro filename .” automatycznie w§wietlana jest take nazwa pliku. Jest ona wpisywana
do okienka odbiorczego.

Operator | Ul | Waterfall| Modems | Rig | Audio | ID | Misc | Callsign DB
Sweet Spot | Spotting | Macros | CPU | Text Capture

[C1Slow CPU (less than 700MHz)

Po pierwszym uruchomieniu program sprawdza wydajkomputera i w przypadku stwierdzenia,
jest ona zbyt niska prébuje skompenséwen fakt wybierajc niektére mniej pracochtonne algorytmy.
W przypadku korzystania z wolniejszego komputengkownik maze poda to w konfiguraciji zazna-

czapc pole ,Slow CPU'. Sprawa ta byta omawiana m.in. w odniesieniu dowersji szybkeéci préb-
kowania sygnatow.

Zaznaczenie pola e by takze konieczne w przypadku gdy program zachowuj@igprawidtowo
w trakcie pracy takimi emisjami jak PSK250, MFSK3®krewnymi.

Operator | Ul| Waterfall | Modems | Rig | Audio | ID Misc| Callsign DB
Sweet Spot | Spotting | Macros | CPU | Text Capture|

Auto Extract files from rs stream

Detect the occurance of [WRAP:beg] and [WRAP:end]
Save tags and all enclosed text to datetime stamped files placed
in the folder '‘wrap' located in the fidigi files folder, ie:

fldigi.files\wrap\extract-200901 27-0925. wrap (Windows)
~/ fidigifwrap/extract-20090127-0925 wrap (Linux, OS X, Free BSD)

[ JEnable detection & extraction

Capture e tedt to external file
Save all received text, one character at a time to the following file:
fldigi.files\talkitextout. txt (Windows)
~/.fldigiftalk/textout . txt (Linux, OS X, Free BSD)

[TJEnable r« text stream

Fldigi moze take automatycznie rejestrowvadbierane teksty. Najprostszym rozwaniem jest zapis
wszystkich odebranych tekstow w pliku na dyskua®¥&nia tego rodzaju rejestracji dokonuje -
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przez zaznaczenie pola w dolnej ramceyamany plik nosi nazwtextout.txti znajduje si w podanym
na karcie katalogu. Plik ten @by wykorzystywany do analizy pracy stacji lulz dczytywany
przez inne programy. Przyktadaewnozliwoscia jest odczyt pliku przez program méwy.

Zestaw programow NBEMS zawiegay Fldigi, Flarg i Wrap stanowi nagdzie umaliwiaj ace trans-
misj¢ plikbw w zakresach KF i UKF w trakcigdznaici kryzysowych. Szczegotowe informacje doty-
czace programow Flarqg i Wrap mioa znalé¢ w internecie. W celu zautomatyzowania odbiorudhk
przez Fldig nalgy zaznaczyc poleEnable detection & extractiori’ w gérnej ramce.

Pozwala to na rejestradkomunikatow nadawanych w ustalonych kanatach dtgstizby MARS).

W celu pé&niejszego sprawdzenia prawidtofedi podziatu tekstu maa wy¢é programu Wrap.
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Konfiguracja bazy danych stacji

Operator | Ul | Waterfall Mudem5| Hig: hudiu! EDE Misc | Callsign DE|

1Mot available
VORZ online via default Internet Browser

_1HamCall enline via default Internet Browser

CDROM

(JQRZ  at:|

Paid online subscription

@ QRZ.com User name |wlhkj i

(Hamcall.net Password [« | | Show |

Fldigi moze korzysté z dosgpnych w internecie baz danych stacji takich jak QR lub Hamcall.net
za pdérednictwem przegbarki internetowej przy czym w zapytaniu podawass jako argument auto-
matycznie zawart@ pola znaku korespondenta. Wyboru bazy danych dgkast w gornej ramce.
Niektore przegidarki j.np. IE6 i IE7 mogwymaga dwukrotnego wywotania za pierwszym razem.
Alternatyws jest te korzystanie z bazy danych zawartej na dysku Chedjavowczas wsrodkowej
ramce podasciezke dostpu do bazy.

W przypadku korzystania z ptatnych baz danych wejalamce naley wpisa nazwe uzytkownika

I hasto dosfpu oraz wybra wiasciwa ustug;.

14.10.2011 43



tacznosci cyfrowe na falach krotkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Menu

| File Op Mode Configure View Help | spot |~ RsID |~ TUNE| |

*  Menu Files’ (,Plik")
= Open macros(,Otworz plik makrorozkazow”) — sity do wy-
wotania pliku i powoduje nowe przypadkowanie makro-
|8 OpMode rozkazéw do przyciskow wywotawczych.
| ) = Save macrog,Zapisz makrorozkazy”) — sity do zapisu aktu-

.ﬂ fidigi - W1HKJ

[ FE3 0pen macros... | 0 |

(3] save macros... | alnych definicji na dysku w podanym pliku. Oba ptynéd
: | wersji 3.20 w punkcidacros.

ESshowconfig | = Show Config("Pokaz konfiguracg”) — otwiera systemowy
Logs b eksplorator plikow i wywietla zawarté¢ katalogu Fldigi.
Audio b » Logs(,Dzienniki pracy”)

[ Exit

MNew logbook

oOpen logbook... o0 New logbook(,Nowy dziennik”) — sty

Save lochook do zat@enia nowego dzieqnikg pracy.

TETEE ﬁ‘:DlF 0 Open logbook(,Otwoérz dziennik”™) —

d stuzy do otwarcia istniejcego pliku.

Export ADIF o Save loghook(,Zapisz dziennik”) — sty

Export Text do zapisu aktualnych danych.

Export C5V o Merge ADIF — stwy do pohkczenia bie-

Cabrillo Apt zacego dziennika z plikiem w formacie
) Log all R¥/TX text ADIF pochodzacym z innegarodta.

0 Export ADIF - shwy do zapisu wybranych lub wszystkich danych z dzilen
w formacie ADIF.

0 Export text — j.w. tylko zapis nagpuje w formacie tekstowym.

0 Export CSV —j.w. tylko zapis nagpuje w formacie CSV tj. z polami oddzie-
lonymi za pomog tabulatoréw.

o Cabrillo Rpt — stwy do utworzenia dziennika w formacie Cabrillo wyraag
nym przez organizatoréw wielu zawodow krotkofaléskk

0 Log all RX/TX text — rejestracja wszystkich nadawanych i odbieranych
tekstow w pliku fldigi.log potaonym w katalogu $HOMES/ fldigi.

= Audio
. " 0 RX Capture — rejestracja odbieranych danych
(I Rx capture | w pliku o formacie vaw.
("l T generate § 0 TX generate— rejestracja nadawanych danych
(7 Playback J w pliku o formacie vaw.

0 Playback— odtwarzanie zarejestrowanego

= Folders (od wersji 3.20) — dogp do katalogéw Fldigi i NBEMS.
= Exit — zakdczenie pracy programu.
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* Op. Mode (,Emisja”) — informuje o wybranym rodzaju emisjsiuzy do jej

Galied] Contc wyboru.

= = CW - telegrafia z szybkoiami od 5 do 200 stéw/min.,

- = , transmisja AFCW.

Hell R =  DominoEX

MFSK vi | DominaEX 4 0 Domi8noEX 4

MTE3 b DominoEX 5 0 DOmInoEX'5

Clivi = o DominoEX 8

ivia L4 DominoEX 8 . ) e .
PaK . DomingEX. 11 0 DominoEX 11 — aywana domyinie w wywotaniach
_ 0o DominoEX 16

RTTY 4 DominoEX 16 DOMINOEX 22

— R s o Domino

Throb [

MBEMS modes  #

Wy o " Hell

Freq Analysis el ] 0 Feld-Hell — podstawowy rodzaj stosowany w wywo-
Stow Hell taniach i tacznéciach amatorskich. Kluczowanie
;ﬂd aelxs | amplitudy. N
i o Slow Hell — powolna transmisja stosowana w pracy

& QRP i na dtugich falach. Kluczowanie amplitudy.
FSK el o Feld Hell X5 —jak w systemie podstawowywm,
j:ﬂ- 105 tylko z pieciokrotrg szybkacia.
0

0 Feld Hell X 9 — z 9-krotaa szybkdcia.

0 FSK Hell — Transmisja z kluczowaniemesiotliwaosci. W niektérych progra-
mach wys¢puje pod nazw FM-Hell.

0 FSK Hell-105 — Transmisja z szybdas 105 bit/sek.

0 Hell 80 — najwowszy system opracowany w latach 1980.

= MFSK
MFSK-4 | 0 MFSK-4 — z wykorzysteniem 4 tondw.
MFSK8 | 0 MFSK-8 — z wykorzystaniem 8 tonow.
MFSK-11 0 MFSK-11 — z wykorzystaniem 11 tondw.
MESK-16 0 MFSK-16 —z wykorzystaniem 16 tonéw. Wariant pod-
MESK 32 stawowy spotykany w wielu programach. dwos¢
MFSK-31 transmisji obrazow o niewielkich formatach.
MFSK-64 0 MFSK-31 — 31 tonow.
0 MFSK-64 — z wykorzystaniem 64 tonow.
= MT-63
. 0 MT63-500 — szerokig pasma 500 Hz. Pozostate para-
MTE3-500 | metry w konfiguracji.
MTE3-1000 0 MT63-1000 szeroki pasma 1000 Hz. Pozostate pa-
MT63-2000 | rametry w konfiguracji.

0 MT63-2000 — szerokg pasma 2 kHz.
= Contestia (od wersji 3.20)
o Contestia 4/250,
o Contestia 8/250,
o Contestia 4/500,
o Contestia 8/500
o Contestia 16/500
o Contestia 8/1000
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o Contestia 16/1000
o Contestia 32/1000

= PSK

o] o] BP_S[§-31 —_najbardziej rozpowszechniony rodzaj
emisji PSK i bardzo przydatny w pracy QRP.

St Szybkd¢ transmisji 31,625 boda. Kluczowanie 2-
BPSK-63 fazowe.
QPSK-83 0 QPSK-31 - analogiczny, ale z korekpyzektama.
BPSK-125 Kluczowanie 4-fazowe. Stosowany wyrde rza-
QPSK-125 dziej.
BPSK-250 0 BPSK-63 - szybka transmisji 63,25 boda, kluczo-
QPSK-250 wanie 2-fazowe. Dwukrotna szergkgasma w sto-

sunku do PSK-31.

0 PSK-63F —j.w. z dodatkiem danych FEC, od werg03.

0 QPSK-63 — jak wyej, kluczowanie 4-fazowe. Emisja stosowana b. raadk

0 BPSK-125 — szyblki transmisji 126,5 boda, kluczowanie 2-fazowe. Gitmtna
szeroka¢ pasma w stosunku do PSK-31.

0 QPSK-125 — jak wiej, kluczowanie 4-fazowe. Emisja stosowana b. raadk

0 BPSK-250 — szyblki transmisji 253 body, kluczowanie 2-fazowe. Em@@sowana
rzadko.

0 QPSK-250 —j. w., kluczowanie 4-fazowe. Emisja etesna bardzo rzadko.

0 PSK-500 - od wers;ji 3.20, 506 bodow.

0 QPSK-500 — j.w. kluczowanie 4-fazowe.

= Olivia
0 8/250 — 8 tondw, szerokdpasma 250 Hz.
8/250 0 8/500 — 8 tonow, pasmo 500 Hz.
8/500 0 16/500 — 16 ton6w, pasmo 500 Hz.
16/500 0 32/1000 - 32 tony, pasmo 1 kHz.
32/1000 0 C‘ustom (,.,Doblerant_e”) - pgrametry dobierane przez
s ] uzytkownika w konfiguraciji.

= PSKR (od wersji 3.20)
0 PSK-125R -z FEC i przeplataniem bitéw, 126,5 boda.
0 PSK-250R —j.w. 253 body
0 PSK-500R —j.w. 506 bodow.

PSK-250R
PSK-500R

= RTTY

BTTY 45 0 RTTY-45 —transmisja dalekopisowa z szykdg 45
RTTY-50 bodow. Dewiacja 170 Hz. Standard amelf;dki
ATTY-TS 0 RTTY-50 — transmisja z szybkoa 50 bodow.
Foaitas Dewiacja 170 Hz. Standard europejski.

0 RTTY-75 — transmisja z szybkaia 75 bodow.
Dewiacja 800 Hz. Dodatkowe warianty w wersji 3.20.

0 Custom-— wyboér szybkéci transmisji, kodu Baudota
lub ASCII, dewiacji itp. w konfiguraciji.
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= Thor
THOR 4
THOR 5 o Thor4
THOR 3 o Thorb5
reu| 2 o
THOR
ﬂ-lgll'_;z o Thor 16
o Thor 22
= Throb
Throb 1 o Throb 1
Throb 2 o Throb 2
Throb 4 o Throb 4
ThrobX 1 o ThrobX 1
ThrobX 2 o0 ThrobX 2
ThrobX 4 o ThrobX 4

NBEMS Modes— waskopasmowe emisje stosowaneaszhdciach kryzysowych
DominoEx 111 Sa to waskopasmowe emisje zalecane do stosowanigay
DominoEX 22 nosciach kryzysowych przyayciu Fldigi wraz z Flarqg.

MESK-16
MFSK-32
BPSK-125
BPSE-250

= WWV — modem odbiorczy shycy do kalibracji czstotliwosci poprzez odbior staciji
nadajicych sygnaty czasu i egtotliwosci wzorcowej.
» Freq. Anal — analiza sygnatéw i pomiar gztotliwosci.

14.10.2011 47



tacznosci cyfrowe na falach krétkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

» Konfiguracja (;Configure”)
Menu konfiguracyjne zawierge dostp do najwaniejszych parametrow programu, stacji i modemow
dla poszczegdlnych emisiji.

=  Operator
|Fcanfigii= view = Kolory i czcionki (,Colors & Fonts”)

# Operator »= Powierzchnia obstugi (Jser interface’)

. Colors & Fonts » Wskaznik wodospadowy (Vaterfall )
User Interface = Modemy (Modems))

; = Sterowanie radiostagf,Rig Control”)

Il viaterfal =  System dwiekowy (,Sound Card’)

ik Modems = Identyfikacja (JDs")

Rig Control = Rd&zne (,,MiSC")

[ sourd Card = QRZ - dostp do bazy danych stacji
IDs = Zapisz konfigurag (,Save Config) w pliku ~/.fldigi/fldigi_def.xml
Misc

) qrz

Save Config

+  Wyswietlanie (,View”)

= Digiscope— okienko pomocniczego oscyloskopu — przesuwane

& Digiscope I 0 zmiennych wymiarach.
: = MFSK Image (,obraz MFSK”) — otwiera obrazek odebrany w trans-
PSK Browser misji MFSK.
& Rig Control = PSK browser— wskénik panoramiczny PSK — okno zawieyeg
Logbook zdekodowane emisje do 30 stacji rownolegle.
= Rig Control (,Sterowanie radiostag]) — w wersji 3.11, otwiera okno
| Contest fields dialogowe shaace do sterowania radiostacPunkt ten jest niewidocz-

ny jesli program jest tak skonfigurowangeby okienko sterowania
stanowito czs¢ okna gtownego. Od wersji 3.20 punkt Controls zaajiey podpunkty stero-
wania radiostaaj wyswietlania dziennika itd.
= Logbook (,Dziennik”) — otwiera okno dialogowe do obstugiielznikow stacji.
= Contest fields(,Pola z danymi do zawodow”) — powoduje smjetlenie dodatkowej linii
dziennika przewidzianej dla danych wymienianychawadach.
= Countries (,Kraje”) —od wersji 3.20, otwiera okno dialogowe ze spisedm@stek DXCC.
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e Pomoc (Help”)

B2

Q! Beginners' Guide

(%4 Fidigi web site...

If} Reception reports...

Command line optons

E} Audio device info

4P Build info

@ Event log

@ Chedk for updates...
About

@ Online documentation... ||

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Beginner’s guide— poradnik dla poctkujacych.

Online documentation— dos¢ép do dokumentacji w internecie za
posrednictwem przegbarki internetowe;.

FIdigi web site— dosgp do witryny internetowej Fldigi znajcage;j
sie pod adresermvww.w1hkj.com.

Reception reports... — otwiera witryr sledzca prac stacji —
http://pskreporter.info — z podaniem wiasnego znaku jako para-
metru.

Command line options— wy§wietla spis wszystkich parametréw,
ktére mog by¢ uzywane w wywotaniu programu (w wierszu pole-
cen).

Audio device info— wyswietla informacje o wszystkich pod-
systemach gvickowych komputera.

= Build info —wywietla informacije zwizane z kompilagji wersp programu.

= Event log— protokdt akcji programu — otwiera okno tekstaxeevierajce protokét pracy
programu przy czym rodzaj protokotowanych zjawesst jwybierany uprzednio. Informacije te
mog by¢ przydatne w przypadku zgtaszania problemow autqragramu.

= Check for updates... — pozwala Fldigi na automatyczne naxeénie padczenia internetowego
i sprawdzenie czy dagine & uzupeltnienia lub nowsze wersje programu.
= About (,Informacja o programie”) — otwiera okno informag o wersji programu i jego

autorach.

Przycisk ,Spot’ (, Sledzenie”) jest dogpny jezeli w konfiguraciji zostato wiczonesledzenie staciji.
Jego przyciskanie powoduje naprzemianozénie i wyhczanie modutu raportafego. Funkcja ta jest
automatycznie wyczana jeeli odtwarzaneaspliki dzwickowe z dysku. Tekst w gtéwnym oknie nie
jest przeszukiwany geli wiaczona jest przegtiarka i wybrano emigjPSK.

Przycisk RSID” powoduje whczenie nadawania identyfikacji w kodzie Reeda-Saltam

Przycisk strojenia (june”) — powoduje nadawanie tonu nastotliwosci wybranej na wskaniku wo-
dospadowym. Jego amplituda stanowi poziom odniesidia ktérego nalgy ustawé wysterowanie
nadajnika. Transmisja tonu pozwala na dostrojebigoalow dopasowdgych antea.
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Elementy obstugi i wskaniki

O L ol ol Rl e e el [ —
MFSK16 s/in -3 dB \._‘_‘r..AFC IHSQL

Najwazniejsz czscig okna gtéwnego Fldigi jest pokazany powywskanik wodospadowy. Dla uzy-
skania efektu widocznego na ilustracji program niysiwywotany za pomagnastpujacego pole-
cenia:

fldigi -bg2 black -fg white -bg grey40 --wfall-heidt 150 --wfall-width 3000 --font sans:12
Przyciski stiace do wywotywania makrorozkazéw pralyj kolory domyéline ustawione w konfiguraciji
koloréw i czcionek.

Uzytkownik nie musi pamita¢ wszystkich powyszych parametrow wiersza poléc®ystarczy je
tylko wprowadzt we wiaciwosciach skrétu wywotawczego widocznego na ekranie.

Parametry fg, bg i bg2 mayv srodowisku Windows inne znaczenie aali w srodowisku Linuksa.
Zawieraj one definicje kolorow w formacie RRGGBB agwiprzyktadowo przyjmuj wartcsci:

-bg2 FFFFFF -fg 000000 -bg 606060

Przycisk Wtr” powoduje whczanie naprzemian wskaika wodospadowego i wskaika widma
sygnatu. Naciskanie go lewym lub prawym klawiszegsny powoduje przetzanie wskanika w jed-
na lub drug strore. Oprdcz wywietlania wskanika wodospadowego \/tr ") i widma (,FFT") do
dyspozyciji jest take oscyloskop Sig’).

Przesuwanie znacznika myszy nad poszczegollnymieglzmmi obstugi powoguje Wwietlanie
chmurek zawieragych krotkie objanienie funkcji elementu.

Przycisk z podpisemNorm” stuzy do zmiany szybkixi przesuwania siwskanika wodospadowego.
Do wyboru g trzy szybkdci: SLOW(niska),NORM (srednia),FAST(dwza) i zatrzymanie PAUSE
Obciazenie komputera zmieniaggdbroporcjonalnie do wybranej szyldkb wskaza. Dla wolnieszych
komputeréw korzystne me by wybranie niskiej szybk&i lub zatrzymywanie wskaika.

Przyciski X1, X2 i X4 pozwalajna zmiag skali czyli odpowiednie rozggnigcie wskanika na ekranie
ale nie zmienia to sposobu i doktadaoobliczen transformaty FFT.

Wskaznik w skali X1 X2 X4

Kolejne trzy elementy sha do wyboru wywietlanego na ekranie wycinka wgkiaka. Maze on wy-
swietlac 4096 punktow przy czym key z nich odpowiada w przylfniu pasmu 1 Hz. Doktadnie jest
to stosunek 8000/8192 Hz i jest on obliczany wzaléci od czstotliwosci probkowania i liczby pun-
ktow stanowicych podstaw do obliczé transformaty FFT. Dla niektérych rodzajow emid@gga on
pewnym zmianom poniewavymagaj one innych cgstotliwosci prébkowania.

Klawisz ze strzalkw lewo przesuwa wskaik w prawg strore, tak aby wywietli¢ lewa cze$¢ pasma
czyli nizsze cestotliwosci natomiast klawisz ze strzatkv prawo — odwrotnie. Ditsze przytrzymanie
kazdego z tych przyciskéw powoduje wielokrotne przesoiw wskanika z szybkécia 20 skokow na
sekund.
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Przycisksrodkowy z dwoma pionowymi liniami powoduje ustawi&ndczytywanego sygnatu keod-

ku wskanika.

Przyciski te powodujprzesuwanie wskaika wylkcznie wtedy gdy wycinek widoczny na ekranie sta-
nowi tylko cz$¢ catego wskanika. Warunek ten jest spetniony zawsze w przypadkaigniccia
wskaznika w skali 2:1 lub 4:1 ale czasami zak w skali 1:1 gdy zytkownik wybrat mniejsze wymiary
okna gtéwnego.

Przesuwanie znacznika myszy po wskku wodospadowym powoduje dyietlanie znacznika skifa-
dajacego st z linii srodkowej i linii bocznych odlegtych od niej tak abigejmowaty cate pasmo syg-
natu (zalenie od wybranego rodzaju emisji, dla PSK31 przy&tad kedzie to 31,25 Hz).

W celu wybrania sygnatu do dekodowania wystarcojsmé¢ mysz (lewym klawiszem) w jego pobli-
zU a doktadne dostrojenie zapewni automatyka AR@Gg.(@&FC).

Podghd sygnatu maliwy jest po najechaniu mysna dany sygnat i nagiicciu oraz przytrzymaniu jej
prawego klawisza oczysgie pod warunkiem zgodsa emisji wybranej w programie z odbieran

Wyswietlany w oknie odbiorczym tekstagi sie kolorem od zwyklego i jest dgdi temu tatwo rozpoz-
nawalny. Po puszczeniu prawego klawisza myszy pragrowraca do dekodowania uprzednio wybra-
nego sygnatu.

Fldigi jest wyposazony w bufor sygnatu dviekowego o pojemnizi okoto 2 minut co pozwala na de-
kodowanie take wczdniej odebranych danych (przed wybraniem stacjiaagm myszy). Zdekodo-
wany tekst réni si¢ kolorem w oknie odbiorczym i jest @ki temu rownie tatwo rozpoznawalny.

W celu zdekodowania tych wcaeejszych danych natg nacisné¢ na sygnat klawiszem CTRL i le-
wym klawiszem myszy. To samo w czasie padglwymaga #ycia klawisza CTRL w patzeniu

z prawym klawiszem myszy.

Kolejnymi elementamigwskaznik czestotliwosci nasnej nadajnika i skala egtotliwasci na wskaniku
wodospadowym. Mize ona wskazywaniska czstotliwos¢ i wowczas dla otrzymania doktadnegsz
totliwosci pracy naley zsumowa oba wskazania z uwzginieniem stosowanej vegli bocznej. Przy-
ktadowo jezeli na wskaniku gtéwnym wywietlana jest ogstotliwos¢ 14070 kHz a na wskaiku wo-
dospadowym sygnat widoczny jest nastptliwosci 1679 Hz to rzeczywista egtotliwos¢ odbieranej
stacji ledzie wynosita 14071,679 kHz przy zaémiu, ze korzystamy ze weagi gornej. Dla dolnej wst
gi konieczne jest odgie czstotliwosci odczytanej ze wskaika wodospadowego. Oczyégie maz-
liwe jest ustawienie takiego trybu pracy aby skedavskaniku wodospadowym wiwietlata czstotli-
wosci w.cz. Do precyzyjnego dostrajanig go sygnatu na wskaiku stuza znajdugce sg obok pola
czestotliwosci m.cz. przyciski strzatek.

Kolejne dwa elementyaszwiazane z przetwarzaniem sygnafiwikkowego. Jeden z nich, na ktorym
na ilustracji widoczna jest liczba O oki@ maksymalny poziom sygnatu dla wgkika wospadowego

w wskaznika widma. Drugi, na ktorym widoczna jest licztaakrela zakres dynamiki dla tych wska
nikow. Obie te wartéci s3 podane w dB. Dobrym punktem wgja jest -10/40 dB ale w zaieosci od
sytuacji na pgmie i warunkéw propagaciji ustawienie to reavymaga korekty.

Wplyw zmiany tych ustawienajtatwiej zaobserwowana wskaniku widma sygnatu. Wszelkie zmiany
parametrow odbijajsie hatychmiast na wskazaniach zarownadgigch jak i wczéniej odebranych
sygnatow

Dziatanie przyciskuQSY” jest zalene od uywanego sprgu i wybranego sposobu sterowania nim.
Kazde z uradzen charakteryzuje sinajkorzystniejszym zakresem w jego charakteryspyzenoszenia
m.cz. (w angielskim oryginale oldlanym jako sweet spot]. Przyktadowo dla modelu Argonaut V
jest to cestotliwas¢ 1100 Hz, dla Kachiny — 1000 Hz. &otliwasci te stanow srodek pasma w sytu-
acji zmian szerokai pasma przenoszenia radiostacji. zed§ wigc na przyktad odbiér jakigjrzadkiej
stacji w pobliu 1758 Hz, ktGf operator chce przesathdo tego optymalnego zakresu aby potem za-
wezi¢ pasmo przenoszenia odbiornika. W tym celu zyal@jpierw nacis#t na ten sygnat na wska
niku wodospadowym (doktadnego dostrojenia dokorniaraatycze dostrojenie w programie) i regst
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nie nacisn¢ przycisk QSY. Program spowoduje takie przestrejeadiostacji (odbiornika) wraz z od-
powiednia koreki dostrojenia na ekranie aby tenzgayny (wybrany) sygnat znalazkesiv optymal-
nym podzakresie m.cz. Funkcja ta @psia jest tylko w przypadku korzystania z bibliotekdmlib

a w przeciwnym przypadku przycisk jest nieczynny.

Przycisk M>" stuzy do zapisu, wywotywania i zagdzania danymi egtotliwosci i rodzaju emisji.
W celu zapisania w pagti aktualnie uywanej czestotliwéci i emisji naley nacisnaé¢ na przycisk le-
wym klawiszem myszy. Nagiiecie prawym klawiszem myszy powoduje otwarcie okizdogowego,
w ktérym mana wybr& pazadane dane z pagdi. Pozwala to na szybkie i wygodne zmiangssz
totliwosci pracy i rodzajow emisji.

Nacisniecie przycisku lewym klawiszem myszy w kombinacklawiszem daych liter (angshift)
powoduje skasowanie pagni, natomiast w oknie dialogowym wyboru danych pdwje to skasowa-
nie zaznaczonego wWpisu.

Funkcja przyciskuT/R” jest oczywista. Sky on do przeiczania nadawanie/odbidr. Program reaguje
natychmiast na jego ndaigcie a wic nadawanie zostaje przerwane nawet wtedy gdy veaoladaw-
czym pozostal jeszcze nienadany tekst. Tekst sgmastpnie kasowany i program powraca do trybu
odbiorczego. Przycisk przyjmuje kolor czerwony akttie nadawania hatomiast wszystkie pozostate
podiwietlane przyciski s zabarwione nadtto w stanie aktywnym.

Przycisk z podpisemLgck” blokuje przestrajanie gstotliwosci podndnej akustycznej. Operator b
dokonywa QSY wokot niej. Przyktadem wykorzystania tej fujiayta tacznas¢ z jedm ze stacji, kto-
ra z jakieg® powodu prosita o nadawanie odpowiedzi ngsttliwosci akustycznej 500 Hz. Stacja ta
byta odbierana w okolicach 690 Hz agwkonieczne byto przestrojenie na 1190 Hz, ¢mase naci-
nigcie przycisku ,Lck” i powr6t na wskaiku wodospadowym na 690 Hz. W wyniku tego program
odbierat stacje na 690 Hz i nadawat na 1190 Hz korespondenta byto odbierane jako 500 Hz. Przy-
cisk tej jest te przydatny wéwczas, gdy wtasna stacja jest gipstach w koteczku, do ktérej mugz
sie dostrot operatorzy pozostatych stacji azpéej korygowa ewentualne odchytki estotliwosci, do
ktérych dochodzi w trakcie pracy. Stacja gtownasta wigc dla innych swego rodzaju punkt odnie-
sienia. Po zakixzeniu QSO nalg oczywicie zwolnit blokad: aby méc dostrgisie do innego kores-
pondenta.

Przycisk | ck” powoduje,ze cz;stotliwos¢ wiasnej stacji nie jest automatycznie dostrajamazjstot-
liwosci korespondenta, co w przypadku phaa jego cestotliwosci mogtoby spowodowawegdrowa-
nie obu stacji przez caly zakres.

W przypadku radiostaji sterowanych zdalnie przyaiu funkcji biblioteki Hamlib lub wspdlnej pamti
ci wcisnigcie przycisku |.ck” powoduje synchronizagjzaréwno czstotliwosci nadawania jak i odbio-
ru z pocatkowa czestotliwoscia odbioru.

Przyktad podany w pomszej tabelce powinien utativerozumienie funkcji przycisku.

Przycisk ,Lck” Przed ,QSY” Po ,QSY”
RX TX RX TX
Wytaczony 1002/7071,002 1002/7071,002 1500/7071,002  0/76@1,002
Whaczony 1002/7071,002 1000/7071,0000 1500/7071,002 00/7871,002
Wiaczony 1000/7071,000 1800/7071,800 1500/7071,000  0/¥B@1,000

W przypadku wydczenia blokady (funkcjil,ck”) akustyczna ogstotliwos¢ nadawania jest zsynchroni-
zowana z ogstotliwoscia odbioru. Po wiczeniu blokady czestotlivié nadawania (TX) pozostaje za-
blokowana w odrznieniu od odbiorczejzado czasu naghiecia przycisku QSY” kiedy to jej zréwna-
nie z odbiorcz a nastpnie czestotliwéci VFO radiostacji i akustyczna zostaskorygowane tak aby
sygnat znalazt giw srodku pasma przenoszenia radiostacjggBatliwos¢ nadawania (TX) pozostaje

w dalszym cigu zablokowana ale dla nowej waitb(akustycznej).

Po whczeniu blokady za pomae@rzesuwania znacznika na wgkku wodospadowym zmieniagsi
tylko czstotliwos¢ odbioru (RX). Czstotliwosé nadawcza nie ulega zmianie.
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Przyciski automatycznego dostrojenia (afgC) i blokady szumdéwsaktywowane lub wylczane

w zaleznaosci od ustawié i trybu pracy programu. Znajdigy sie ponad nimi suwak shy do regulacji
progu dziatania blokady szuméw. Ponad suwakiem eddy jest paskowy wskaik sity odbioru a je-
go wskazania zaka od ustawienia progu blokady szuméw. Pgozeniu blokady szumowbity kolor
przycisku sygnalizuje odbior sygnahzdeego poniej progu jej otwarcia natomiast zielony — odbior
sygnatu powodujcego otwarcie.

Po lewej stronie przycisku automatycznego dostiajerARCz — znajduje siwskanik przesterowa-
nia. Czerwony kolor wskaika sygnalizuje przesterowanie ¥@a systemu gvieckowego komputera,
zORy sytuacg graniczm a zielony — prawidtowy poziom sygnatu. Poziom ssigmaley skorygowa

w mikszerze Windows lub za pompregulatorow w spkxie poniewa przesterowanie powoduje poja-
wienie s¢ syghatu pastytniczych i utrudnia dekodowanie odbieranych st&piziom sygnatu wigio-
wego naley dobrd tak aby wskanik nie zabarwiat gina czerwono a ha oscyloskopie wéttmiedzy-
szczytowa sygnatu nie przekraczata 3/4 jego wysnoko

Wskazniki stanu pracy

Dolna czs$¢ gtdwnego okna po lewej stronie jest polem inforgoyim wytkownika o pracy programu

i wybranej emisji (na ilustracji wskazywana w njiegt emisja MFSK-16).

Nacisniecie jej lewym klawiszem myszy powoduje otwarciesspilos¢gpnych rodzajow emisji po czym
uzytkownik maze z niego wybrépazadarg emisg.

Natomiast naénigcie prawym klawiszem myszy powoduje otwarcie okaafliguracyjnego dla aktual-
nego rodzaju emis;ji.

Do poruszania giw spisach i wygodnego dokonywania wyboruzgtérodkowe kotko myszy.

Oprécz rodzaju emisji w linii informacyjnej Wwietlane g ewentualne dodatkowe dane zale od
wybranej emisji. W przyktadzie na ilustracji swyietlany jest stosunek sygnatu do szumow, dla émisj
PSK jest to sita sygnatu.

Rowniez nastpy wskanik liczac w prave strorg wyswietla informacje zatene od aywanej emisji.

Dla PSK jest do przykladowo poziom sktadowych pasticzych w dB.

Nalezy pamktat, ze powysze pomiary dla emisji PSk slokonywane jedynie w trakcie odbioru zna-
kow jatowych — czyli wypetniaczy.
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Telegrafia

Fldigi generuje sygnaly telegraficzne przyyciu podnénej akustycznej — jest to gd emisja A2A
nosaca réwnie oznaczenie AFCW.

Wytworzony sygnat akustyczny jest ngstie doprowadzony do w&gia mikrofonowego nadajnika
SSB pracujcego z gora (zalecane) lub doinwstega boczr. Czstotliwos¢ sygnatu w.cz. odpowiada
wigc dla gornej wsigi (USB) sumie cgstotliwosci nasnej nadajnika i agstotliwosci akustycznej syg-
natu pochodzcego z komputera. Dla dolnej wgt (LSB) czstotliwas¢ wyjsciowa obliczna jest przez
odjecie czstotliwosci akustycznej od estotliwosci naénej.

Po dostrojeniu gina ekranie do sygnatu korespondentgtliwos¢ nadawania wiasnej stacji rowna
sie doktadnie cgstotliwosci korespondenta.

Zbocza sygnatu telegraficznego maptymalny ksztalt ustalony przez program pod wkigem nie-
przesterowania nadajnika i zapewnienia dostatecoheego ttumienia drugiej (niepgdanej) wstgi.
Przesterowanie nadajnika powoduje powstanie $naSSB szeregu sygnatow pagmiczych, ktére
mog zaklocd inne stacje pracage na pobliskich estotliwosciach.

Podobnie rownieniedostateczne wyttumienie drugiej wgitpowoduje powstanie sygnatéw zaktéeaj
cych prag innych staciji.

W ocenie jakéci wtasnych sygnatow me pomoéc déwiadczony kolega krotkofalowiec.

llustracje poniej przedstawiaj ksztatt sygnatow telegraficznych dlaznch stosunkéw diugai krop-
ki i kreski oraz ranych czaséw narastania (i opadania) sygnatu. Wkgadgch tych ogstotliwos¢ pod-
nosnej akustycznej wynosi 400 Hz a szyB&karansmisji 100 st./min.
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Po lewej stosunek czaséw trwania kreski do kropli 8zas narastania 0,0, po prawej stosunek 4,0;
czas narastania 0,0.
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Stosunek czasow trwania 3,0; po lewej czas naliastams, po prawej 6 ms.
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Stosunek czasow trwania 3,0, czas narastania 12 ms.

Zmiana stosunku dtugoi elementéw znaku lub czasu narastania obwiednkmiania szybli trans-
misji. W przypadku konfliktu porgdzy tymi ustawieniami pierwsastwo ma szybk& transmisji a do-
piero na drugim miejscu jest czas narastania. Wt@czonych przykladach czas narastania niegemo
przekroczy 12 ms nawet w przypadku podania przez operatorazey wartdci.

llustracje powysze powstaty wskutek rejestracji sygnatu generogapezez program po przetworze-
niu obrazu za pomagrogramuGnumeric Wynik uzyskiwane poprzez sfotografowanie ekrascyto-
skopy byty praktycznie identyczne.

Odstpy pomkdzy znakami wynosz3 a pomg¢dzy stowami 7 diugeei kropki. Odsgp potrojny uzys-
kano nadajc odstp o dtugdci kropki na pocatku znaku i podwdjny na jego kou co wid& na ilus-
tracjach. Dlugé¢ odstpu wprowadzajcego jest w wikszasci przypadkdw wystarczaga do whczenia
nadajnika, take piewszy element znaku nie ulega skrécendt Inie jest tracony.

Ze wzgkdu na toze czs¢ operatorow bez ktopotu odczytuje znaki nadawaseybkacia przewy-
szajca 100 stéw/min. w programie prayp jej gorry granie; wynoszaca 200 stow/min. Wielu z nich
chetnie pracuje w trybie QSK. Pgidzenie telegrafii A2 z pracdQSK jest wprawdzie kombinacpiety-
powa ale Fldigi pozwala i na korzystanie z tego watigateli uzywany jest dodatkowy uktad kluczu-
jacy. Sygnat A2 nadawany przez Fldigi podlega w naete#icji w celu otrzymania przebiegu kluczuj
cego nadajnik. Najlepsze efekty uzyskujevsybierapc w programie zerowy czas narastaniacsez
totliwosé¢ podnanej okoto 1000 Hz.

W przypadku korzystania z oddzielnego nadajnikdbiornika korzystna jest mibwos¢ natychmiasto-
wego przerwania transmisji za pomddawisza tabulatora. Jego natkcie powoduje w trakcie trans-
misji telegraficznej przerwanie jej i zignorowarialszego znajdagego s¢ w buforze nadawczym
tekstu. Program pozostaje wprawdzie formalnie wig'ywadawania ale wobec braku danych w buforze
nie generuje sygnatu A2. Transmisja jest wznaw@ma/pisaniu nagpnego znaku na klawiaturze.
Klawisze [Escapé i, Pauzd moga by¢ w dalszym cigu wyte do zakéczenia transmisji lub jej przer-
wania.

Znaki specjalne

Uzywane w trakcie transmisji telegraficznej znakpegalnym znaczeniu mina uzyské w programie
za pomog podanych w tabeli klawiszy.

Znak Klawisz Wyswietlanie
AA ~ <AA>
AR } <AR>
AS % <AS>
HM N <HM>
INT & <INT>
SK > <SK>
KN < <KN>
VE { <VE>
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Praca w trybie QSK
z wykorzystaniem prawego kanatu do kluczowania nadaika

, .
W | DominoEx | Feldhell| MT-63 | olivia| Psk| RTTY| Tror |
General | Timing and QSI{I

Ti-m'ing

4] 50 [»|weight (%) 4] 3.0 |»|Dash to dot ratio

| Blackman 4 |Edge shape 4] 8.0 || Edge timing

[_IEdge decreases pulse width

Qsk
[C1QSK on right audio channe| |'~.-" s |Test char
[1| 0.0 |I]Pre-keyduwn timing {ms) ["1Send continuous

IlJI Post-keydown timing (ms)

W celu skonfigurowania programu do pracy QSK male oknie konfiguracji wybrakarte QSK

I w ramce QSK ustawiczasy poprzedzage i kaiczace znak na zero oraz yezy¢ QSK.

Pazadane parametry sygnatu telegraficznego halestawt w karcie CW.

Po wybraniu znaku i wtzeniu statej transmisji (polésgnd continou$) operator mae sprawdi
transmisg i dokona ewentualnych korekt ustawie

W trakcie pracy w trybie QSK Fldigi generuje w lawkanale zwykly sygnat telegraficzny A2 nato-
miast w kanale prawym ton ghcy do kluczowania nadajnika przyyciu dodatkowego uktadu klu-
czujacego. Przyktadowy schemat uktadu kluapaigo przedstawiony jest na pzsuej ilustracii.
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W celu uzyskania optymalnego wyniku ma wyprébowd rézne wartdci odstpow czasu poprzedza-
jacych i kaxczacych znak.
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Konfiguracja dla telegrafii

cw| DominoEX | Feldhell| MT-63| olivia| Psk| RTTY | Thor |
Genera|| Timing and QSK|

Receive
| 50 | [ | Filter bandwidth
(v Tracking 4] 10 [¥|Tracking range (WPM)
o | | R wPM
Transmit
[100] ™ wPmM

Default Lower limit Upper limit
TED GIERD

Konfiguracji tej dokonuje gina karcie CW w oknie konfiguracyjnym otwieranynppzez menu
»configure/Modems’ (,Konfiguruj/Modemy”) albo przez wybranie w lininformacyjnej telegrafii

i nackniecie na nia prawym klawiszem myszy.

Szybkdac¢ telegrafowania oddzielnie dla nadawania i odbjest wyswietlana w dolnej linii informa-
cyjnej.

Szybka¢ transmisji (warté¢ domyélna oraz wartéci graniczne) jest nastawiana przez operatora w dol
nej ramce karty w zakresie od 5 do 200 stéw/mimi€etrs szybka¢ transmisji ustawia giza pomog
suwaka JX WPM” w podanych granicach. W trakcie pracy szy§gkla mazna zmienié za pomog
klawiszy plus i minus na boczbej klawiaturze nunsenej. Klawisz mngenia powoduje przet¢zanie
pomiedzy szybkdcia podan jako domylna i szybkdcia regulowan.

Dekoder telegrafii jest wyposany w cyfrowy filtr o charakterystyce typu sin(x)&térego pasmo
przenoszenia jest regulowane w gérnej ramce kaRitér bandwidth ).

Pole ,Tracking” stuzy do whczeniasledzenia przez program zmian szyldicdbieranego sygnatu
w podanym w oknie zakresie (pol&éracking range”) wokoét szybkdci nadawania.

Znajdupcy sk ponizej wskanik paskowy ma wylcznie znaczenie informacyjne i nie gjudo regula-
cji szybkaci dekodowania.
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CW| DominoEX | Feldhell | MT-63 | Olivia| PSK| RTTY | Ther |
General | Timing and QSKi

Tirming
4] 50 [¥|weight (%) 4| 3.0 |»|Dash to dot ratio

| Blackman 4 |Edge shape 4] 8.0 |} Edge timing

|_|Edge decreases pulse width

Q5K
Q5K on right audio channel |V | % | Test char
ﬁj 0.0 E}Pre-keyduwn timing {ms) I_1Send continuous

[ﬂ 0.0 _]!chst-keydawn timing {ms)

W karcie QSK operator me ustawt takze stosunki czasowe dla transmisji telegraficznej.

Pole ,Weight” stuzy do regulacji stosunku diuga odstpu micdzy elementami znaku do diugn
kropki. Standardowo czasy tg sobie rowne co odpowiada waito50% w polu. Dtugéc kropki

w stosunku do odgbu maze by zmieniana w zakresie od 20% do 80%.

Kolejne pole Dash to dot ratid’ (,Stosunek diugéci kreski do kropki”) stay do regulacji stosunku
dtugasci kreski do kropki w granicach od 2,5 do 4,0 zkieon 0,1. Standardowo stosunek ten wynosi
trzy ale niektorzy operatorzy manne upodobania.

W polu ,Edge shapé operator mae wybra ksztaltt zboczy sygnatu. Do wyborul lssztatt podniesio-
nego kosinusa Eanning”) lub zmodyfikowany ksztalt podniesionego kosinasarzyspieszonych
czasach narastania i opadani@l§ckman”). Oba te ksztalty zapenigjzyskanie wzszego widma
sygnatu anieli przy kluczowaniu sygnatem o ksztatcie wykladmim. Sygnaty takiesstez przyjem-
niejsze w odstuchu nawet przyegkszych szybkéciach telegrafowania.

W polu ,Edge timing” podawany jest czas narastania i opadania zbgozeak (przyktady podano po-
wyzej) w granicach od 0,0 do 15,0 ms z krokiem 0,1 Mis.zaleca si korzystania w transmisji A2
CW z czasbw krotszychnét ms poniewapowoduje to stuki styszalne naspde i mogice powodo-
wac zakidcenia innych stacji. Czasy krétsze a praktied,0 ms g stosowane jedynie w transmisji
QSK ale wowczas do kluczowania stosowany jest dosat uktad. Dla szybkici ok. 40 stéw/min.
korzystne okazujczasy narastania w zakresie 4 — 6 ms.

Po zaznaczeniu ostatniego poledge decreases pulse widthdtugos¢ impulsu ulega skréceniu

0 czas trwania zboczy. Jest to wariant korzystay pracy QSK.

QSK

Bezpdarednie kluczowanie nadajnika (A1A) za poradtdregs z sygnatdw dogpnych na ziczu sze-
regowym (RTS lub DTR) jest niemwe poniewa zarowno Linuks jak i Windowsysystemami ob-
stugupcymi prag wieloprogramow i oczywicie przejczanie programow i dlategoztaie mog za-
pewnit dostatecznej dokladic czasowej kluczowania (moéud inaczej nie g systemami czasu rze-
czywistego).

Dlatego te do kluczowania QSK i ewentualnego papzania anten nadawczej i odbiorczej Fldigi wy-
twarza sygnat akustyczny w prawym kanale rownoleglenakami telegraficznymi generowanymi
w lewym. Sygnat kluczugy jest whczany przed rozpoegiem nadawania sygnatu telegraficznego
0 wyfaczany ju po jej zakaczeniu. Jest on prostowany w dodatkowym ukfadziezdpcym, takim
jak przedstawiony powagj a uzyskane w wyniku detekcji napie state steruje tranzystor wykonaw-
czy.

Konfiguracja programu dla pracy QSK zostata szclegd omoéwiona w poprzednim punkcie. Dla
utatwienia doboru wkgiwych zalenosci czasowych (ogpu czasu na pogiku i na kaicu transmis;ji)
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program mae nadawé ciag znakéw co utatwia obserwagygnatéw na oscyloskopie dwukanatowym
i dzigki temu usprawnia dobor wdaiwych czasow. Transmisgiagnostycza wiacza sg¢ przez zazna-
czenie polagend continou$ w dolnej ramce karty a do wyborg Bastpujace litery: E, I, S, T, M, O i
V.
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Emisja DominoEX

Fldigi pozwala na pracnastpujacymi odmianami emisji DominoEX:

o DominoEX-4,
DominoEX-5,
DominoEX-8,
DominoEX-11,
DominoEX-16,

o0 DominoEX-22.
Dla wariantéw 4, 8 i 16 natg wybrat czstotliwos¢ probkowania w systemiezaigkowym wynoszca
8000 Hz, natomiast dla wariantéw 5, 11 i 22 estatliwos¢ 11025 Hz. Zmiana estotliwosci prébko-
wania odbija & ha szybkéci przesuwania siobrazu na wskaiku wodospadowym. Dalsze szczegoty
dotyczce emisji Domino podano w oddzielnym rozdziale.
Modut odbiorczy emisji DominoEX korzysta z szeroksmowego wielogzstotliwosciowego detektora
synchronizujcego st z odbieranym sygnalem nawet w przypadku wapighia wiekszej odchyiki czs-
totliwosci. Dla zapewnienia prawidtowego dekodowania o paéawej pracy automatycznego dostro-
jenia stosowane jest nadprobkowanie sygnatu.
Na ilustracji pontej przedstawiono wygtl wskanika wodospadowego i oscyloskopu w trakcie pracy
emisp DominoEX.

O o0ooo
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Tekst wyswietlany w linii informacyjnej jest tekstem nadawamprzez korespondenta w kanale po-
mocniczym. Tekst ten jest jest nadawany automatgqam oprénieniu sé bufora nadawczego. Tekst
dla kanatu pomocniczego jest wprowadzany na k&andiguracyjnej emisji DominoEX.

Na ekranie oscyloskopu widocznemary tondw przesuwagych sg na tle charakterystyki przenosze-
nia filtru. Po nacinieciu na oscyloskop lewym klawiszem myszy uzyskugeattiernatywny obraz.

W reprezentaciji tej czerwona linia oznaémadek dekodowanego sygnaiu.
Punkty na ekranie madyy¢ rozmyte dopoki automatyka dostrojenia nie zapewni
prawidtowego dostrojenia do sygnatu. Sygnat namkrascyloskopu przesuwa
si¢ z dotu do goéry czyli w kierunku przeciwnymzma wskaniku wodospado-
wym.

Na ilustracjach pougj przedstawiono reprezentacje sygnatu na obuimgach

w przypadku niewielniego i znacznego odstrojenia.
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Konfiguracja dla emisji DominoEX

Iﬂ FFdi_ElicmﬁguratJ

Secondary Text
fidigi - W1HKI - ‘

@ Filtering [4] 2.0 |}|Fiter bandwidth factor

CIFEC

CWI threshold II

[0.00] |

W polu ,Secondary text nalezy wprowadzé tekst nadawany w kanale pomocniczym. Jest on redaw
ny w trakcie przerw w transmisji danych w kanalévghym tzn. gdy bufor nadawczy jest pusty. Do-
myslnie nadawany jest znak wywotawczy stacji pgaeg karty konfiguracyjnej programu.

Operator mee take ustawd szeroké¢ pasma filtru ale przewaie wystarczajco dobrym ustawieniem
jest wartd¢ 2,0 przygta jako domyina. Inne wartéci mogy przynies¢ poprave tylko w przypadku wy-
stgpowania bliskich i silnych zakiééeFiltr ten mana whczy¢ lub wylaczy¢ zaznaczajc pole Filte-
ring” lub usuwajic z niego zaznaczenie. ¥¢kenie filtru oznacza zwkszenie obeizenia komputera

i w przypadku korzystania ze starszych powolnigjezmodeli korzystne nmie byc wyhczenie filtru.

Program mee talkze nadawé dodatkowe dane korekcyjne FEC zgodne ze specydikaciana w doku-
mentacji programu MultiPSK. Dane tg sadawane kosztem rezygnacji z niektorych niewidpch
znakow alfabetu Domino i dlatego transmisja FEG/mv twydaniu nie mee by uzywana w trakcie
pracy z wykorzystaniem ARQ.

Suwak u dotu karty shy do regulacji progu odportci na zaktécenia pochoglze od sygnatow tele-
graficznych i nénych wpadajcych w pasmo przenoszenia filtru.
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System Hella

Transmisja liter w systemie Hella polega na poézieh na okrélona liczbg punktéw (analizie) i wy-
swietlaniu lub wydruku tych punktow u odbiorcy. Jestigc system zbfiony pod wzgledem zasady
pracy do transmisji faksymile ale tra go te porowna z praa drukarki iglowej. Odebrane dang s
odczytywane przez operatora i on teusi je ocerdi (podpc¢ decyzg czy odebrane polagednak jasne
czy tez juz ciemne i jak liter¢ najprawdopodobniej reprezentjZe wzgkdu na wykorzystanie ludz-
kiej inteligencji w dekodowanu znakow jest toswisystem w jaki sposéb spokrewniony z telegegfi

i ujmujac rzecz ogélnie naky on do systeméw goednich pomidzy analogowymi i cyfrowymi
poniewa transmisja odbywa gwprawdzie cyfrowo ale dang dekodowane przez cziowieka.

W systemie podstawowym — Feld Hell — znakpsdzielone na 7 kolumn po 14 pél (wlicaaw to
marginesy wokét znaku) a poszczegolne elemenhadawane kolejno od dotu dogory w przy kolejno-
sci kolumn od lewej do prawej. Powoduje to charaktgrczne pochylenie znakéw w prawo. Ze wgzgl
du na ograniczenie szerckopasma stosowane takie kroje pisma aby nie wygtowaty w nich poje-
dyncze pola ale zawsze co najmniej dwa (lubosj) w tym samym odcieniu.

Dostrojenie do odbieranego sygnatu jest mato kgrigc Niwwielkie rénice szybkéci — brak synchro-
nizacji — pomgdzy stacjami nadawez odbiorcz nie uniemaliwiaja komunikacji. Znaki po stronie
odbiorczej g wyswietlane lub drukowane podwojnie jeden pod drugimniimo,ze nadawaneagylko
raz) a weéc w przypadku wyapienia r@nic w szybkdci obu stacji pismo przesuwa siiprawdzie uko-
sem w gé¢ lub w dét ale dziki podwdjnej reprezentacji znaku jest zawszelim@ do odczytania.
Wspotczynnik wypetnienia sygnatu wyndsednio ok 22% jest to wt system bardziej nawet ekono-
miczny ni telegrafia i sprawdzagy sk w taczndciach w trudnych warunkach lub przy niskich mo-
cach nadawania.

Transmisje w systemie Hella spotyka sajczsciej w poblizu gérnych granic podzakresow przezna-
czonych dla emisji cyfrowych, egto w pasmach 80 i 40 m ale nie tylko.

Fldigi pozwala na pracnastpujacymi odmianami systemu:

Odmiana Szybkaé¢ Szybkasé Wspotczynnik Zajmowane
transmisgiji [zn./min] / wypetnienia pasmo
[boddw] [stébw/min.] [%] [Hz]

Feld Hell 122,5 ~2,5/25 ~22 340

Slow Hell 14 ~0,28/2,8 ~22 40

Feld Hell X5 612,5 ~125/125 ~22 1750

Feld Hell X9 1102,5 ~22,5/225 ~22 3150

FSK Hell 245 ~2,5/25 ~80 490

FSK Hell 105 105 ~2,5/25 ~80 210

Hell 80 245 ~5,0/ 50 ~100 800

T T Ll =0T [T Te and

2, o W MOW 15 LHE
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Po lewej okno dbiorcze i fragment wgkigka wodospa-
dowego.
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Konfiguracja dla emisji Hella

IH Fldigi ionﬁgu_r_._atmr]

Operator I LI . Waterfal ! Modems | Rig | Audio | D | Misc | Callsign DB |

e :
I cw : DomincEX | Feldhell | MT-63 | Olivia ! PSK | RTTY | Thar |

{hell 12 = |Tran5mit font [_|Reverse video
' !Eﬁansmit width [~ IHalve receive width
Pulse shape Receive filter bandwidth
[Slnw attack (4ms) | = ] [ 150 }—@: |
¥ Transmit periods {) when idle I

Transmisja pisma w systemie Hella stanowi rodzajdmisji faksymile a o wyatizie liter decyduje
stacja nadawcza.ytkownik ma do wyboru 15 krojéw czcionek przystosmych do potrzeb systemu
Hella (wyboru dokonuje siw polu ,Transmit font”). W normalnym trybie kady z punktow sktadaj
cych sk na liteg jest transmitowany dwukrotnie, jednak dla popradeodsgpu sygnatu od szumow

i zaktéceh mozliwe jest zwikszenie liczby powtérze— jest ona podawana w polliransmit width ”
(pogrébienie znaku).

Transmisja w systemie Hella jest transmisppulsowy przy czym impulsy majksztait podwyszo-
nego kosinusa dgki czemu uzyskuje siwezsze pasmo syghatu. Typowa wattczasu narastania im-
pulsu wynosi 4 ms. Wargé ta jest czto stosowana na falach krétkich ale w raipotrzeby mee zo-
stat zmieniona na 2 ms do pracy w zakresach UKF i nfigkoavych. Powoduje to zwkszenie ostrai
obrazu.

Kolejne trzy elementy sita do ustawienia parametréw odbioru. W normalnymitryleyswietlane g
czarne litery na biatym tle ale mua tez wybrat negatyw zaznaczgj pole ,Reverse vided. W przy-
padku odbioru czcionek o znacznej szeégsk@ogrubionych w znacznym stopniu) ana sztucznie po
stronie odbiorczej zmniejszych szerokét o polowe zaznaczajc pole Halve receive width.
Regulacja szerokoi pasma filtru (Receive filter bandwidth”) pozwala na dopasowanie filtru odbior-
czego do szerokoi pasma dla ranych odmian tej emisji jak rowniena eliminag zaktocé.
Nadmierne zagzenie pasma przenoszenia filtru powoduje jednakksaiatcenia obrazu.
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Emisja MFSK

Emisje MFSK16 i MFSK8 semisjami wielotonowymi z kluczowaniemgszotliwosci i niska szybka-
cig transmisji. Liczba tonow jest zalea od wyboru wariantu ale zawsze nadawany jesb fgéen

Z nich przy czym kluczowanie zachowujagtos¢ fazy. Pozwala to na ograniczenie poziomu nigpo
danych skfadnikow w widmie sygnatu i nie stawia vkish wymaga odnanie liniowcici toru nadaw-
czego. Wyboru tonu z tabeli kodu Graya dokonujernsoparciu o stowo 4- lub 5-bitowe.

Nadawane dane zawieqdjity redundantne dla korekcji FEC el czemu uzyskuje siznaczr odpor-
nos¢ na zaklécenia. Dla prawidiowego dekodowania darketieczne jest jednak zapewnienie doktad-
nego dostrojenia do stacji nadawcze;.

Emisja ta zostata opracowana dla potrzeb dalekadgetvychdczndici i dzieki duzej czutaci jest
jedm z najlepiej nadagych st do tego celu.

MFSK8 zapewnia uzyskanie jeszcze lepszej criale prawidtowe dostrojenie jest faktrudniejsze

| obserwuje si takze silniejszy negatywny wptyw efektu Dopplera. Odngida jest cgsto stosowana
w warunkach pogarszgjej sk propagaciji.

Warianty MFSK32 i MFSK64 zapewnigyvieksz przeptywnd¢ (kosztem zwikszenia szerokai
pasma) i § stosowane w zakresach UKF. Uttieiaja one transmisje diiszych dokumentow jeli
dopuszczalna jest pewna liczba przektama

Na ilustracji pontej przedstawiono sygnat MFSK16 odbierany przy st@swsygnatu do zakioge
i szumow wynoszcym 9 dB.
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Transmisja obrazow emisp MFSK

Fldigi umaZliwia transmisg obrazow z rénymi przeptywndciami MFSK (MFESKpic”). W przypadku
taczndici z korespondentami korzysiaymi z innych programow natg jednak ograniczysie do
transmisji obrazow jedynie w wariancie MFSK16 povag stanowi to ogolnie przgjy standard. Fldigi
pozwala na wymianobrazéw zaréwno czarno-biatych jak i kolorowyctozdzielczécia 24 bitow (po
8 bitéw na kolor). Transmisja ta jest zigha do transmisji faksymile.

Odbidr obrazéw nagbuje w petni automatycznie a na ekranieswigtlany jest dodatkowo do otrzyma-
nego obrazu tale jego nagtowek dodawany przez program. Nagtowkateieraj tekst typu
»Pic:WWWxHHHH dla obrazéw czarno-biatych luli?jc: WWWxHHHC — dla kolorowych przy czym
WWW i HHH s liczbami okrélajacymi odpowiednio szeroké i wysokas¢ obrazu.

Powodzenie transmisji jest zatee w znacznym stopniu od stosunku sygnatu do szumékioce.
Dane g transmitowane przyayciu podnénej zmodulowanej eatotliwosciowo, ktora jest wradiwa na
zaktocenia impulsowe i fazowe. W przypadku dobmeinunkéw proaacji uzyskujecsiednak bardzo
dobn jakos¢ obrazu.

&_| ﬂ i] EJ Na ilustracji po lewej stronie widoczny jest obmiebrany
1 O ' '

w czasie préb. Obraz o rozdzieléebkoloréw 24 bity nie rénit
\ ] 1| si¢ wcale od oryginatu.

- Przed wybraniem obrazu do nadania aaleblicz\¢ orienacyjnie
czas jego transmisji zaley od wymiarow obrazu i ocehsen-
sownga¢ jego nadania.

Czas transmisji obliczagk nastpujacych wzoréw:

T [sek] = szer. x wys. / 1000 dla obrazéw czarredytwh

[

T [sek] = szer. x wys. x 3/ 1000 — dla kolorowyphzy czym

; wysokdaici i szerokdci 3 podane w punktach (angixel).

| Close l Transmisja obrazu o rozmiarach 200 x 200 punkt@a tv przy-
blizeniu 40 sekund dla obrazu czarno-biatego i 120rskila
kolorowego. Szybk& transmisji obrazéw wynosi ok. 1000 bajtow/sekz#tyaz punktéw obrazu
kolorowego jest reprezentowany przez trzy bajtyavdpdapce trzem podstawowym kolorom:
czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu.

Kolejna ilustracja przedstawia obraz odebrany wrpa 80 m
i pochodacy od stacji KOOG.

' Odebrane obrazyszapisywane w katalogu
$HOME!/ fldigi/imagesdla systemu Linuks lub
<sciezka domylna>/fldigi.files/imagesdla Windows
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Nadawanie obrazéw

Transmisja obrazéw odbywaesi trybie
MFSK16. Wyboru i przygotowania obrazu do na-
dania mana dokonywa réwnolegle w trakcie
odbioru.
W tym tym celu nalgy nacisnaé¢ prawym klawi-
szem myszy na okienko nadawcz&€nd imagé)
Load or drop an image file i wybra¢ z menu pozyej ,Nadaj obraz” (Send
Supported types: PNG, |PEG, BMP image).
Powoduje to otwarcie okna dialogowegozstego
do wyboru pliku obrazowego.
Po wybraniu pgadanego obrazu i nagiieciu
przycisku ,taduj” (,Load”) jest on wywietlany
w okienku nadawczym. Okno dialogowe wyboru
obrazow jest wyposane w funkcg podghdu utatwiajca znalezienie pmdanego pliku.
Uzytkownik maze take otworzy systemowy eksplorator plikbw i przegina¢ mysz wybrany plik na
okienko nadawcze.
Przycisk ,X1" stuzy do kolejnego wyboru jednej z trzech thevosci:
0 X1 —transmisja ze standardgwzybkdacia — kompatybilna z innymi programami,
0 X2 - transmisja z dwukrofnszybkdacia,
0 X4 —tranmisja z poczwogrszybkdacia. Obie te szybkai stanows specjalné¢ Fldigi.

Load | Close |

L ..

Na ilustracji po lewej stronie widoczne jest okno
nadawcze, w ktorym wéwvieltlony jest wybrany
obraz.

W okienku wigciwosci tego obrazu mma byto
odczyta& jego rozmiary 120 x 119 pkt, kolor z roz-
dzielczdcia 24 bity co oznaczage jego transmisja
powinna trwé ok. 42,8 sek.

Obrazy kolorowe mina nadawéjako czarno-bia-
te — konwersja dokonywana jest wéwczas automa-
tycznie przez program. W sytuacji odwrotnej —
transmisji obrazu czarno-biatego w jako kolorowy
ta sama informacja jest przesytana niepotrzebnie
trzykrotnie (obraz nie jest zamieniany na kolorowy
a jedynie tr& czarno-biata jest przesytana w kanatach kolorowwbh jest to maiwe.

Do nadania obrazu sty przyciski XmtClr ” (dla transmisji kolorowej) i XmtGry ” (dla transmisji
czarno-biatej).

Podghd w oknie jest kasowany i obraz pojawiasi nim stopniowo w miarpostpow w transmisji.
Odbywa st to praktycznie synchronicznie z swietlaniem u odbiorcy. Wwietlany jest réwnie

postp transmisji w procentach. Przyaigcie i przytrzymanie klawiszem myszy przycisku nadgig
powoduje wywietlenie w chmurce informacji o czasie transmigjrazu.

o =
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Przyckniecie przycisku ,Przerwij” (Abort”) powoduje przewanie trans-
misji obrazu i powrét do trybu transmisji tekstdw.celu powrotu do od-
bioru naley nacisa¢ przycisk ,T/R".

Nagtowek obrazu brzmi w tym przypadkRig:120x119C.

Po lewej stronie widoczne jest okno u odbiorcy € pgstemem Vista.

Na ilustracji obok widoczny jest na
wskazniku wodospadowym sygnat nada-
wany w trakcie transmisji obrazu w try-
bie MFSK16.
Oczywicie wyghd sygnatu ulega zmia-
nom w zalenosci od treci obrazu, jest

% 18 tez zalezny od szybkéci transmisji
I rodzaju (kolor lub czarno-biaty). WIdOk powszy jest przyktadem dla transmisji obrazu koloroweg
Z poczworn szybkdacia.

Pochylenie obrazu

W przypadku gdy awtotliwasé probkowania systemwdiekowego po stronie nadawczej, odbiorczej
lub obydwu odbiega od nominalnych 8000 Hz odbie@mazy lgda mniej lub bardziej pochylone
(analogicznie jak w przypadku odbioru obrazéw SSWtékiej samej sytuacii). Stopie kierunek po-
chylenia zaley od sumy b§déw po obu stronach.

Zalecane jest aby przed rozpecem transmisji obrazow przeprowaélkalibracg czstotliwosci
probkowania. Dzieki kalibracji przeprowadzonej waopu o sygnat egtotliwosci wzorcowej WWV
lub podobnej mzna zmierzy i skorygowa odchylle w granicach kilku milionowych &#ci czstotli-
wosci prébkowania.

Dla prawidtowego odbioru konieczne jest przeprovesuiz kalibracji przez obu korespondentéw ale
w przypadku gdy nadawca obrazu nie przeprowadszsitadecznie doktadnej korekcji i obraz mimo
przeprowadzenia jej na wlasnym komputerze jestylooly mazna dokona w programie jednorazowej
korekciji dla kadego z odebranych obrazow.

W tym celu naley najeché& mysz na lewy lub prawy dolny rog obrazu i nagirgo lewym jej klawi-
szem. Program dokona samoczynnie korekcji pochg)ddra mae nie lzdzie idealna ale ponie

w jego prawidiowym obejrzeniu.
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MT63

MT63 jest emisj, w ktdérej do transmisji danych wykorzystuje 64 rownolegte podrime zmodulowa-
ne fazowo (BPSK) sygnateniytecznym i rozmieszczone tak, aby sizajemnie nie zakiécaty — czyli
ortogonalnie. MT63 korzysta z wlasnego mechanizonekcji FEC charakteryzafego st znaczia
redundangj i zapewnia dziki temu znaczs odpornd¢ na zakidcenia interferencyjne i zaniki. Pogino
ne & modulowane synchronicznie a impulsy miggztatt podniesionego kosinusa. Transmisja MT63
stawia wysokie wymagania odérie liniowaosci toru nadawczego. Przesterowania hadajnika preyvad
do nadmiernego poszerzenia pasma sygnatu i do ggeytia odbioru.

Emisja ta jest mato weiwa na niedoktadn<ei dostrojenia. Fldigi dekoduje dane prawidtowo saw
przy odchytce ogstotliwasci dochodacej do 100 Hz co jest dym plusem poniewasygnaty MT63
mog by¢ odbierane nawet przy niskich stosunkach sygnalszdmu.

W emisji MT63 wyr@nia sk trzy podstawowe odmiany:

Tryb Przeptywnosé Szybkasc pisania Pasmo sygnatu
MT63-500 5,0 bodow 5,0 zn./sek (50 st./min.) 500 Hz
MT63-1000 10,0 bodow 10,0 zn./sek (100 st./min.)| 0Q®6iz
MT63-2000 20 bodow 20,0 zn./sek (200 st./min.) 2600

Oprocz tego do wyborwsiwa odstpy czasu dla przeplotu bitow (dtugi i krotki), kédmazna wybra

w konfiguracji programu. Krotki odgb niesie ze sabryzyko pogorszenia odporém na zaktdcenia
natomiast diugo powoduje przedhnie czasu oczekiwania na zmjdierunku relacji w trakcie dialo-
gow. Czas ten dla diugiego o¢isti wynosi 12,8 sek.

Standardowym wariantem wywotawczym jest MT63-1000.

Transmis§ mazna rozpoczé natychmiast po znikeciu z ekranu sygnatu korespondenta bez czekania
na wyswietlenie zakaczenia odbieranego tekstu. Tekst znajdyjsic w buforze odbiorczym zostanie
wyswietlony w oknie odbiorczym a nadawanie rozpoczigalopiero potem.

MT63 jest jedynym rodzajem emisji wymageym umieszczenia sygnatu w z gory przewidzianych
podzakresach pasma akustycznego. Dla trybu MT63&&@otliwos¢ srodkowa nadawanego sygnatu
powinna wynosi 750 Hz, dla MT63-1000 — 1000 Hz i dla MT63-2000500 Hz.

Réznice te wynikaqg z wymogu aby dolna eg-
totliwos¢ sygnatu wynosita zawsze 500 Hz.
llustracja obok przedstawia wygl sygnatu

w trybie MT63.

MT63 jest jednym z rodzajow emisji opracowanychegrPawta JatochSPOVRC, ktore osgrety
swiatowa popularnéé. Drugim z nich jest Olivia ale nalg¢ pamktaé takze, ze to wia@nie prace
SP9VRC leaty u podstaw opracowanegozpiej przez krétkofalowcow brytyjskich systemu PSK31
Zaréwno MT63 jak i Olivia g zalecane doaytku w faczndciach kryzysowych igstosowane

w USA przez stacje pracige w pomocniczej sieci MARS.

Oba te rodzaje emisji madpy¢ stosowane nie tylko vaéznciciach SSB na falach krétkich ale tak
I w tacznasciach FM na UKF-ie w tym nawet przez zwykte przemmi&i FM w pasmach 2 m, 70 cm
itd.

Korzystapc z wyzej wymienionych rodzajow emisji pagtajmy, ze stanowi one polski wkiad

w rozwdj technik amatorskich.

(przyp. thum.)
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