tacznosci cyfrowe na falach krétkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Konfiguracja MT63
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Operator : I | Waterfall i Modems | Rig | Audio | hin] | Misc| Callsign DB |

I_l&4-hit (long) interleave

I_18-hit extended characters

MT63 jest emisj wielotonows z ortogonalnym rozmieszczeniem pogimgch, ktorych liczba wynosi
64. Do wyboru g trzy wspomniane juuprzednio warianty: MT63-500, MT63-1000 i MT63-200
charakteryzujce s¢ szybkdciami transmisji odpowiednio 5, 10 i 20 bodéw.

Dolna czstotliwos¢ sygnatu wynosi zawsze 500 Hz co powodiageczstotliwosé srodkowa dla ka-
dego z wariantéw ulega odpowiedniej zmianie. Wydlidgiego odstpu dla przeplotu i rozszerzone
zestawu znakOwasuzywane domyinie a odstpstwa od tego natg uzgodné zawczasu. Rozszerzony
zestaw znakow pozwala na korzystanie z wielu znadddabetow narodowych np. z tabeli Latin-1.
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Olivia

Olivia jest drugim z rodzajow emisji opracowanyctgr Pawta JatoghlSPOVRC, ktore zystakwia-
towe znaczenie i jest rowristosowana watznasciach kryzysowych a w praktyce amatorskiejsta
przez stacje QRP (przyp. thum.).

Fldigi pozwala na pracw jednej z nagpujacych odmian emisji (niektore inne programy termomes
pozwalaj na wybor wekszej liczby wariantéw — przyp. ttum.):

Tryb Przeplywnosé Szybkasé pisania Pasmo sygnatu
Olivia 8-250 31,25 boddéw 1,46 zn./sek (14,6 st./inin | 250 Hz
Olivia 8-500 62,5 boda 2,92 zn./sek (29,2 st./min.) 500 Hz
Olivia 16-500 31,25 bodow 1,95 zn./sek (19,5 sh/jni | 500 Hz
Olivia 32-1000 | 31,25 bodéw 2,44 zn./sek (24,4 shlin | 1000 Hz

Niektére inne kombinacje szybéa transmisji i szerok&ei pasma mena poda na karcie
konfiguracyjne;j.

Olivia pracuje w trybie bezpstzeniowym z wykorzystaniem mechanizmu korekcji plaear FEC.
Olivia jest emisj charakteryzujca sig duza odporndcia na zaktocenia ale odbywa; $0 kosztem
niskiej szybkdci transmisji (przeptywnii).

Podndnie s oddalone od siebie o0 31,25 Hz. Wariantem stosomamgiomyinie i w wywotaniach jest
32-1000.

llustracja poniej przedstawia wygh sygnatu na wskaiku wodospadowym.
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Konfiguracja Olivi

lﬂ Fidig configuration

|25IJ i |Eiar1dwiu:|ﬂ"| 3 [ | Tones

Receive synchronizer
El 8 I1|Tune margin {tone frequency spacing)

Ei 4 i k | Integration period (FEC blocks) ||I

[ 18-bit extended characters

Olivia jest rodzim wielotonowych emisji MFSK podobnych do MT63 i wygaonych w mechanizm
korekcji przektama FEC o znacznym stopniu redundanciji.

Rodzina obejmuje ponad 40 odmianmiacych st parametrami co utrudnia orientacjozpoznanie
odbieranego sygnatu jednak gzzndciach amatorskich najegciej stosowaneastylko niektére z nich.
Olivia spisuje si dobrze na trudnych trasach krétkofalowych i zapaewtoby czutas¢. Do popular-
nych odmian naley, korzystajce z 8-, 16- i 32-stanowej modulacji FSK i gt w zwihzku z tym sto-
wa 3- 4- i 5-bitowe. Korzystanie z nich wymaga jproavadzenia dodatkowej konfiguracji w progra-
mie.

Zaleca st pozostawienie odgbdw czstotliwosci i czasu sumowania bez zmian, chylmpperator
przeprowadza prébnedznaici ze stacj korzystajica ze zmienionych w ten sam sposéb parametréw,
poniewa musz one by identyczne u obydwu korespondentdw.

Wadamii Olivii  znaczna szeroké pasma przy niskiej przeptywéa oraz znaczne ogdienie przy
zmianie kierunku relaciji.
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Emisje PSK
Fldigi pozwala na korzystanie z ngstijacych wariantow emisji PSK:

Tryb Przeptywnosé Szybkasé pisania Pasmo sygnatu
BPSK31 31,25 bodow 50 st./min. 62,5 Hz
BPSK63 62,5 boda 100 st./min. 125 Hz
BPSK125 125 bodoéw 200 st./min. 250 Hz
BPSK250 250 bodéw 400 st./min. 500 Hz
QPSK31 31,25 bodéw 50 st./min. 62,5 Hz
QPSK63 62,5 boda 100 st./min. 125 Hz
QPSK125 125 bodow 200 st./min. 250 Hz
QPSK250 250 bodéw 400 st./min. 500 Hz

Sa to emisje wiskopasmowe charakteryzag sé niska przeptywndcia o korzystajce z pojediiczej
podnanej kluczowanej fazowo: z wykorzystaniem kluczoveaistanowego BPSK lub 4-stanowego
QPSK. Obwiednia sygnatu ma ksztatt podsgonego kosinusa @ki czemu skok fazy nagtuje przy
zerowej amplitudzie.

Uzyskuje st dzieki temu waskie pasmo sygnatu co pozwala m.in. na @m@ey niekorzystnych stosun-
kach sygnatu do szumu i pozwala na wykorzystaniendsji przez stacje QRP.

Sygnat synchronizacji w odbiorniku jest uzyskiwangbwiedni sygnatu PSK. Zastosowanieniéo-
wego kluczowania fazy zapewniagie jej zmiany w trakcie nadawania wypetniaczyelizczemu
zachowuje s synchronizag. Pomiar ranicy fazy w odbiorniku jest dokonywany na hieo pome-

dzy kolejnymi odbieranymi znakami co zapewnigksizy odpornd¢ na wptyw efektu Dopplera wywo-
tany fluktuacjami w jonosferze. Wplyw efektu Dopragest silniejszy dla odmian o mniejszej szybko
ci transmisji i dla odmian z 4-stanowym kluczowamnigQPSK).

Brak przeplotu bitéw i ograniczona dtugdodu powoduy, ze zysk korekcji FEC jest umiarkowany

i odmiany QPSK spisajsic w warunkach zaktogeimpulsowych gorzej tiBPSK przy tych samych
szybkdaciach tranmisji (przeptywniziach).

Ogodlnie mana stwierda, ze waskopasmowe emisje BPSK spigsje dobrze na spokojnych trasach
pokonywanych za poma@ojedyiczego skoku ale w wkszasci innych przypadkow dajgorsze
rezultaty.

Widok sygnatu BPSK63 na oscyloskopie w trakcie graisji danych. Poiej widok na wskaniku
wodospadowym

14.10.2011 72



tacznosci cyfrowe na falach krotkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Ponizej te same widoki dla sygnatu QPSK63.
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Przebiegi sygnatu na oscyloskopie ilusirwiyraznie ztazona modulacg amplitudowo-fazow sygna-
tow emisji PSK.

Transmisja wymaga zastosowania toru nadawczegwredmiowadsci. Przesterowanie nadajnika po-
woduje znaczne poszerzenie syghatu, gorszy odhitbudnienia w dostrojeniuesto stacji. Jest to nie-
stety grzech popelniany €0 mae z powodu nieuwagi a e przekonaniaze silny sygnat okae sk
tutaj podobnie pomocny jak w przypadku fonii. Sygrnarzesterowane m@pieraz szerokig docho-
dzaca nawet do kilkuset Hz co mie spowodowazaktoceniadczndci wielu sisiednich stacji a poza
tym znieksztatcenia magutrudni albo nawet unienidiwi ¢ dekodowanie sygnatu u korespondena co
nie tylko nie poprawi ale pogorszy lub uniettiwi t aczng¢. W odr&nieniu od 4cznaci fonicznych
wysterowanie nadajnika powinnodakie aby automatyczna regulacja mocy (ALC) jeszue reago-
wala (przyp. ttum.).

Emisje PSK zapewniajznaczr czutci¢ i dzigki temu mog by¢ stosowane przez stacje matej mocy
(QRP).

tacznaci QRP w pasmach 80, 40, 30 i 20 m zapewnmi#gmal bezhkddng transmis¢ na trasach wielo-
skokowych. W wielu przypadkach PSK zapewnia lepgzzna¢ niz telegrafia.

Zapewnienie dobrego i czystego sygnatu w eterzgestespraw trudr — wystarczy tylko zastosowa
si¢ do instrukcji zwazanych z przyciskiem strojenial{yne”).

Fldigi jest wyposaony zarowno w szykk— chwytajca — jak i powolr —sledzica — automatyk
dostrojenia ARCz (angAFC) poniewa do prawidtowego dekodowania sygnatow konieczne jes
zapewnienie synchronizacji fazy dekodera z odbigrasygnatem.

W celu uzyskania prawidtowego dostrojenia nplemiesci¢ czerwony pasek na wskaku nad paa-
danym sygnatem i nacisfilewy klawisz myszy. Zapewnia to natychmiasgaynchronizagj
dekodera.

Optyczne rozrinienie na wskaniku wodospadowym sygnatow BPSK i QPSK jest praktye nie-
mozliwe a na stuch madiwe jest to tylko w przypadku odbioru silnych sydéw (lezacych znacznie
powyzej szumow). W przypadku wi gdy zdekodowanie sygnatu nie jestaiwie pomimo dobrego
odbioru naley wyprobowa obie maliwosci.

Rozr&nienie natomiast sygnatow PSK31, 63 itd. na ushka wodospadowym jest stosunkowo tatwe
i wymaga tylko troch wprawy.

W praktyce najogciej stosowanym wariantem jest BPSK31 a po nigrkimlejno BPSK63 i BPSK125.
Wszystkie pozostatea stosowane raczej rzadko (przyp. ttum.).
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Okno panoramiczne PSK

Okno panoramiczne, w ktorym widoczrezslekodowane strumienie danych wielu stacji utatwia
operatorowi znalgenie interesujcej go stacji i szybsze uchwycenie momentu, w ktosyacja jest
wolna. Okno otwiera giza pomog punktu menu Yiewer” (,Przegladarka”).
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3580.499 loe eao & gl nln i

[ Clear || Cloze ||"-"E:

Okno jest podzielone na kanaly o szeakd 00 Hz i pozwala na véyietlenie réwnolegle do 30 stru-
mieni danych. Z lewego boku \yietlona jest skala estotliwosci w.cz. lub jeeli uzytkownik nie ko-
rzysta ze zdalnie sterowanej stacji — skala m.cz.

Po wypetnieniu catej linii odbierany tekst przeswsieaz prawej strony na leyw podobnie jak w wielu
innych programach. Dtugé bufora danych regulujeesta pomog suwaka znajdagego st u dotu
okna.

W gérnym polu z podpisentind” (,Szukaj") mozna wporowad@ dowolny tekst jako kryterium do
poszukiwania w odbieranych danych. Mdo by dowolny fragment tekstu j.np. przedstawiony na
ilustracji skrot ,,CQ” lub wyraenie zawierajce symbole. Wyrzenia takie utatwiaj formutowanie
bardziej uniwersalnych kryteriow poszukiwania.

Ponizej podany jest przyktad kryterium poszukiwania wjavida nadawanego przez stacje ametiyka
skie:

cq.+[aknw][a-z]?[0-9][a-pr-z][a-z]{1,2}

Wyrazenie to oznaczage w tekicie po CQ musi nagpi¢ jedna z liter A, K, N, W (od ktérych rozpo-
czynap si¢ znaki wywotawcze w USA), naginie ewentualnie jeszcze jedna litera (nie jestaira
wiazkowa), potem dowolna cyfra a po niej dowolna éitatfabetu za wyikiem Q, po czym jedna lub
dwie dowolne litery. W poszukiwaniu rozmtiane g duze i mate litery.

W wyrazeniach mog wystgpowa dowolne teksty, ktore jednak nie marpwierd bezpdrednio nast-
pujacych znakow:

HOV+?1"$

W przypadku, gdy mugzone wysgpowa w tekscie-kryterium naley je poprzedz dodatkowym zna-
kiem ukanika ,\".

Po nadinieciu lewym klawiszem myszy na wybrany strumianych progam dostrajaglo tej stacji
na wskaniku wodospadowym a tekst jest kopiowany do okiemdiorczego w gtdbwnym oknie pro-
gramu. Fldigi kontynuuje dekodowanie danych odlmgch od tej wybranej staciji.
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Konfiguracja PSK

iﬂ Fidigi configuration

[ | [
Operator ! ur | Waterfall I Modems | Rig | Audio | i 5] | Misc| Callsign DB |

| [
cw | DominoEX, | Feldhell ! I'~"I'I'—63| Olivia ! PSE | RTTY | Thor !

E[ 120 Ilrl.ﬁ.cquisiﬁnn search range (Hz)
4] 6 | ¥|Acquisiton 5N (aB)

5/M and IMD behavior |I

| Dim % |after [4] 15 ]Elsecnnds

W gérnej ramce karty ustawiaesiakres chwytania dla automatycznego dostrojeni@ARng AFC)
w Hercach (poleAcquisition range”). Zmiana zakresu odbijagha diugdci czerwonego paska na
wskazniku wodospadowym. Zakres ten ma ustawi takze na samym wskaiku wodospadowym po
najechaniu mysgna niego, naénieciu klawisza CTRL i obracaniu kotkiem myszy. Drugparamet-
rem automatyki jest minimalny stosunek sygnatuzlovsu podany w poluAcquisition S/N”.
Program mege sk dostroé automatycznie oczystie tylko do stacji nadagej wybram emisp a wicc
w tym przypadku do stacji PSK.

W trakcie odbioru program dokonuje pomiaru stosusygnatu do szumu i poziomu znieksztaétce
intermodulacyjnych. Wyniki pomiarwsniarodajne jedynie w czasie nadawania przez koretgnta
wypetniaczy (znakéw jatowych) a nie w trakcie tnanigji tekstu. Wytkownik maze wybra& sposob
wyswietlania tych wartéci np. skasowanie ich po uptywie zadanego czastylidb zmniejszenie jas-
nosci wskanika. Ustawienie czasu zerowego powodujeaazgnie tej funkcji czyli state wgyvietlanie
wynikow pomiaru.

ﬂ Fldi |_§Lcnﬁ_gum_1_:|nr1

| Operator | UIE Waterfal | Modems | Rg | .ﬁ.udin! ID | Misc | Callsign DB |

CW i DominoEx | Feldhell | MT-63 i Olivia i F"SKi RTTY i Thar i

[ IUse sweetspot frequencies

|E] 40 IE]SErver SEearc range

Fldigi maze shwy¢ zaréwno jako klient jak i jako serwer w systemigkiRMail. W przypadku korzysta-
nia z Fldigi jako programu terminalowego (modemia) serwera PSKMail mma w konfiguracji wy-
musk korzystanie z optymalnego zakresu przenoszeniagiadji (,sweetspti) i ograniczyt zakres
szukania dla automatycznego dostrojenia.

14.10.2011 75



tacznosci cyfrowe na falach krétkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

ﬂ Fidlgl?ionﬁgugtlp

Cperator | L.II! Waterfall | Modems i Rig | Audio | D | Misc| Callsign DB |

|
cw| DominoEx | Feldhel I M’—l53| Dlivia I PSK | RTTY | Thnrl

!12 @ Channels i15 g Inactivity timeout
300 @ Start frequency [¥IContinuous scrolling

|F'..adi|:: frequency s lChanneI label

Fldigi jest wyposazony w okno panoramiczne, w ktorym mooy¢ wyswietlane teksty odebrane z do-
wolnymi szybkdciami transmisji. Karta ,Przegfiarka” (,Viewer”) pozwala na skonfigurowanie wy-
gladu i funkcjonalnéci wskanika panowamicznego.

Znajdup si¢ na niej pola stnce do wyboru liczby kanatéw Ghannels) w zakresie od 5 do 30 i od-
stepach co 100 Hz, dolnej eztotliwasci granicznej (Start frequency’) w zakresie od 200 do

1000 Hz, skali ogstotliwaosci (,Channel label’) w.cz. j&sli to mozliwe lub m.cz., ptynnego wviet-
lania tekstu w liniach (poleGontinuus scrolling”) i czasu, po ktérym nagbuje skasowanie zawast
linii w przypadku braku aktywnigi (pole ,Jnactivity timeout ”).
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RTTY

Program oferuje szeralgant dewiacji czstotliwosci | szybkaci pracy emisgi RTTY. Wyboru wa-
riantow dokonuje siw karcie konfiguracyjnej RTTY. Trzy najegciej stosowane wakznasciach
amatorskich odmianyasdostpne bezpérednio z menu.

Tryb Przeptywnosé Szybkasé pisania Pasmo sygnatu
RTTY 45 45,45 bodéw 6 zn./sek (60 st./min.) 270 Hz
RTTY 50 50 bodow 6,6 zn./sek (66 st./min.) 270 Hz
RTTY 75 75 bodow 10 zn./sek (100 st./min.) 370 Hz

Warianty te powstaty w czasach, kiedy stosowanoszeshnie dalekopisy elektromechaniczne.
Szybkaci 45,45 i 75 boddw stosowane bytu gltéwnie w USfainadzie i opieraty sisynchronizacji
silnikdw z sieci 60 Hz natomiast szybké 50 boddw byta stosowana w pozostatych krajachegdzi
czestotliwosée sieci wynosi 50 Hz.

Fldigi maze nadawéi dekodowa sygnaty dla wielu innych standardéw szykid dewiacji wybra-
nych w konfiguracji programu. Wa¢znciciach amatorskich mapne jednak mate znaczenie poza
ewentualnymidcznaciami eksperymentalnymi.

Roznice pomigdzy kluczowaniem FSK i AFSK

Fldigi generuje dla wszystkich rodzajow emisjige#nie z RTTY sygnaly o estotliwosciach akusty-
cznych. Mog one przyjmowéa dowolne wartéci lezace w pdmie przenoszenia radiostacji. Ogranicze-
nie do tradycyjnie stosowanych pagstotliwosci lezacych w okolicach 2100 i 2100 Hz stracitogwi
swoje znaczenie.

Na pierwszej z pouszych ilustraciji widoczneagrzy sisiadupce ze solp sygnaty dalekopisowe (RTTY
45), przy czym program jest dostrojony @fodkowego z nich. Obraz ten powstat zezelwa trzech
uprzednio zarejestrowanych sygnatow, do ktérychadodeszcze szumy (stosunek sygnatu do szumu
wynosi ok. 10 dB).

Na pierwszej ilustracji widoczny jest wskak wodospadowy wokot estotliwosci 1500 Hz a na
drugiej wskanik widma.

Kolejne dwie ilustracje przedstawaajidok sygnatu na oscy-
loskopie programu i krzpwy wskanik dostrojenia.

Dekodowanie kadego z widocznych sygnatdw dokonywane byto praveigbidnie. Detektor RTTY
jest wyposaony w histereg dla zwkkszenia odporni na zaktécenia impulsowe. W przypadku gdy
sasiednie silne syganaly RTTY lub telegraficzne poujadbtedna prag automatycznego dostrojenia
(przechwytywanie ich zamiast sygnatuwzptdanego) mena j oczywicie wylkczy¢ w gtbwnym oknie
programu. Do eliminacji zaktoéestuzy cyfrowy filtr sSrodkowoprzepustowy o szeradad pasma
regulowanej w konfiguracji RTTY. Alternatywnie mua najech&mysz na wskanik wodospadowy

i po przycknigciu klawisza CTRL obragasrodkowe kotko myszy.
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Receijve filter bandwidth U gory ilustracji widoczny jest regulator szero-
|300] L | kosci pasma przepuszczania filtru (suwak) wraz
Z polem informujcym o ustawionej wartai.
Filtrowaniu poddawaneasygnaty odebrane
jeszcze przed podaniem ich na dekodegkilzi
czemu ograniczagpoziom zaktoce docierag-
cych do niego.

faults | | Save I

W celu rozpocgcia dekodowania sygnatu najenacisn¢ go lewym klawiszem myszy. Doktadne do-
strojenie zapewnia automatyka w programie.

Po obnkeniu s¢ poziomu sygnatu poagj wartgci progowej blokady szumow wskazania na oscylos-
kopie s kasowane.

Dla zapewnienia prawidtowego dekodowania syganahidczne jest ustawienie goérnej egtbocznej
(USB) w radiostacji. Konieczne jest takzapewnienie dostatecznej linicsgbtoru nadawczego.

Fldigi moze take generowé&sygnat do kluczowania FSK nadajnika tzn. kluczoadrezpdérednio
czestotliwosci nosnej nadajnika bez geednictwa podninej akustycznej, o ile radiostacja jest wyposa-
zona w odpowiednie wegie.
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Sygnat kluczujacy pseudo-FSK

Operator | Ul | Waterfall! Mndemsl Rig! Audio | ID | Misc | Callsign DB |

cw | DominoEx | Feldhell | MT-63| olivia | PSK| RTTY | Thor |

|'—1?D X | RHTTIRE SR [+ AutoCRLF |_ICR-CR-LF

| 45.45 |+ |Baud rate

|5 (baudot) | & |Bits per character il lm SRty
| none & | Parity Unshift On Space

1.5 + |stop bits (¥]RX (¥TX
[_|Use cross hair scope

["IPseudo-FSK on right audio channel LW| AFC speed

Receive filter bandwidth
36| 0 |

Po zaznaczeniu pol@seudo FSK .”. program generuje w prawym kanale akustycznym aygrczs-
totliwosci 1000 Hz przeznaczony do kluczowaniastatliwosci nadajnika za pomaaktadu identycz-
nego jak w przypadku opisanega uprzednio przecznika nadawanie-odbior. Ton nadawany jest
w czasie trwania bitow jedynkowych a wgtany w czasie trwania bitdw o waitbzero. W niekto-
rych przypadkach konieczne weoby¢ odwrdcenie polaryzacji sygnatu klucaoggo (przed patze-
niem z radiostagjnalezy zapozna sig z odpowiedry czscia jej instrukcji). )
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W uktadzie dokonywana jest detekcja sygnatu maipdy D1 i D2) a odfiltrowany sygnat impulsowy
kluczuje za pérednictwem tranzystora wykonawczego Qstatliwosé¢ nosnej nadajnika. Uktad musi
by¢ polaczony z wejciem FSK radiostacji. Diody D3 i D4 styjako zabezpieczenie tranzystora.
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Konfiguracja RTTY

Operatur; Ui | Waterfall: Modems | F{igI Audio | ID | Misc | Callsign DB |
| | [
CW | DaminnEX| Feldhe|| MT-63 Gli'-.-'ia| PSK| RTTY | Thor |

1170 4 | Carrier shift ) B

e T [+ AutoCRLF I_ICR-CR-LF

| 45.45 4 |Baud rate -

: : after: 1| 72 |»|characters
|5 (baudot) | % |Bits par character |-'Ijj

| none 2 | parity Unshift On Space

[1.5 + | stop bits (¥JRX (I TX
[CIUse cross hair scope

|_IPseudo-FSK on right audio channel | Normal | & |AFC speed

Receive filter bandwidth
|306] (] |

W programie Fldigi podstawowym rodzajem pracy ggsteracja podraej akustycznej kluczowanej
w takt danych. Pofeenie czstotliwasci znaku i odsgpu (angmarki space wymaga ustawienia w ra-
diostacji gérnej wsigi bocznej (USB). Ggstotliwos¢ sygnatu akustycznego jest dowolna pod warun-
kiem aby lgata ona w p@mie przenoszenia radiostacji.

Konfiguracja umaliwia wybér szerokiej gamy szykoi transmisji (pole Baud rate”), dewiacji (pole
»Shift”), dtugasci stéw (od 5 bitéw dla kodu Bodota do 8 bitéw #tadu ASCII; pole Bits per charac-
ter”), bitéw parzystdci (pole ,Parity”) i liczby bitéw stopu (pole $top bits’).

Minimalna liczba bitéw stopu wynosi dla kodu Bodata, dla pozostatych 1 lub 2. Transmisja RTTY
jest transmigj asynchroniczindlatego te odstpy miedzy znakami mogby¢ diuzsze (przyp. tum.).
Uzytkownik maze take narzuai automatyczne dodawanie znakéw nowej linii (powvozka i nowa
linia — CRLF; po zaznaczeniu polayto CRLF") i na koacu linii o podanej diugei (pole ,After ...
characters’) — w przyktadzie po 72 znaku. Sekwencja CRLFzmby tez automatycznie zagtowana
przez sekwenegjCRCRLF po zaznaczeniu pola o tym samym podpis@eMo okazé sie koniecznie

w przypadku gdy korespondent korzysta z dalekopisktromechanicznego co jednak w dzisiejszych
czasach jest mato prawdopodobne. Dotakowy znakqowrdzka daje wéwczas gdej czasu na me-
chaniczne wykonanie tej operaciji.

Programowy dekoder sygnatu dalekopisowego jest ggooy w automatyczne dostrojenie do sygnatu
przy czym w konfiguracji mzna dobra szybkd¢ dziatania automatyki §low’ — ,wolna”, ,Normal”

- zwykia" i ,Fast’ — ,szybka” w polu ,AFC speed). Automatyke dostrojenia mzna take wylczy¢

za pomog przycisku znajdujcego s¢ w gtbwnym oknie programu.

Tryb pracy oscyloskopu nina dobra tak aby wywietlat on przebieg sygnatu lub gid jako krzyzo-

wy wskanik dostrojenia (po zaznaczeniu poldsg cross hair scopg.

Przed podaniem na weje dekodera odebrany sygnat podlega filtracji agpamowym filtrze cyfro-
wym, ktérego szerokd pasma przenoszenia ama ustawd w konfiguracji (pole Receive filter band-
width”) lub w oknie gtéwnym. Wybrana szeraiéopasma przenoszenia jest widoczna na wika
wodospadowym.

Po zaznaczeniu pol@seudo FSK .”. program nadaje w prawym kanale ton 1000 Hzgiy do
kluczowania FSK nadajnika w sposo6b opisany pajy
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Emisja Thor

Thor jest stosunkowo navemisp w ktérej wykorzystano rnicowe kluczowanie eztotliwosci
i korekcg przekltama typu FEC. Zostata ona opracowana dla potrzebmmejisARQ w pasmach
krétkofalowych. Jej zalety ujawnigpie szczegoélnie w warunkach elektrostatycznych wytaaow
atmosferycznych. U podstaw opracowania legty kotycep ktorych opierajsic emisje MFSK
i DominoEX.
W Fldigi dostpne g nastpujace warianty:

0 Thor-4 —tryb z podwdjnym odgiem,
Thor-5 — tryb z podwojnym odgiem,
Thor-8 — tryb z podwojnym odgtem,
Thor-11 — tryb z pojedyczym odstpem,
Thor-16 — tryb z pojedczym odsgpem,

0 Thor-22 — tryb z pojediczym ods¢pem.
Dla trybow 4, 8 i 16 agstotliwos¢ probkowania systemudickowego wynosi 8000 Hz natomiast dla
trybdw 5, 11 i 22 — 1102 Hz. Odbijeesina na szyblkai zmian wywietlanych na wskaniku wodospa-
dowym. Na pocatku transmisji nadawany jest charakterystycznyagestwoch tondw o wzrastgiej
czestotliwosci. Stuza one do wyzerowania dekodera u korespondentadwsiamoptyczrn, i akustycza
sygnalizag transmis;ji.
W emisji Thor uywany jest szerokopasmowy dekoder wielotonowy oakamn zakresie synchronizacji
czestotliwosci. Prawidtowy odbior danych mibiwy jest nawet w przypadku znacznej odchytki dostr
jenia. Prawidtow prae automatycznego dostrojenia do sygnatu zapewn@rnedprébkowanie. Praca
ARCz (ang AFC) nie zaktoca waden sposob pracy dekodera.
Widok sygnatu Thor na wskaiku wodospadowym przedstawia ilustracja gepi

O oo0oo

wer| 40 457 x| |1 p] NDRMT.«l;.] 1508 b |w store| | k| Rv] | TR]| ==
[THOR16  [sin 15dB | | o SQL

W dolnej linii informacyjnej wywietlany jest tekst nadawany w kanale pomocniczgng(secondary
channe). Jest on nadawany wowczas gdy bufor nadawczytkah@wnego jest pusty. Tekst dla kanatu
pomocniczego jest podawany w karcie konfiguracygmajsji Thor.

Widok sygnatu na oscyloskopie programu jest podgaky przypadku emisji DominoEX i sktada; si

z pary tonéw wdrujacych poprzez charakterystykrzenoszenia filtru. Alternatywny widok ydzany
jest poprzez nagiiccie powierzchni wskanika lewym klawiszem myszy.

W tej reprezentacji graficznej czerwona linia oz&icodek prébek odebranych
przez detektor. §one rozmyte w przypadku gdy automatyka dostrojeigaza-
pewnita prawidtowego dostrojenia do sygnaty debrze rozrénialne w przy-
padku synchronizacji ¢ztotliwosci. Kropki oznaczajce probki poruszajsie

z dotu do gory czyli odwrotnie hina wskaniku wodospadowym.

Na ilustracjach pougj przedstawiony jest widok wskzika wodospadowego

w sytuacji drobnej i znacznej odchyikiestotliwaosci.
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Konfiguracja dla emisji Thor

— : = = s |

| |
i| Operator | UL | '-.-L'aterfallg Modems | Rig | Audio | ID| Misc | Callsign DB

Secondary Text
{fidigi-thor W 1HK] - ‘

(¥|Filtering [4] 2.0 [¥|Fiter bandwidth factor m

[¥1Soft decoding

_ CWI threshold
l0.00|T} |

Dekoder Viterbiego pracuje prawidtowo nawet w olm8chumiarkowanych zaktééepochodzcych

od sygnatéw telegraficznych. Sygnat zaktacgjjest blokowany i nie dociera do dekodera.

Na karcie konfiguracyjnej w poluSecondary text wpisuje st tekst nadawany w kanale pomocni-
czym w przypadku braku danych w kanale gtéwnym. Bdnie nadawany jest znak wywotawczy
stacji zgodny z podanym w konfiguracji programu.

W polu ,Filter bandwidth factor ” podawany jest wspdétczynnik szergkbpasma przenoszenia filtru
wstepnego. Wartécia domyélna i wystarczajca w wiekszaci przypadkéw jest 2,0 o ile nassednich
czestotliwosciach nie znajduj sig stacje telegraficzne lub érwe powodujce zakidcenia. WEzenia filt-
ru dokonuje si przez zaznaczenie polgiltering” (,Filtrowanie”). Wiaczenie filtru oznacza dodatko-
we obcizenie dla komputera, tak gd uzytkownicy starszych i wolniejszych komputeréw pomiiavy-
taczy¢ filtrowanie.

Pole ,Soft decodé (,Dekodowanie ptynne”) powoduje usprawnienie pratekodera ale odbywagdio
kosztem dodatkowego olagenia komputera.

Odpornd¢ na zakiocenia znajdage st w pamie przenoszenia filtru regulujegsimieniajc prog reak-
cji za pomog suwaka CWI threshold”.

Emisja Thor zostata opracowana dla zaspokojeniag@otransmisji ARQ ale jest ona jednagie
emisp dogodn do pogawdek pisemnych.
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Emisja Throb

Rodzina emisji Throb postugujezsiwoma podnénymi (tonami) nadawanymi rownolegle. Podne

te & modulowane amplitudowo a w niektorych przypadkagktpuje tylko pojedyicza podnéna.
Emisja nie posiada mechanizmu korekcji FEC a djgsiie s¢ do sygnatu jest do trudne.
Charakteryzuje giona znacznczutdcia i umiarkowam odporndcia na zakiocenia a szybkbtrans-
misji jest wystarczajpa dla 4czndci dialogowych. Wymagane jest doktadne dostrojerielo sygnatu
korespondenta a program nie toleruje wystvania odchytek estotliwosci.

Sygnat Throb jest modulowany amplitudowo przyaiu impulséw o ksztalcie podvigzonego kosinu-
sa. Biogc pod uwag ten fakt i transmigjdwoch tonéw jednocZaeie oznacza to konieczfiozapew-
nienia dobrej liniowéci toru nadawczego.

Emisja Throb charakteryzujeesswoistym i nieporéwnywalnym z innymi brzmieniengsgtow i dla-
tego mae by fatwo odr@niona od innych.

Do transmisji danychaywany jest zestaw 9 tonéw rozmieszczonych wemsth 8 lub 16 Hz (odgt
pojedyaczy lub podwadjny). W wariancie ThrobX stosowanyehtjl1 tonoéw rozmieszczonych w agdst
pach 7,8125 lub 15,625 Hz.

Fldigi pozwala na korzystanie z ngstijacych odmian:

Tryb Przeptywnosé Szybkasé pisania Pasmo sygnatu
THROB1 1,0 bod 1 zn./sek (10 st./min.) 72 Hz
THROB?2 2,0 body 2 zn./sek (20 st./min.) 72 Hz
THROBA4 4,0 body 4 zn./sek (40 st./min.) 144 Hz
THROBX1 1,0 bod 1 zn./sek (10 st./min.) 94 Hz
THROBX2 2,0 body 2 zn./sek (20 st./min.) 94 Hz
THROBX4 4,0 body 4 zn./sek (40 st./min.) 188 Hz
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Oscyloskop — praca w trybie kalibracji WWV

Tryb kalibracji w oparciu o sygnaty czasu gstotliwosci wzorcowej nadawane przez stacje WWV,
WWVH i podobne pozwala na pomiar odchytkgstotliwosci probkowania podsystemuwligkowego
komputera i jej skorygowanie. Standardowestatliwos¢ prébkowania powina wynasB000 Hz ale
stosowanie przez producentéw spuztanich wytwarzanych masowo kwarcéw powodiagebez prze-
prowadzenia kalibracji gstotliwos¢ probkowania odbiega od nominalnej.

Podsystem #lvickowy komputera mie pracowa w trybie pobierania probek w blokach po 512 probek
i ten wignie blokowy tryb pracy okéa zalenosci czasowe dla wtkéw programu odpowiedzialnych
za odbi6r danych z systemivdgkowego, wywietlanie ich na wskaniku wodospadowym i za przeka-
zywanie danych do dalszej cyfrowej obrobki sygnatu.

W ramach cyfrowej obrobki sygnatu ngstije redukcija iléci danych za pomadiltru FIR a nastpnie
dalsza filtracja przy zyciu filtru obliczapcego ptynia sredni. Filtracja tego typu jest bardzo przydatna
w rozpoznawaniu zboczy impulséw sekundowych nadgelaprzez stagjWWV. Sygnat wygciowy
jest nastpnie wyswietlany w sposob zbibny do faksymile. Kada z linii odpowiada sygnatowi o cza-
sie trwania jednej sekundy. Jasna biata linia odadavzboczu impulsu sekundowego. Linia tazeno
by¢ lekko pochylona z lewej strony na praw miar wyswietlania kolejnych linii obrazu z géry na
dot.

W celu przeprowadzenia kalibracji nayeotworzy¢ okno dialogowe zawieraje kart zatytulowai
»ondCrd” (,Podsystem dwigkowy”) i w niej dopasowé&wartas¢ poprawki Rx corr Rate” obserwu-
jac wptyw jej zmian na stopfepochylenia linii.

Stacg WWV lub WWVH mazna odbieré na czstotliwosciach 2,5, 5, 10 lub 15 MHz z modulagM
co zapewnia mdiwie najlepsze wiwietlanie sygnatu na ekranie.

Nalezy nastpnie uruchomi modem WWYV i odczekaaz na ekranie wwietli sig¢ odcinek grubej biate]
linii. Po jego otrzymaniu na ekranie naleajechéd mysz na jego dolny koniec i nacigflewy kla-
wisz myszy. Spowoduje to zasynchronizowanienskaznika i przesuricie linii nasrodek sygnalizo-
wany za pomagczerwonej linii.

Nastpnie naley nacisa¢ prawym klawiszem myszy na dowolne miejsce viakaa co spowoduje
rozciagniecie wskaza w skali 5:1. Ponowne nagiiccie prawym klawiszem powoduje powrét do po-
przedniej skali. Autor zaleca dopasowywanie wastpoprawki obserwuag sygnat w skali rozegnig-
tej.

W przypadku pochylenia linii w kierunku dodatninafz ilustracje) poprawka przyjmuje waito
ujemne i odwrotnie.

Kalibracg nalezy rozpoca¢ od wartdci zerowej o po przyjrzeniugprzebiegowi linii podj¢ decyzg
odnanie znaku poprawki. Mima tez wprowadzt po prostu warté& 1000 i obserwowawplyw tej
zmiany a nagpnie wartd@¢ -1000 i znowu oceftiwplyw a dopiero potem paodfj dalsze decyzje oddo
nie znaku i wartéci poprawki.

Na ilustracjach pougj przedstawioneasnvyniki obserwacji w trakcie odbioru stacji WWV, [B€77

| RWM w przecétnych warunkach odbioru.

Kolejne ilustracje przwedstawigpdbior WWV w skali 5:1 od lewej do prawej
rys. 1 — poprawka +1000 x £0

rys. 2 — poprawka 0 x 10

rys. 3 — poprawka -1000 x £0

rys. 4 — poprawka +120 x f0
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llustracje powyej przedstawiaj odbior stacji DCF-77 w kolejrsoi od lewej do prawej
rys. 1 — skala 1:1, poprawka 0 X0

rys. 2 — skala 5:1, poprawka 0 X0

rys. 3 — skala 1:1, poprawka +1000 x°10

rys. 4 — skala 5:1, poprawka +65 x°10

Nastpne ilustracje przedstawigpdbior stacji RWM
w kolejnaici od lewej do prawej

rys. 1 —skala 1:1, bez poprawki
rys. 2 — skala 1:1, poprawka +25361 X10
rys. 3 — skala 5:1, poprawka +25361 X10

llustracja po lewej przedstawia odbior stacji WW\tiagu 20 minut,
po przeprowadzeniu kalibracji. Skala na ekranier@aciagnicta
pigciokrotnie.

Jak wynika z przytoczonych przyktadéw podsystemvigdkowy u auto-
ra powodowat dodatnie pochylenie linii co oznaczZadaiecznéé¢
wprowadzenia ujemnej poprawki. Poprawka +120 zastabrana
eksperymentalnie przez poréwnanie z wynikami dawarfa wartaci
1000 i przyblkonej ocenieze powinna ona kyzblizona do 1/10 tej
wartasci.

llustracje obrazujce odbidr stacji DCF-77 dostarczyt Walter, DL1FCL
a odbioru RWM — Andy, G3TDJ. Szczegoty dotyee stacji RWM
mozna znale¢ w internecie pod adresem
www.irkutsk.com/radio/tis.htm . Stacja hadawcza zlokalizowana jest
w Moskwie (55°44’ N, 38°12’ E) i nadaje nazstotliwosciach 4996,
9996 i 14996 kHz z mocami 5 kW na pierwszych dwézlstotliwos-
ciach i 8 kW na ostatnie;j.

Nacinigcie w dowolnym momencie kalibracji biatej linii ppmoe,
lewego klawisza myszy powoduje przeswie jej nasrodek wskanika
co utawia prowadzenie obserwaciji.

Po zakaczeniu kalibracji otrzymuje siwartcs¢ poprawki dla aywa-
nego podsystemuwdiekowego i naley ja zapisa razem z danymi
konfiguracyjnymi programu.
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Analizator widma

Fldigi oferuje maliwos¢ doktadnego pomiaru ggtotliwosci odbieranego sygnatu w czasie gdy na-
dawana jest rima.

clr | witr | x4] Norm] N }«14|1ooo aL3 1J| 10J_§51 QsY | I Lek | T Rey] [ T/R | i p—

[ANALYSIS [ [Freq: 10000000.22 O aflc |rsal |

Wymaga to uprzedniego przeprowadzenia kalibraogmmu i kalibracji radiostacji w sposob podany
przez producenta w jego instrukcji. Dopiero wowocdase odczytane na ekranieosipowiednio
doktadne.

Nastpnie w Fldigi zostata wywotana funkcja analizy widmsygnatow i odbiornik zostat dostrojony do
czestotliwosci stacji WWV na 10 MHz. W trybie analizy Fldigigruje jak vaski filtr $ledzcy automa-
tycznie odbierany sygnat. Szergdkgasma przenoszenia filtru wynosi 2 Hz a statawczasomatyki
sledzcej 5 sek. Wprzysztych wersjach programu planowestumaliwienie regulowania tych para-
metrow przez iytkownika. Sledzony sygnat jest widoczny na oscyloskopie progrépo prawej stro-
nie na ilustracji) w postaci poziomej linii. W przgdku silnych szumoéw utrudnaajychsledzenie na
oscyloskopie &dzie wyswietlana linia falista.

Jak wynika z przytoczonej ilustraciji odchytka wikiree sledzenia sygnatu stacji wynosi 0,22 Hz. Autor
powtarzat wielokrotnie pomiar o zdych porach doby oggajac w przyblizeniu te same wyniki. Ozna-
cza to,ze czstotliwos¢ heterodyny w odbiorniku jest odrokiza niska i to wisnie powoduje zawio-

ne wskazania.

Znajac warta¢ tej odchytki mana juz przeprowadzapomiary czstotliwaosci dowolnych odbieranych
sygnatow.
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Tryb strojenia

W podzakresachaywanych dla emisji cyfrowych spotykassizesto sygnaty wskazage na przestero-
wanie nadajnika. Powoduje to pojawieni¢ dbdatkowch sktadowych wgf bocznych poszerzagych
je i powodujcych zaktocenia stacji praagjych w gsiednich kanatach. Sytuacji takiej ama unikraé
dopasowujc poziomy sygnatéw aby zapewrdobr jakaosé i czytelndgé sygnatu nadawanego.
Nacinigcie przycisku ,Strojenie” (June”) powoduje nadawanie pojefigzego tonu o estotliwosci
wybranej na wskaniku wodospadowym. Maksymalna amplituda tego todposviada maksymalnej
amplitudzie sygnatow emisji cyfrowych generowanychez Fldigi. Wartéci tej nie przekracza tak
amplituda sygnatéw zawiergych wicej sktadowych j.np. sygnatéw Throb.

Nowoczesne nadajniki SSB stacji amatorskickvgposaone w uktad automatycznej regulacji pozio-
mu w.cz. (ALC) zapobiegajty przesterowaniu stopniaioowego nadajnika. W przypadku transmisiji
fonicznych dopuszczalne jest wygisbwanie lekkiego przesterowania korygowanegogpagt przez
ALC (odpowiada to w rzeczywisfoi funkcji kompresora w.cz.).

Sytuacja taka jest jednak nie do pexyg w trakcie nadawania emisjami cyfrowymi i dlaidgz zale-
cane jest wigciwe ustawienie wysterowania w sposéb opisanyzspnZalecane jest pgtzenie nadaj-
nika z antea sztuczr aby nie powodowazaktécé w pamie, mana jednak korzystaz anteny na-
dawczej w porze kiedy pasmo jest nieczynne lubwaena nim pracagych staciji.

W srodowisku Windows nalgy na pocatek ustawt w mikserze minimalny poziom sygnatu \égjo-
wego natomiast Wrodowisku Linuksa nals ustawt poziom PCM na ok. 80% i poziom sygnatu

w kanale nadawczym na minimum.

Nastpnie naley wtaczy¢ tryb strojenia w Fldigi co spowoduje agzenie nadajnika.

W nadajniku nalgy wytaczy¢ kompresor gtosu (lub tylko upewisie, ze jest on wydczony) poniewa
dowanie. Kompresor gtosu (zwany szumnie w wieltringjach sprgtu procesorem gtosu lub podob-
nie) jest pomocny jedynie w trakcie pracy fonicznej

Nastpnie naley stopniowo podwysza poziom sygnatu w mikserze do zaobserwowania reakcji
ALC (na mierniku lub sygnalizatorze w radiostacji).

W tym momencie nafg lekko obnky¢ poziom sygnatu tak aby ALC przestala reagawa

W ten sposoéb uzyskujegsizysty sygnat w.cz. nie powodaly zaktoc@é sasiadupcych stacji. Jest to
gorna granica mocy stacji zapewni@g transmigj nieznieksztatlconego sygnatu alezma oczywicie
pracowa z mniejszymi mocamidalac pewnym.ze sygnat nadawany jest w dalszyngti w poradku.
Analogicznie jak w przypadku wszystkich pozostatgtznasici amatorskich zalecagskorzystanie

z najnizszych mocy nadawania zapewa®@jch bezh¢dng tacznas¢. W przypadku emisji cyfrowych,
stosowanych alinie przez stacje QRP najedodatkowo pamta¢ o tym,ze silne sygnaly wlasnej sta-
cji moga spowodowa przeskok automatyki dostrojenia u stacji pracy¢h na zblionej czstotliwosci

I prowadzacych hcznai¢ ze staci QRP.

Sytuacg taka mozna tez w nieprzyjemny sposéb odazeamemu prébag przeprowadZzitacznaé ze
staln odlegh stach w warunkach kiedy wasiedstwie pracuje zbyt silna stacja.

Zaleca si przeprowadzenie procedury strojenia nany@h czstotliwosciach akustycznych ze wzglu
na maliwe zafalowania charakterystyk przenoszenie filttSB w radiostacjach.

Po nabyciu wprawy strojenie ha dowonych czestofiaiaxh przebiega szybko i sprawnie.

Mozna take po przeprowadzeniu serii pomiaréw wybnrajnizszy odczytany poziom mocy (naisize
wysterowanie) i stosowge zawsze w trakcie¢znaci cyfrowych.
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t acznasci dialogowe

Fldigi jest wyposaony w bufor nadawczy co oznacza,operator mze pisa@ tekst na klawiaturze pod-

czas gdy program nadaje jego poprzednio napisagynent. Tekst wprowadzany na klawiaturze jest

wyswietlany w kolorze czarnym podczas gdy tekstpadany zmienia kolor na czerwony. Operator

moze cofra¢ sic za pomog klawisza kasowania do obszara juadanego (czerwonego) tekstu. W za-

leznosci od rodzaju emisji znak kasowania ie@ostéa nadany do korespondenta i spowodéwska-

sowanie ju odebranych przez niegoeszi tekstu. Sytuacje takmozna czsto zaobserwowaprzykta-

dowo w trakciedcznaici PSK lub MSFK. Zasadniczo kasowanie takie jesinié proste jak nadanie

kilku liter XXX i powtérzenie bédnie nadanego fragmentu ale grij role przyzwyczajenia wynikte

Z wywania edytoréw tekstu, edytorow poczty elektronajatp.

Wiekszai¢ klawiszy alfanumerycznych sty, zgodnie z oczekiwaniami do pisania tekstu arjéesly

kilka z nich spetnia specjairolg:

o klawisz daszka’," poprzedza niektére znaki poleécer makrorozkazach i w tékie znajduj-

cym sk w buforze nadawczym. Przykladowo kombinacja”,powoduje przedczenie na od-
bidr i maze by umieszczona na kou nadawanego tekstu.

Do bufora nadawczego rama zatadowazawartdé dowolnego pliku tekstowego, ktéry mma wybra
za pomog okienka dialogowego otwieranego prawym klawiszeysay. W okienku tym mina doda
takze rozkaz przekczenia na nadawanie.

o Klawisz pauzy (Pause/Break) — naciniecie w trakcie odbioru powoduje przejie na nada-
wanie o rozpocgie transmisji danych z bufora nadawczego od mégjacktorym zostata
uprzednio przerwana tzn. od granicy tekstgwigtlanego na czerwono lubzgi bufor zawie-
ra wylacznie nienadany tekst — od jego paikm. W przypadku braku tekstu w buforze nadawa-
ne g (w zaleznosci od rodzaju emisji) znaki wypelnigje, dane z kanatu pomocniczego lub
nic.

Nacisniecie klawisza w czasie nadawania powoduje gciejna odbidr. Dla niektorych ro-
dzajow emisji nagpuje to z pewnym ogieniem wywotanym konieczioia zakaczenia
prawidtowego transmisji ostatnich danych. Zaw&rtoufora nadawczego nie jest kasowana
moze zostéd nadana pinie;.

o Klawisz ,Esc’ — powoduje natychmiastowe przerwanie transmigjziegcie na odbidr. Dla
niektérych rodzajow emisji nagiuje to z pewnym opieniem wywotanym konieczioia
zakaiczenia prawidtowego transmisji ostatnich danyctwai@os¢ bufora nadawczego zostaje
skasowana. Trzykrotne négiecie klawisza powoduje zakozenie transmisji natychmiast
i bez prawidlowego zakmzenia nadawania ostatnich danych.

o KombinacjaCTRL-R powoduje wpisanie na kou bufora nadawczego polecenfa’,

0 KombinacjaCRL-T powoduje rozpoezie nadawania o ile w buforze nadawczym znajduyje si
jeszcze tekst.

0 Alt/Meta-R — petni t sam, funkcje co klawisz pauzy.

o Klawisz tabulatora przesuwa znacznik na koniec nega tekstu i powoduje zakezenie
transmisji. Naginiecie klawisza w czasie gdy znacznik znajdugeveitej pozycji powoduje
przegcie do kolejnego znaku. Dotyczy to wszystkich eniega telegraéi.

0 Kombinacja CTRL w paiczeniu z liczh trzycyfrowa powoduje wpisanie do bufora znaku
o tym kodzie ASCII.

Klawisze funkcyjne

Klawisze funkcyjne F1 do F12 stmdo wywotania przypisanych do nich makrorozkazowdbIF12.
Alternatywnym sposobem wywotania makrorozkazu festiniecie odpowiedniego na przycisku na
ekranie. Program nie korzysté z czterech takich zestawdw makrorozkazéw. Wybesiawvu do-
konuje s¢ za pomog przycisku z numerem zestawu znajgeigo st w oknie gtbwnym. Nagénigcie
tego przycisku za poma@rawego klawisza myszy powoduje zngam kierunku odwrotnym (tzn.
wybér zestawu o aszym numerze). Wyboru zestawu ima take dokonywa bezpdrednio za
pomoa kombinacji Alt-1, Alt-2, Alt-3 i Alt-4.
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Wywotania funkcji programu za pomoca kombinacji klawiszy

Fldigi oferuje znaczpilos¢ kombinacji stzacych do bezpaedniego wywotania tnych funkcji
programu (uproszczonych wywada Zaleznie od stylu pracy operatora i jego upoddb@og: one
uprasci¢ korzystanie z programu i przyspieézayykonanie potrzebnej akgcji.
* Okno gtébwne
W wigkszaci pol mazna korzysta z typowych systemowych kombinacji klawiszy j.npcalu
kasowania, kopiowania lub wklejania tekstu. Pravanksz myszy wywotuje w zwykty sposéb
odpowiednie menu kontekstowe. Peiny spis kombinasfidosipny w witrynie internetowej
FLTK (www.fltk.org/doc-1.1/Fl_Input.html).
Drobne odsfpstwa od tych zasad wygluja w polach tekstow nadawanych i odbieranych

Pole tekstu odbieranego — jest ono przeznaczogeigedo odczytu tekstu i nie raca
modyfikowat jego zawartéci a jedynie pobiekaz niego teksty.
Pole tekstu nadawanego — tekst nadanymagedynie kasowsakolejno znak po znaku
a wszelkie inne modyfikacja siemaliwe.
Nacisniecie pola hadawczego prawym klawiszem myszy powoduj@rcie nagpujacych
menu kontekstowych:

Polecenie Transmit” powoduje przejcie na nadawanie.
F Transmit .Receivé —w trakcie nadawania lub strojenia powoduje piae
= na odbior.
»Abort” — przerwanie transmisji bez zakezenia nadawania
tekstu z bufora i powr6t do odbioru.
»Send imagé — w trakcie pracy emigjMFSK rozpoczyna trans-

[7) Paste misjg obrazu.
= »Clear” — Kasowanie catego tekstu.

»Cut” — powoduje skasowanie zaznaczonejscitekstu. W celu

|r—4 Insert file.. zaznaczenia fragmentu tekstu mgleacisné lewy klawisz myszy
(v| Word wrap i przesur¢ znacznik nad padanym fragmentem tekstu.

# Receive »Copy”’ — powoduje skopiowanie wybranego fragmentu tekstu
€ Abort do schowka.

»Pasté — powoduje wklejenie testu ze schowka

W miejscu wybranym za pomgenacznika.

~Insert file” — powoduje wprowadzenie teksu z wybranego
pliku w miejscu oznaczonym za pomamacznika.

~Word wrap” — powoduje whczenie lub wydczenie famania
7] Paste (przenoszenia stow).

= Insert file...
[vIWord wrap

W polu nadawczym mma umidci¢ zawartd¢ pliku przecagajac pazadany plik z eksploratora plikow
za pomog myszy.
Dalsze skroty somdwiene w rozdziale gaieconym klawiaturze.

Wskaznik wodospadowy. Do jego obstugi gjuwigkszas¢ specjalnych kombinacii
stosowanych w programie.
Kombinacje na klawiaturze
1) Kombinacja klawisza duych liter z klawiszami strzatek powoduje przestngga
(przesuwanie znacznika) z krokiem 1 Hz.
2) Kombinacja klawisza CTLR z klawiszami strzatelwmduje przestrajanie z krokiem
10 Hz.
Kombinacje z klawiszami myszy
1) Wskanik dostrojenia mena przecigat za pomoe lewego klawisza myszy.
2) Przecigniecie za pomag prawego klawisza myszy powoduje powr6t do pozyciji
pocztkowej po jego puszczeniu.
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3) Naciskanigrodkowego klawisza powoduje agizanie lub wydczanie automatycznego
dostrojenia.
4) Kombinacja klawisza CTRL z lewym klawiszem mygmwoduje odtwarzanie poprzed-
nio odebranego (,historycznego”) strumienia danstzttji wybranej na wskaiku.
5) Kombinacja CTRL z prawym klawiszem myszy poweadogltworzenie j.w. i powr6t do
biezacych danych w momencie puszczenia.
6) Kombinacja klawisza CTRL Ze#odkowym klawiszem myszy powoduje skopiowanie
czestotliwosci do okna panoramicznego — do jego pierwszegavigiranego kanatu i wy-
biera nasfpny kanat.
7) Przeciganie za pomagckombinacji klawisza dtych liter i lewego klawisza myszy
dziata identycznie jak w przypadkuaycia wylcznie lewego klawisza myszy i bez poszu-
kiwania sygnatu.
8) Przeciganie za pomackombinacji z prawym klawiszem dziata identyczrak |
powyzsze ale po puszczeniu klawisza myszy ¢mage powrdt do agstotliwosci po-
czatkowej.
9) Kombinacja klawisza dych liter z kétkiem myszy powoduje regulagrogu blokady
szumow.
10) Srodkowe kétko myszy mie w zalenasci od konfiguraciji stayé do:
- regulacji szeroksi pasma lub zakresu automatycznego dostrajania,
- regulacji progu dziatania blokady szumow,
- regulacji kroku dostrajania w fraie m.cz.
- wyboru rodzaju emisji,
- przesuwania wskaika wodospadowego z krokiem 100 Hz w lewo lub ewmw, jezeli
nie jest on catkowicie wiietlany na ekranie (np. w przypadku dwu- lub ozkeotnego
rozciagniccia).
Kombinacja klawisza CTRL z kétkiem powoduje modwie pracy automatyki
dostrojenia dla emisji PSK lub szergkbpasma dla telegrafii i emisji Hella.
Przycisk ,Store” (,Zapisz”) dla wskanika wodospadowego.
- nacknigcie za pomoglewego klawisza myszy powoduje dodanie nowego wgia danej
czestotliwosci i rodzaju emisji,
- kombinacja klawisza diych liter z lewym klawiszem myszy powoduje skasoiwan
wszystkich danych ze spisu,
- nacknigcie srodkowego klawisza myszy — wybranie ostatniej pgayspisie,
- nackniecie prawego kalwisza myszy powoduje otwarcie mamtdkstowego w ktérym:
* za pomog prawego lub lewego klawisza wybiera gipis i przechodzi do podanej w nim
emisji i na podagpw nim czstotliwosc,
* za pomog kombinacji klawisza diych liter z prawym lub lewym klawiszem myszy
kasuje st wybrary pozycg
* za pomog srodkowego klawisza myszy modyfikuje zawdttavybranego wpisu.
Oscyloskop.
Obracanie kétka myszy powoduje zmgarakresu pracy automatyki dostrajania i zmian
szerokdci pasma identycznie jak kombinacja klawisza CTRdokiem dla wskanika
wodospadpwego.

e Okno zdalnego sterowania radiostacj
Dodatkowo do opisanych w rozdzialespdeconym zdalnemu sterowaniu do dyspozysji s
nastpujace dodatkowe kombinacje:

Wyswietlacz czstotliwoici:

klawisze strzatek w prawo i w lewo powodugirzestrajanie z krokiem 1 Hz,

klawisze strzatek w gér w dét — z krokiem 10 Hz.

Spis czstotliwosci:

kombinacja klawisza diych liter (angshift) z lewym klawiszem myszy powoduje skaso-
wanie zaznaczonej linii,

nacgnigcie srodkowego przycisku myszy powoduje wpisanie do aazanej linii aktualnie
uzywanej czstotliwosci i emisiji.

14.10.2011 90



tacznosci cyfrowe na falach krotkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

= Okno zdalnego sterowania radiostacj
Dodatkowo do wspomnianych powgj w oknie wskanika panoramicznego dephe
dodatkowe mgiwosci zmiany czstotliwosci lub kanatu:
1) nacéniecie srodkowego przycisku myszy powoduje skopiowanigstaliwosci wybranej na
wskazniku wodospadowym do wskazywanego kanale w oknimizamicznym,
2) nacsnigcie prawego klawisza myszy przywraca nominaestotliwos¢ kanatu,
3) nackniecie prawym klawiszem na przycisk kasowani@léar”) powoduje skasowanie
zawartdci wszystkich kanatdw w oknie panoramicznym.
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Oscyloskop

Fldigi pozwala na wéwietlanie odbieranych sygnatéw wartej postaci: na wskaiku wodospado-
wym, zdekodowanych tekstow w oknie odbiorczym aramscyloskopie. Okno oscyloskopuzina
otworzy¢ postuguic sie pozych menu View/Digiscop€ (,Wy swietlanie/Oscyloskop”). Okno osy-
loskopu mana przesuwana ekranie i zmienéjego wymiary.

W poprzednich wersjach programu oscyloskop stancay#c okna gtéwnego i znajdowalespo prawej
stronie wskanika wodospadowego. W obecnej wersjizma w dalszym eigu wybra w konfiguraciji
ten sposoéb wiwietlania (,docked digiscop®). W przypadkach gdy nidiwy jest wybor jednego lub
drugiego rodzaju oscyloskopu a wskazania na niogarai rozni¢ migdzy sol.

Telegrafia

Na oscyloskopie wiwietlany jest przebieg sygnatu w funkcji czasu. I8kaes-
totliwosci jest uzaleniona od szybk&i telegrafowania.

Domino/Thor

Sygnaty emisji DominoEX i Thor magdoy¢ wyswietlane w dwojaki sposob wy-
bierany za pomeacnaciskania na powierzclignbscyloskopu lewym klawiszem
myszy. Obraz w postaci trgjta (u gory ilustracji) ilustruje przechodzenie syg-
natu przez filtr przeplotowy. W miampogarszania sistosunku sygnatu do szumu
obraz staje gipofalowany.

Na dolnej ilustarcji przedstawiny jest rozktad sgtynw funkcji czstotliwosci.

W sytuacji dobrego dostrojenia i dobrego odbiorpki s fatwo rozr@nialne.

W przeciwnym przypadkuasone rozmyte.

MFSK

Reprezentacja sygnatu na oscyloskopie jest zasarltaka sama dla wszystkich
odmian emisji MFSK, jedynie liczba odcinow dkgch linii ulega zmianie.
W przypadku odchyiki w dostrojeniu linie s{ajie pofalowane i niewyrae.
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PSK

Oscyloskop po prawej stronie wgkika wodospadowego informuje o jakdodbioru w rG@noraki
sposobb.
Pierwsze trzy ilustracje przedstawgigyskaznik wektorowy w rozmaitych sytuacjach.

Wskaznik w sytuacji braku sygnatu lub poziomu sygnatatego poniej progu
dziatania blokady szuméw. W przypadku gdy blokadarw jest otwarta na
ekranie widoczny jest wektor o przypadkowo zmieguggh s kierunkach.

Sytuacja prawidtowego odbioru sygnatu PSK. Wektekazuje kierunek pionowy
w gore lub w dét odsrodka (godzig 6 lub 12).

Odbior nédnej przy wyhczonym automatycznym dostrojeniu i dostrojeniu pejni
srodkowej czstotliwoici odbieranego sygnatu.

Odbidr nénej przy wyhczonym automatycznym dostrojeniu i dostrojeniu pzejyy
srodkowej czstotliwoici odbieranego sygnatu.

Widok z whczom automatyl dostrojenia i w trybie wdwietlania historii przebie-
gu (,Fading history”). Wyboru trybu wywietlania dokonuje ginaciskajc le-
wym klawiszem myszy na powierzchroscyloskopu.

Widok z whczom automatyk dostrojenia i w trybie wwietlania historii przebie-
gu (,Fading history”) i amplitudy. Tryb ten uzyskuje sipo drugim naghieciu
mysz na powierzchri oscyloskopu.

Wptyw odchyiki dostrojenia powoduje na wgkiéku fazowym odchylanie siwektora od pozycji pio-
nowej. Oczywidcie w celu zaobserowania tego zjawiska konieczstewglaczenie automatycznego do-
strojenia. Natychmiast po wdzeniu automatyki wektor wraca do pozycji pionowej.

Zmiarg rodzaju wskazauzyskuje si przez naciskanie lewym klawiszem myszy na powtlamniec
wskaznika. Pojedyicze naciniecie powoduje wywietlenie przebiegu zmian (,historii”) patenia wek-
tora fazowego (fazora) w czasie.

Po drugim naghigciu widoczny jest przebieg zmian zaréwno peloia wektora (fazy) jak i amplitudy.
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Po trzecim naéhieciu nas¢puje powrot do pierwotnych wskaza chwilowego poteenia wektora.
Wskazania dla modulacji 4-stanowej — QPSK zasadniczo podobne ale na wskku widoczne 8
cztery wektory rozmieszczone pogtém prostym w stosunku do siebie.

14.10.2011

RTTY

Sygnat mae by wyswietlany na dwa rine sposoby. Na pierwszej ilustracji
widoczny jest przebieg sygnatu w funkcji czasu.

Zo6tte linie odpowiadaj pozycji znakéw i odgpdéw (angmark, spack Na ilustra-
cji widoczny jest przebieg dla kodu Bodota nadawaneszybkécia 45,45
bodow i dewiagj 182 Hz. Dla dewiacji przekracaaych 200 Hz maksima i mini-
ma wypadaj powyzej i ponizej zottych linii. Ten przyktadowy sygnat miat po-
ziom o0 3 do 6 dB powaej poziomu szumow. Na wskaiku wodospadowym byt
on stabo widoczny ale mimo to byt prawidtowo dekodoy.

Alternatywra odmiary wskanika jest wskanik krzyzowy. Wskazania te uzysku-
je sk po nacénigciu na powierzchrioscyloskopu lewym klawiszem myszy. Oba
poziomy logiczne sygnatui seprezentowane za pomoelips rozmieszczonych
pod katem prostym w stosunku do siebie (w przypadku piaswiego dostrojenia
do sygnatu). Bid w dostrojeniu powoduje obrécenie obrazu wakotlka oscylo-
skopu.

W przypadku gdy stacja nadawcza stosujesa dewiacje ni ustawiona

w programie elipsy obracagic w kierunku NW/SE a dla dewiacji szerszej —

w kierunku (kompasowym) NE/SW.
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Makrorozkazy

Makrorozkazy s krétkimi fragmentami tekstu zawieagymi odniesienia do danyctiywanych przez
program. Plik zawieraty je znajduje siw katalogubHOME/ fldigi/macrosi ma rozszerzeniemdf'.
Plik zawierajcy definicje standardowe nosi nagHOME!/ fldigi/macros/macros.mdfest automa-
tycznie zaktadany po pierwszym uruchomieniu program

Fldigi pozwala na korzystanie z 48 makrorozkazowzielonych na 4 grupy po 12 (a#e sk to z ich
przyporadkowaniem do klawiszy funkcyjnych). W makrorozkazawie mog wystpowa: wywotania
innych lub wywolania rekursywne (samego siebie)s¥fyujace w nich symboleaszblizone do stoso-
wanych przez program Digipan i inne podobne znaingramy. Odniesienia do symboli (inaczej mo-
wiac zmiennych programu) sktadajic z nazwy umieszczonej w spiczastych nawiasach.

<MYCALL> - znak wywotawczy wlasnej stacji
<CALL> — znak wywotawczy korespondenta

<LDT> - czas lokalny,

format : %x %H:%M%Z

%x odpowiada zalecanej skréconej formie, np.: MM/DD lub DD/MM/YYYY itd. stosowanej
w kraju wytkownika

gdzie

- %H — oznacza godzirpoprzedzoa zerem w miag potrzeby (czyli podandwucyfrowo)

- %M — minuty, rownig podane dwucyfrowo

- %Z — jest skrotowym oznaczeniem strefy czasowejMEZ lub GMT

<ILDT> - czas lokalny w formacie ISO-8601, od wersji 3.20

<ZDT> — czas GMT

format : %x %H:%M %Z

%x — odpowiada zalecanej skroconej formie, np.: MIBIYY lub DD/MM/YYYY itd. stosowanej
w kraju wytkownika

gdzie

- %H — oznacza godzirpoprzedzoa zerem w miag potrzeby

- %M — minuty, rownie z ewentualnym poprzedzaaym zerem

- %Z — jest skrétowym oznaczeniem strefy czasowejMEZ lub GMT

<IZDT> - czas GMT w formacie 1SO-8601,0d wers;ji 3.20.

<QSOTIME> - biezacy czas lokalny w formacie HHMM

<LT> — biezacy czas lokalny w formacie HHMM, od wers;ji 3.20.

<LD> — data lokalna w formacie YYYY-MM-DD, od wersjiZ).

<ZT> - czas GMT w formacie HHMMZ,od wersji 3.20.

<ZD> — dataGMT w formacie YYYY-MM-DD Z, od wers;ji 3.20

<FREQ> — czstotliwos¢ nadawania

<ID> — identyfikator wizyjny wywietlany na wskaniku wodospadowym

<TEXT> - identyfikator tekstowy podany przez operatora

<CWID> — nadaje emigjAFCW tekst "DE<MYCALL>" na zak@czenie transmisji

<MYLOC> - lokator wlasnej stacji
<LOC> - |lokator stacji korespondenta
<MODE> - stosowana emisja
<MYNAME> - wlasne img
<NAME> — imie korespondenta
<MYQTH> —wilasne QTH

<QTH> — QTH korespondenta
<RX> — powr6t do odbioru

<TX> — pocatek transmisgiji
<MYRST> — nadawany raport RST
<RST> - odebrany raport RST
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<VER> - informacja o wersji programu, od wersji 3.20

<CNTR> — wprowadzenie kolejnego numengznaici (w zawodach) do nadawanego tekstu
<INCR> — podwyszenie stanu licznikad¢znaci

<DECR> - obnienie stanu licznikaatznaci

<XOUT> - tres¢ raportu wymienianego w zawodach.

<XBEG> — pocatek czsci zawierajacej raport, od wersji 3.20.

<XEND> - koniec cgsci zawierajcej raport, od wersji 3.20.

<SAVEXCHG> — zapis cz&i zawierajcej raport, od wesji 3.20.

<INFO1> — dodanie w pierwszym polu informacyjnym aktualmganych; dla BPSK stosunku syg-
natu do szumu.

<INFO2> — dodanie w drugim polu informacyjnym aktualny@mngch; dla BPSK wspoétczynnika
znieksztalcé intermodulacyjnych IMD.

<CLRRX> - skasowanie pola odbiorczgo, od wers;ji 3.20.

<GET> — przegcie z odbieranego tekstu imienia i QTH, od wers2i03

<LNW> — przegcie dalszego ggu tekstu do dziennika, od wersji 3.20.

<CNTR> - licznik do zawoddéw, od wersji 3.20.

<DECR> - obnienie licznika, od wersiji 3.20.

<INCR> — podwyszenie licznika, od wersji 3.20.

<MODEM> nazwa — powoduje zmiaremisji na podan Nalezy podaw& oznaczenia stosowane przez
program.

<LOG> — przekazanie danych QSO do programu prowaeo dziennik stacji i skasowanie zawéito
ci pol na ekranie. Wykonanie polecenia nie jestizamme z jego konkredrpozycp w makrorozkazie

I jest ono wykonywane natychmiast po sagiciu odpowiedniego klawisza funkcyjnego.
<IDLE:NN> — powoduje nadawanie znakow wypetniaczy przez ppdaas NN sekund.
<TIMER:NN> — powoduje automatyczne powtdrzenie makrorozkazugbywie zadanych NN
sekund.

<WPM:nn> — dla CW szybk& telegrafowania w postaci nn stow na miaut

<RISE:dd.dd> — czas narastania impulsu CW = dd.dd msek.

<PRE:dd.dd> — czas poc#tkowy dla QSK = dd.dd msek.

<POST:+/-dd.dd>- czas kacowy dla QSK = dd.dd msek.

<FILE:[nazwa]> — wybdr pliku o tej nazwie, powoduje otwarcie okhialogowego wyboru plikow

i pozwala na wczytanie zawasti pliku do bufora nadawczego. Plecenie jest unipee o peta
sciezke dostpu do pliku.

<MACRO:[fname]> — powoduje otwarcie okna dialogowego pozwglego na wybdér pliku zawiera-
jacego makrorozkazy. Po wczytaniu zawsetiliku uzytkownik ma do dyskozycji nowy komplet ma-
krorozkazow.

Zmienne lokalne zawierajres¢ podam w konfiguracji programu j.np. wtasny znak wywotayma-
tomiast zmienne odnagze st do korespondenta — feotrzyman w trakcie QSO —j.np. jego znak
wywotawczy.

Oprécz tego istnieje grupa zmiennych globalnych.jazas GMT.

Do modyfikacji pliku zawierajcego makrorozkazny (np. pliknacros.mdfmazna wy¢ dowolnego
edytora tekstowego ASCII jak kedit, notatnia Windagp. Wygodniejszym sposobem jest jednak
skorzystanie z edytora wbudowanego do Fldigi.

Po nadinieciu prawym klawiszem myszy na przycisk wywotawcalg ha zestaw makrorozkazéw
otwiera s¢ okno edytora zawierage wybrany makrorozkaz wraz z jego naz®@kno edytora ma wy-
glad zblizony do edytora programu Digipan.
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e ———— — 3 To= "
e — =
y —— _ K =
Label: !QSO @ | | oK | | Cancel |
Text
=TX> <MYCALL: my call =]
<CALL=de <MYCALL= <MYLOC> my locator | |
<MYMAME = my name Ta
.| =MYQTH= my gth
| “ | <MYRST > my RST
| <CALL> other call
<L0C= other locator
<M AMF = remnte names
<QTH= other gth
<RST= other RST
<INFO1=> sfn etc.
<INFO2> imd etc, =]
-

Jest to prosty edytor o ograniczonym zbiorze furg@zwalagcych m.in. na zaznaczanie, wycinanie,
kopiowanie i wklejanie fragmentow tekstu (funkcpnkbinacji klawiszy CTRL-C, CTRL-X. CTRL-
V). Tekst mae by tez kasowany przy zyciu klawisza kasowania wstecz. Po dagiciu prawym kla-
wiszem myszy zaznaczonego (wymidnego) tekstu otwieragsmenu kontekstowe zawiesap wy-
mienione funkcje modyfikacji. Oznaczenie zmiennegenby¢ wybrane z otwieranego spisu pomoc-
niczego. Nalgy wybrat (zaznaczg) zmienm, w spisie i nagjpnie nacisac przycisk z podwoja strzal-
ka (<<) w celu wprowadzenia nazwy zmiennej do tekstu.

Nazwa makrorozkazu me by dowolna ale po przekroczeniu dtégb8 liter grozi wyjcie napisu po-
za wolne miejsce na przycisku wywotawczym.

W rozkazaciTIMER:NN> i <IDLE:NN> naley w miejsce NN wpisapotrzebn liczbe sekund,
przyktadowo:

<TX><IDLE:5>CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> k <RX><TIMER :20>.

Makrorozkaz ten spowoduje ydzenie nadajnika, nadawanie wypetniaczy przez Gragknadanie
tekstu ,CQ CQ de OE1KDA OE1KDA k”, wytzenie nadajnika i odczekanie 20 sekund przed po-
nownym nadaniem wywotania. Liczba sekund pozostajgszcze do powtorzenia makrorozkazu jest
widoczna na przycisku w oknie programu. Po jegasméiu liczenie czasu zostaje wstrzymane.
Liczenie czasu zostaje takwstrzymane po nagtiieciu klawisza Esc, przycisku nadawania, wywotania
innego makrorozkazu albo po skopiowaniu znaku wgwekzego z okienka odbiorczego do pola dzien-
nika stacji albo po wykonaniu jakichkolwiek czygobmysz na wskaniku wodospadowym.

W nazwie makrorozkazu (opisie przycisku) maegystepowa’ tez podane na ponszej ilustracji sym-
bole. Pod kadym z nich podany jest skrot symbolizey je w opisie przycisku (nazwie).

Wszystkie te oznaczenia zawierap pocztku

2 3 M M M znak matpy @), po ktérym maliwe jest dodanie
uzupetniagcych znakéw formatagych:
@ = @ = @=] o # powoduje kwadratowe skalowanie
obiektu zamiast zmiany jego ksztattu,
g @ 4 H 1 o +[1-9] lub—[1-9] powoduje zmiaa skali
e o @ @ I w podanym stopniu,
0 znak dolara¥) powoduje obrdcenie sym-
M q & . 4+ bolu wokét osi poziomej, natomiast znak
procenta %) — wokot pionowej (-9 po-
@2« & @<z @ & woduje obroét o podarnwielokrotna¢ kata
45 °_Cyfry 51 6 nie powodujobrotu, po-
= i — “ H zostate obracajw kierunku wskazywa-
o i Garrow @relomanow Bequre nym przez nie na klayviatqrze numerycznej
natomiast 0 z dodatkiem liczby trzycyfro-
) = wej powoduje obrét o podaticzbe
stopni.

@circle @ling @meru  @UpArrow @Dn&rrow  Dla uzyskania przyktadowo deago symbolu
strzatki skierowanej w dot natg postuzy¢ sie
ciagiem: ,@+92-3
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Ponizej przedstawiono przyktad opisu przyciskow opracoymarzez autora programu.

CQ M [ANS M [QsO W [ kN Il [SK Il | me [ QmH [ Brag [ Tx W [Rx Il [ test | test [ 1 =

Uzytkownik ma do dyspozycji cztery zestawy makrorazka wybierane za pomadklawiatury lub
myszy.

1) Nackniecie lewym klawiszem myszy na przycisk z ayf” powoduje wybranie nagbnego zesta-
wu czyli zestawu numer 2. Na&niecie prawym klawiszem powoduje poruszanigvgiprzeciwnym
kierunku — czyli wybor zestawu numer 4.

2) Po najechaniu wskaikiem myszy na dowojne miejsce na przyciskackimaovybiera zestawy za
pomog jej kétka.

3) Mozna tez naciska kombinacje Alt-1, Alt-2, Alt-3 i Alt-4 na klawiatze.

0 Symbol na przycisku CQ wprowadzony za pomoiagu ,CQ @>[' informuje, ze w tekcie
makrorozkazu znajdajsie polecenia<TX> i <RX>.
o Symbol na przycisku QSO jest wprowadzony za penoegu ,QSO @>¥ i informuje, ze
w telkscie jest zawarte jedynie poleceri€X>.
0 Przycisk z podpisem KN zawiera symbol wprowadzamyamog ciagu ,KN @||* informuje,
ze makrorozkaz zawiera polecerigX>.
Uzytkownik maze korzystéa z dowolnych podpiséw, ktére w jego oczach symhupiprzypisan
funkcje. Spis symboli mgna znalé¢ w internecie w witrynie FLTKwWww.fltk.org/doc-
1.1/common.haml#labels
Po zmodyfikowaniu makrorozkazu nayezapis& go na dysku postugag sk poleceniem z menu
»Files/Save macros(,Plik/Zapisz makrorozkazy”). W przeciwnym przyghleu program przypomina
o0 tej czynnéci w momencie wychodzenia z niego; pod warunkigeny konfiguracji zostata zazna-
czona odpowiednia opcja Nag me).

PolecenisckEXEC> i </EXEC> pozwalaj na wywotywanie innych skryptéw lub programdéw meg
cych wspotpracowaz Fldigi. Sprawa ta jest poruszona szczegétow@lszym ciagu instrukcji.
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Polecenie EXEC

PolecenisckEXEC> i </EXEC> zostaty opracowane specjalnie zsyo wytkownikach Linuksa
poniewa umazliwiaja one petlg wymiarg danych mgdzy programami. Wymiana ta w wersji dla
Windows nie spetnia wszystkich wymagstandardu POSIX ale wymieniona funkcjaamevspétpra-
cowa z otoczeniem.

Po zapoznaniu sz mazliwosciami korzystania z nich wrodowisku Linuksa zytkownik maze nabréa
na powanie ochoty do przégia na ten system operacyjny.

Polecenie<EXEC> powoduje uruchomienie z poziomu Fldigi podpalzowanego procesu lub proce-
s6w w momencie dégia do niego w tedcie makrorozkazu.

Eksportowane zmienne

Fldigi przekazuje podposdkowanemu (wywotanywanemu) procesowii zestaw zmjiehm dodaje
sciezke dostpu do katalogu-/ fldigi/scriptsdo zmiennefrodowiskowej PATH przed wywotaniem
skryptu.
Katalog ten zawiera wszystkie skrypty i programigt@ych wytkownik chce korzystaw trakcie
pracy Fldigi za pérednictwem makrorozkazow.
Przyktadem wywotania (pod systemem Linuks)zsmby¢ nastpujacy makrorozkaz:

0 <EXEC>env | grep FLDIGI</EXEC>
Po zapisaniu go np. Pod nag&NV i wywotaniu otrzymuje si nastpujacy spis zmiennych, ktére
mog by¢ uzywane w skryptach shella wywotywanych przez Fldigi.

FLDIGI_RX_IPC_KEY=9876
FLDIGI_LOG_LOCATOR=FMO02BT
FLDIGI_TX_IPC_KEY=6789
FLDIGI_LOG_RST_IN=
FLDIGI_LOG_FREQUENCY=3581.000
FLDIGI_AZ=108
FLDIGI_MY_CALL=W1HKJ
FLDIGI_LOG_TIME=2113
FLDIGI_MY_NAME=Dave
FLDIGI_VERSION=3.0preG
FLDIGI_LOG_NOTES=
FLDIGI_LOG_QTH=Mt Pleasant, SC
FLDIGI_MY_LOCATOR=EM64qv
FLDIGI_DIAL_FREQUENCY=3580000
FLDIGI_CONFIG_DIR=/home/dave/.fldigi/
FLDIGI_LOG_RST_OUT=
FLDIGI_MODEM=BPSK31
FLDIGI_LOG_CALL=KH6TY
FLDIGI_MODEM_LONG_NAME=BPSK-31
FLDIGI_AUDIO_FREQUENCY=1000
FLDIGI_LOG_NAME=Skip
FLDIGI_PID=14600
FLDIGI_FREQUENCY=3581000
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Wyszukiwanie istniejacych skryptéw

Przeghdarka skryptow w§wietla w osobnych liniach nazwy wszystkich skryptémalezionych

w katalogu.

Polecenie EXEC pozwala na przekazywanie tekstuqumbego z jednego z proceséw do rpeego
kolejno wywotanego.

Przyktadem mege by makrorozkaz

<EXEC>cat foo</[EXEC>

gdziefoo jest plikiem tekstowym zawietgym

<MYCALL>

W niektorych przypadkach wywotanie tego skryptuzemby przydatne ale w sytuacji gdy odczyt
danych jest niepadany mana zamiast skryptu typu

<EXEC>polecenig/EXEC> uzy¢ skryptu<EXEC>noexp</EXEC> gdzie noexp jest nagtujacym
skryptem:

#!/bin/bash

echo -n "<STOP>"

"$@" # run the command
r=$? # save its exit code
echo -n "<CONT>"

exit $?

Uzytkownik maze skorzysté z dodatkowych pole@éerozszerzajcych maliwosci polecenisckEXEC>.
Sa nimi <STOP>, <CONT> i <GET>.

PoleceniacSTOP>i <CONT> zatrzymuj lub wznawiag wykonywanie poleaelub odczytywanie
zmiennych zawartych w makrorozkazie.
Ptrzyktadowo<STOP><MYCALL><CONT><MYCALL> spowoduje odczytanie tylko drugiej
zmiennej.

Przez przechwycenie danych wgipwych ze skryptu lub programu (polecenia)zmo by pewnym,ze
dane te bda interpretowane.

Jezeli jest to pagadane mana nawet #y¢ polecenia:

"$@" | sed "s/<CONT>//g"

Dane te mgna wogole wogdle zignorowaostuguic sk nastpujaca konstrukcy:

<EXEC>exec polecenie -arg >/dev/null</EXEC>

W tekicie pomegdzy poleceniamkEXEC> i </[EXEC> mog Sig znajdowa wywotania dowolnych
programow lub skryptow shella znajdeych sé w katalogu~/ fldigi/scripts

Teksty stanowice dane wyjciowe wywotywanych programéwasiodawane na kau tekstu znajdu-
jacego st w oknie nadawczym programu.
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Odpytywanie zewrgtrznych baz danych

Polecenie<GET> przechwytuje tekst pochogtzy od zewrtrznego procesu i przeszukuje go w poszu-
kiwaniu nasgpujacych danych

$NAMEtekst_imig$QTHtekst_qgth

Po znalezienu ggow $NAME lub $QTH znajducy sk za nimi tekst jest wpisywany odpowiednio do
p6l LOG_NAME lub LOG_QTH.

Pozwala to na pisanie skryptéw przeszaky¢h lokalne lub sieciowe bazy danych stacji i wylysty-
wanie tych danych na konsoli. Fldigi przyjmuje tnd, interpretuje je i wpisuje do pol dziennika.
Poniej przytoczono skrypt wezyku perl nosacy nazwe ,uarl ?’ i przeszukuacy bazy danych
Uniwersytetu Stanu Alabama (uarl-telnet).

<EXEC>ualr-telnet.pl $FLDIGI_LOG_CALL</EXEC><GET>

Korzystanie z “Google Earth Map”

W dalszym cigu instrukcji przytoczono przyktad praktycznegoygitt umaliwiajacego korzystanie
z ustugi ,Google Earth Map”. Jako parametr wywotaodawany jest lokator stacji znajdcy sk

w polu ,Loc” w obszarze dziennika stacji w oknie giéwnym Fidig

Skrypt ten jest wywotywany za pomppolecenia <EXEC>map.pl</EXEC>.
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Wiasne formaty w polach czasu

Polecenie<EXEC> utatwia take dowolne formatowanie danych czasu i daty w potiidnnika stacji
zgodnie z wymogami stawianymi w regulaminie zawodBwyktadowo uczestnicy zawodow organi-
zowanych przez BARTGaywaja formatu %H%M ale w innych sytuacjachzadany mog by¢ for-
maty %H:%M lub %H.%M itd.

Przyktadowy skrypt formatagy maze wyghdat jak nastpuije:

#!/bin/sh
date --utc "+%H:%M"

i znajdowa sie w katalogu~/.fldigi/scripts

Rozkazdatewywotuje funkcg strftime ta sama funkcja z bibliotelkgzyka C jest aywana w Fldigi do
interpretacji zawartiei zmiennych ZDT/LDT. Pozwala to na odczyt danychviglu r&znych forma-
tach. Wecej informacji na ten temat znajduje sia stronach pomocy.

Plik o przyktadowej nazwienytimepowinien otrzymé nas¢pujace uprawnienia
chmod u+x ~/.fldigi/scripts/mytime.

Po sprawdzeniu jego prawidtowej pracyina korzysté z niego regularnie w dalszej pracy Fldigi. Po
ponownym uruchomieniu Fldigi jest on tez widocznpknie przegidarki skryptoéw i mae by
umieszczany w téei makrorozkazow w zwykly sposob za pora@ezycisku <<”. Skropt ten wpisuje
do tekstu dati czas w wybranym przezytkownika formacie.

Alternatywa jest wpisanie bezgcednio do tekstu makrorozkazu polecenia:
<EXEC>date --utc "+%H:%M"</EXEC>

Sq to oczywicie jedynie przyktady zycia polecé <EXEC>...</[EXEC>

i stosunkowo fatwo wyobrazsobie wiele innych np. pgtzeniu z wykorzystaniem zmiennych
srodowiskowych wywotywanych przez ENV.

Doswiadczeni prograndti znajd, tutaj szerokie pole do dziatania.
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Dziennik stacji

Fldigi posiada liczny zbiér pél danych dla dzierm#tacji (anglog). Zbior ten jest zasadniczo wystar-
czapcy dla potrzeb zwyktej pracy i wielu zawodow alboehnikdéw tworzonych dla celow specjal-
nych.

Wszystkie te daneagzapisywane w lokalnej bazie danych prowadzonepnmécie ADIF. Baza danych
moze byt odczytywana przez dowolne inne programy, ktéreystah z formatu ADIF.

Zbior pol zawiera:

Pole ADIF Znaczenie
BAND Pasmo (w oparciu o ¢otliwose).
CALL * Znak wywotawczy staciji
COMMENT * Uwagi
COUNTRY * Nazwa kraju (jednostki DXCC)
FRE * Czestotliwas¢ w MHz
GRIDSQUARE * Kwadrat lokatora
MODE Emisja
NAME * Imie operatora
QSO _DATE * Data QSO
RST_RCVD * Odebrany raport
RST_SENT * Nadany raport
QTH * Lokalizacja stacji
DXCC Kraj (jednostka DXCC) korespondenta
IOTA Oznaczenie wyspy wg katalogu IOTA
STATE * Stan, w ktérym znajduje gbtacja korespondenta
QSLRDATE Data otrzymania karty QSL
QSLSDATE Data wystania karty QSL
STX * Nadany numer QSO
SRX * Odebrany numer QSO
TIME_OFF * Czas zakaczenia QSO w formacie HHMM
TIME_ON * Czas rozpocagia QSO w formacie HHMM
TXPWR * Moc nadajnika
IOTA Uczestnictwo w IOTA
VE_PROV * Dwuliterowy symbol prowincji kanadyjskiej
XCHG1 * Odebrany raport w zawodach
MYXCHG Nadany raport w zawodach
ITUZ Strefa ITU
CQz Strefa CQ

Zawarta¢ pol oznaczonych gwiazdkpochodzi z okna gtéwnego, zmiennych programu lifigu-
racji.

Dane QSO z dziennika stacji mplgy¢ eksportowane do plikow tekstowych w formatach ADAwyk-
lego tekstu lub CSV. Format ADIF jest formatem umigalnym odczytywanym przez wiele progra-
méw prowadzcych dzienniki stacji. Format tekstowy jest przezumy dla edytoréw tekstow lub do
wydruku natomiast format CSV — dla arkuszy kalkyjagch takich jak EXCEL., Open Office itp.

Raporty dla emisji cyfrowych
Fldigi nie narzucaadnych wymogow odrioie raportéw stosowanych w emisjach cyfrowych ale
w wielu przypadkach me stwzy¢ pomog dzigki automatycznie prowadzonym pomiarom j&kio

sygnatu. W dalszym ggu instrukcji czytelnik znajdzie porady odimée oceny i wykorzystania tych
pomiaréw.
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Przejmowanie danych QSO

Fldigi dysponuje dwoma zestawami pél danych dlemizika stacji. Pierwszy z nich jest przeznaczony
dla zwyktych hcznaici.

Rig Not Specified

|© QSOFreg On off  Call Name In  Out Comment

(% |[3580.641 |1833[1834 [wArDAP [Donald ]
|Loc|FN4axh | az|04o|

e ~| 5 |[[® JotHwinthrop stjme Jpr| [cnty|

a drugi do pracy w zawodach

@QSO Freg on  Off Call MName In  Qut Motes
Yoaseraor [ Jazss| I [
E#Gut[ ]#In[ ]Xchg[ ]

Pola czstotliwasci, zakaczenia QSO Qff”) i numeru nadawanego#Qut") sa wypetniane automa-
tycznie przez program. Pozostate muisy¢ wypetnione przez operatora przez wpisanie dangch n
klawiaturze lub zaznaczenie ich w oknie odbiorczipola czasu kica QSO | numeru biacego g
automatycznie aktualizowane przez program. Poleatiactacznaci (, Time on, On’) jest aktualizo-
wane w momencie wpisania znaku wywotawczego aleadpemae wprowadat poprawki w dowol-

nym p&niejszym momencie.
Nacisniecie prawym klawiszem myszy na okno odbiorcze po@dtwarcie menu kontekstowego
pozwalajcego na wybor jednego z posgzych wariantow.

(1) Look up call () Look up call (3) Look up call (2) Look up call
J Call J| Call . Call | Call
B4 Insert divider J Name . Serial number +| Name
«| QTH .| Exchange In | QTH
%> Clear .|| State B Insert divider .| State
5| Select all .|| Province .| Province
[#] Save as... J| Country % Clear .| Country
1 Quick entry 4| Locator %] Select Al . Locator
v Word wrap .| RST(r) [¥] Save as... | RST(r)
= Insert divider (1 Quick entry .| Serial number
| ¥ Word wrap .|| Exchange In
¥ Clear == Insert divider
5| select Al Lo
[#¥] Save as... %. Clear
[+] Quick entry | Select All
[v| Word wrap # Save as...
+| Quick entry
_| Word wrap
Zwykle menu krétkie  Zwykle menu diugie Mekroétkie dla Menu dtugie dla
zawodow zawodow

Operacje wymienione w menu odngsk do zaznaczonego (wybraniego) fragmentu tekstuiandda
odbiorczym. Po najechaniu mysaa ktoré ze stow odnosgsic one do tego stowa.
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Czes¢ pol (znak wywotawczy, QTH, imj lokator) mae by wiec wypetniana w sposéb automatyczny
pzry czym program probuje samoczynnie interpretozveaczenie danych. W tym celu nglenajecha
mysz na dane stowo i albo nacignje dwukrotnie lewym klawiszem myszy alba teacisné klawisz
duwzych liter (angshift) i lewy klawisz myszy.

W wigkszaci przypadkow program rozpoznaje prawidtowo znaezeanych i wpisuje je do neidge-

go pola ale czasami mggvystapi¢ omyiki np. niektére znaki wywotawcze zbyt podolatteoznacze

pol lokatora mog zosta& wpisane do tego pola — przyktad: MM55CQz@adoy¢ zaréwno jakind zna-
kiem okoliczndciowym jak i rzeczywicie polem lokatora.

W takiej sytuacji decyzjmusi podjc¢ operator postuga¢ sk menu kontekstowym. Pole nie zawigraj
ce tréci zblizonej do znaku wywotawczego i do danych lokatoraijgsrpretowane w pierwszyme=z
dzie jako imé a nastpne spetniajce te same kryteria — jako QTH.

Zaznaczony fragment tekstu peoby¢ w miare potrzeby skopiowany do schowka w celu wstawiepia g
w innym dowolnym miejscu. Funkcja kopiowania w mgest aktywna po zaznaczeniu tekstu przez
operatora. Tekst ten r® zosta takze zapisany w pliku za pomapunktu ,Save as .".(,Zapisz jako
..."). Typowe skroty wywotawcze funkcji systemu mdgy¢ stosowane w odniesieniu do wszystkich
p6l w programie (dla Linuksa zbior tych funkcji maszwg Emacs). Dla kadego z pdl mena take
otworzy¢ menu kontekstowe postugajsk jak zwykle prawym klawiszem myszy.

oit  Call Wywotanie funkcji wklejania (Paste) powoduje zasipienie zaznaczo-
!E’E-_ﬂﬁ 2 Undo __| nego tekstu przez pochegy ze schowka. W przypadku, gdzy nic nie
~ |st|mE|p &4 cut | Jestzaznaczone tekst ze schowka zostanie wstawianiejscu
—_— ' Copy — wskazywanym przez znacznik myszy.

Operator mee poszukiwé danych dotyczych stacji korespondenta

E ki w sieciowych bazach danych lub na dyskach CDicTireormat zapytania

@ Delete sa wpisywane w konfiguracji dla komunikacji z bazastainych.
.73 %f_;:_- Clear Z_apytanie wysytane jest po nfwicciu przycisku z sy_mbolem glob_g

1% | Select All ziemskiego lub poprzez punktqok up call” (,Szukaj danych stacji”)

w menu. Wywotanie punktu z menu powoduje wpisanikn do pola na
ekranie i nadanie zapytania.

W przypadku gdy dziennik zawierazjdane 4czncci ze stacj o tym znaku program automatycznie
odczytuje z nich imi korespondenta, QTH itd. i wpisuje je do pol w driiku.

Jezeli operator otworzyt poprzednio pole dziennikaigilavyswietla w nim dane ostatniego QSQaz t
stach.

Okno dziennika jest otwierane za porpacenu ,Yiew/Logbook” (,Wy swietlanie/Dziennik”). W pas-
ku tytutowym okna wyswietlana jest nazwa wybranpliku dziennika. Liczba plikéw dziennikowych
jest ograniczona jedynie pojenfic dysku.
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Date on off call Name Freq Mode ln  Out

20081231 [[]f2240 [[2244 |k3N |lohn ]l?.07-;1364 |lPsk31  [ses| |
Qth ' St  Pr Country Loc T Power QSL-rovd _
\Hampstead imo || I |[FmM1ono |20 Il |
MNotes Q5L-sent

12

Special event station | =]
gsl card direct to M3YIM with SASE

CONT| | Dxcc| I0TA €QZ Tuz | I

Sers out IE:-u:har‘n;;e Out Ser# in lExchange I Call Search |

| J | | I ) |

Recs| 1401 | | Mew | |update| |Delete | || | |
Date | Time | Callsign | MName | Frequency | Mode ||

20081228 2152  K1CPT Ceorge F.071785 MPS5K31

20081229 1421 N2PSH Dave 7.070882 PSK31

20081231 03203 MNOME MNate 3.584000 OLMIA

20081231 0315 WVEZFMC Rick 3.584000 OLMIA

20081231 0347 KF4HOU lonathan 3.382980 MTE3

20081231 2133 WAAHMX Dow 7.071308 PSK31 —

Przechwytywanie danych QSO

Wymiary okna dziennika mmma dobré w zaleznosci od indywidualnych potrzeb i wielkoi ekranu.
Wymiar i potazenie okna na ekrani@ gapisywane do powtérnegayeia po nasipnym wywotaniu
programu.

Operator mge w tym oknie dokonywanowych wpiséw do dziennika oraz modyfikotiatniepce

i kasowd je.

Oprécz tego mdiwe jest te poszukiwanie wpisow dotygzych wybranego znaku wywotawczego.
Dane w oknie magby¢ uporadkowane wedtug daty, znaku wywotawczegastatliwosci lub rodza-
ju emisji w kierunku wzrastagym lub odwrotnym (alfabetycznym, chronologicznym). W celu po-
sortowania danych nalg nacisa¢nagtowek wybranej kolumny. Ponowne jego 8aigicie powoduje
odwrécenie kierunku sortowania.

Wybdér kryterium i kierunku sortowania zajeod upodoba operatora.

Dziennik Fldigi nie oferuje dodakowego komfortu jadowadzenie spiséw agjnictych krajow (jed-
nostek DXCC), skomlikowane miliwosci formatowania itp. Jego podstawpfunkcia jest przechwy-
cenie i zapis danych QSO. Dodatkowo mbgc one eksportowane do wykorzystania przez zg¢mne
bazy danych takie jak LOTW czy e-QSL. Dane pochodz tychzrédet mog by¢ takze importowane
do wlasnego dziennika.
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Eksport danych z dziennika

Fldigi pozwala na automatyczne eksportowanie damyafiar; ich wpisywania. Wsrodowisku
Linuksa g one przekazywane do programéw kompatybilnych aedsirdem Xlog przyayciu mecha-
nizmu komunikatéw SysV. Wrodowisku Windows daneyzapisywane w plikach tymczasowych

I moga by¢ wykorzystane przez program Logger32.

Operator mee take wyeksportowérecznie wybrane wpisy, przy czym ®w nich take wybra
potrzebne pola danych (nie mage by wszystkie). Funkcja eksportu jest wywolywana w men
poprzez punkty Eile/Log/Export ADIF ", , File/Log/Export Text”, ,, File/Log/Export CSV”
(,Plik/Dziennik/Eksport...").

Eksport ADIF

Po wywotaniu funkcji eksportu w formacie ADIF otwéae jest nagpujace okno:

(= EXport Setup )

Select Records to Export Select Fields to Export

0 20081225 1303 KOIWL Jsgi000 pekal (] el Cprovince

0O 20081225 2301 KB2AMY 7.071500 MFSK1G VIName [ICountry

00 20081225 2322 WSVXI 7.072191 PSK31 ik CiNigies

0 20081226 1255 NBLUV 7.071234 PSK31 L] =

0 20081226 2152 NSFDF 7.072727 MFSK1G LIBand L QSL revd date

0 20081227 0102 KDBSBIN 7.071602 PSK31 “IMode (JQSL sent date

[0 20081227 0L08 NSMNX 7.070748 PSK125 Gisan Bat Flbeis

(] 20081227 0338 NONE 3,583245 MFSK16 WISt Dace — 2enat=in

V] DHEEI 07 s WEIVE 3 BHI050 T MESKIE (I Time ON (C'serial # out

0] 26081228 2152 KIEPT 7071785 PeK31 i ~IExch |

M 20081228 1421 N2PSH 7.070882 PSK31 it S

[0 20081231 03032 NGNB 3,584000 OLIVIA LITX Power [_IExchange Out

20081231 0315 VE3FMC 3.584000 OLIVIA [“IRST sent ClcoNT

M 20081231 0347 KF4HOU 3.582990 MT63 RS roud Ocor

M 20081231 2133 WA4HMX 7.071508 PSK31 e e -CQ

0O 20081231 2244 K3N 7.071364 PSK31 C1Qth Jpxcc

M 20090330 0218 K2LBM 3.511495 OW S @

20000330 0225 K2LBM 3.581405 CW || Lec S

(<] i) [_IState LITUZ
|.ClearAll | [ Checkall | | Clear All_|[ Check all || Defaults |

| cancel | | oK |

W celu wyeksportowania wszystkich danych pagleacisnaé przycisk ,Check all’ (,Wybierz wszyst-
kie") po lewej stronie okna. tytkownik maze take zaznaczyw oknie po lewej wybrane dane,

a w jego prawej ¢ci dokond wyboru paadanych pél.

Przycisk OK powoduje wyeksportowanie danych natsmj@ancel’ — przerwanie operacji.

Przed dokonaniem operacji otwierane jest okno d@ale pozwalajce na podanie nazwy pliku do-
celowego &ciezki dosgpu. Pliki te powinny mié rozszerzenie adi” w srodowisku Windows lub
»-adif” winnych.

Eksport tekstowy i CSV

Analogiczne okno otwieragpo wybraniu eksportu w pozostatych dwéch format&etormacie teks-
towym poszczegolne pola sddzielone od siebie za ponagmojedyiczych znakéw odsgpu, przy czym
szerokdci pol s zalezne od zawartych w nich danych. Format ten jest wggstywany przez edytory
tekstu lub mae by przydatny do dokonania wydruku danych.

Format CSV (ang.Gharacter Spaced Valljeoznaczaze pola oddzieloneasod siebie za pomazna-
kow tabulatora. Dane w tym formacie nadgy¢ bezpdrednio wczytywane do arkuszy kalkulacyjnych
takich EXCEL, Open Office itp.
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Praca w zawodach

Fldigi pozwala na zapis danych w podstawowym folmatosowanym w dziennikach zawodow.
W celu whczenia nieztédnych do tego celu pdl nedepostuzy¢ sie punktem View/Contest fields
Wy swietl/Maska dla zawodow”). Na ekranie pojaviiaje pola przewidziane dla raportéw wymie-
nianych w zawodach oraz pole licznika QSO.

#0ut sin| Xchg | ||

Pole numeru nadawanego jest automatycznie iniojahne i aktualizowane przez licznik programu.
Dane do pola raportu nadawanegaznewprowadé za pomog klawiatury lub myszy.

Fragmenty tekstow z okienka odbiorczego mbgc w zwykly sposob zaznaczane i kopiowanezgak
przy wyciu menu kontekstowego) do odpowiednich pél dzilennV zalenosci od trybu pracy dzien-
nika stacji w menu kontekstowych zachagewne zmiany dopasovage je do sytuaciji.

Kopiujac dane warto pargiac, ze znak wywotawczy i numer odebrarymjedyczymi stowami a ra-
port maze sklada sie z pojedyiczego stowa lub z ich wkszej liczby. W przypadku gdzy pole raportu
zawiera tekst jest on dodawany naco tekstu znajdagego st juz w polu dziennika. Oznacza toe
mozna wybra& stowo przewidziane do przgja, nacisac je prawym klawiszem myszy i dokohevy-
boru w menu kontekstowym. Pola numerow i raportéezma przejmowé szybko najedzajac na nie
mysz i i naciskajc prawym jej klawiszem.

Operator UI|WaterfaII Modems | Rig | Audio | ID| Misc | Callsign DB
General | Restart CDntest|

Exchanges

Exchange Out (CJRST always 599
Send: [AL |

[1Send CW cut numbers

Serial number

Start Digits
[vIUse leading zeros

Duplicate check, CALL plus

[+|Band [*|Mode | IState

[CIExchange In
[ITime span owver minutes

W celu przygotowania Fldigi do pracy w zawodactenabtworzy¢ karte konfiguracyjm ,,Contest.
Gorne pole sty do podania informacji zawartej w raportach, wpgtxchange out tekstu np.
imienia operatora, kwadratu lokatora itpzeleraport ma zawietastandardow informacg 599 naley
zaznaczy to w polu RST always 599 (,RST zawsze 599”). Jest to bardza:sta praktyky w wielu
rodzajach zawoddéw. W przypadku pracy w zawodaagtaficznych megna wybra takze skrocon
formg zawieragca literg N w miejsce cyfry 9 iT w miejsce zera. Tego typu skracanie cyfr jestazas
stosowane w telegrafii nie tylko w trakcie zawod#ie nie jest to powszechnie znane.
Ramkasrodkowa stay do sformatowania licznika i podania jego wacigpoczatkowej. Zaznaczenie
pola ,Use leading zerds(,numer zawiera zera na pierwszych pozycjach9wpduje dodanie uzupet-
niajacych zer na poatku. Liczba pozycji jest podawana w polDigits” natomiast stan pogtkowy
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licznika — w polu Start”. Po nacénicciu przycisku Reset licznik zostanie zainicjalizowany wiaie
ta liczba.

Ramka dolna pozwala na okkenie kryteriow decyduicych o uznaniuacznaci za powtorzenie.
Oprocz znaku wywotawczego mma wybrag pole pasma @and”), emisji (,Mode”), regionu admini-
stracyjnego (State’), odebranego raportu Exchange irf) lub odstp czasu od poprzedniejcznaci
(co spotyka sitakze w niektorych zawiodach).

Przycisk ,On/Off” stuzy do whczenia lub wydczenia alarmow. Duplikat jest kasowany po f@ietiu
przycisku ,Clear QSQO’ (,Skasuj QSQO").

Po wprowadzeniu wszystkich danych do dziennikaayglke zapiséa w pliku.

W celu zainicjalizowania licznika QSO najekoniecznie nacisit przycisk ,Reset. W celu uzwgtd-
nienia wszystkich zmian naig nacisac przycisk kasowania QSO przed rozpgmem pracy.

Zaleca st zapisywanie dziennikow zawodow w osobnych plikaaktadanych za pomgenenu
»File/Logs/New LogbooK (,Plik/Dzienniki/Nowy dziennik”). Domyina nazwa pliku jestnewlog.adif
w srodowisku Linuksa lulmewlog.adiw srodowisku Windows. Nazgita mozna zmiend w momencie
zakladania lub piniej przy wyciu systemowego eksploratora plikéw.

Funkcje importu i eksportu umldwiaja przekazanie danych do innegywanego zwykle programu
lub na podczenie ich z innymi danymi w dzienniku Fldigi.

Wznowienie pracy po przerwie

Po ewentualnej przerwie w pracy w zawodach i porysaruchomieniu Fldig w celu jej kontynuowa-
nia naley:
o0 Zatadowd plik zawierajcy stosowane w zawodach makrorozkazy,
0 Wiaczye tryb dziennika zawodow (men¥iew/Contest fields),
0 Wiaczy¢ wyswietlanie dziennika (punktView/Logbook™),
0 Upewnt sk, ze zostat otwarty wkiwy dziennik, jéli nie to otworzy go korzystajc z punktu
»File/Open logbook .." (,Plik/Otworz dziennik...”).

0 Odczyt& numer nadawny z ostatniego wpisu w dzienniku iom@dze w konfiguracji numer
0 jeden wyszy.
o Nacisn¢ przycisk ustawianiaReset na karcie konfiguracyjnej.

Podreczny zapis 4cznasci

W przypadku odebrania potencjalnego korespondedaieczngéci odtazenia QSO na pahiej (np. do
czasu kiedy korespondergdzie mogt odebranasz sygnat) nima na krétko zapigestan modemu ko-
rzystapc z jednego z ponszych sposobdw:
0 przez podwojne nagiiecie mysz na sygnat tej stacji na wskaku wodospadowym,
0 przez nadniecie prawym klawiszem myszy na okno odbiorcze i vaylie w menu
kontekstowym linii dziejcej (,Insert divider”).

Na kaicu bufora odbiorczego dopisywana jest linia tekstuwvwartdgci zblizonej do poniszego
przyktadu:
<<2008-12-30T10:06Z BPSK-31 @ 3580000+0781>>

Zawiera ona dat godzire, rodzaj emisji, cgstotliwos¢ na skali radiostacji i ggtotliwos¢ podnanej
akustycznej. Tekst ma kolor niebieski i petni furkeblizona do odndénika w przegidarce interneto-
wej. Po jego naéhieciu lewym klawiszem myszy emisja igstotliwosé pracy radiostacji powracago
podanych w nim nawetjeli uzytkownik przeprowadzit pewnliczbe taczncci dowolnymi rodzajami
emisji i w dowolnych pasmach. Znacznik na wskku wodospadowym zostaje ustawiony w podanym
miejscu takze mazna rozpoczé prowadzenieadcznaci z zanotowa stacy. Oczywicie zmiana ogs-
totliwosci dostrojenia radiostacji jest miawa tylko w przypadku zdalnego sterowania jej ptzyciu
zlacza CAT. W przeciwnym przypadku jedynie pozostatemetry zostanprzywrocone automatycz-
nie a dostrojenia radiostacji trzeba dokongznie.
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Liczba notatek tego typu jest nieograniczona alere kasowane w momencie skasowania zawerto
okna odbiorczego.

Rejestracja caltej sesji

Punkt File/Logs/Log all RX/TX text” (,Plik/Dzienniki/rejestruj nadawane i odbierareksty”)

w menu pozwala na rejestracjanych na dysku w pliku o nazwie zawiecajj dat i czas pocatku
rejestracji npfldigi20081230.logPlik ten jest zaktadany w katalogu plikéw Fldigi.

W celu przejrzenia zawado pliku nalezy wybrat punkt File/Show config (,Plik/Wy swietl konfigu-
raci”) co powoduje otwarcie systemowego eksploratoiadpl. Plik rejestracyjny jest plikiem teks-
towym ASCII i mae by przeghdany za pomacdowolnego edytora.

Makrorozkazy dla zawodow

Autor programu zaleca zaenie oddzielnego pliku np. o nazwie contest.mdf (hepcej w nazwie
oznaczenie najwaiejszych zawodow). Plik ten pozwala na skorzysgtarzestawu 48 makrorozkazow
pokrywapcych najpilniejsze potrzeby. Ich fgjest zalena od wymogow regulaminu zawodow,
w ktérych operator ma zamiar uczestniczy
Autor przytacza teprzyktady niedostatecznie przeftgnych i niejasno sformatowanych makrorozka-
zOw j.np.:

o - wa3nryou are 599 in Alabama your serial numb@0i-001-001 how copy ??

0 - hello ed thanks for the call you are 599-599-001-001 gth Alabama back to you

W przyktadach tych trudno jest oddzéetaport od reszty tekstu | praéjgo do dziennika po zaznacze-
niu.

Do typowych taktyk pracy w zawodach nglgoraca na statej egtotliwosci lub systematyczne prze-
szukiwanie pasma. Autor zaleca przygotowanie maki@zow dajcych s¢ zastosowaw obydwu
sytuacjach.

Mkarorozkazy mog zawiera dodatkowe polecenia przygotowane w programie gph@ejna ten cel.
$3 to:

<LOG> — powodujce zapis danych w dzienniku i skasowanie zawairfml na ekranie,

<CNTR> — powodujce wpisanie licznika QSO do tekstu,

<INCR> — podwyszenie o jeden stanu licznika QSO,

<DECR> — obnienie o jeden stanu licznika QSO,

<XOUT> - raport nadawany,

<QSOTIME> - biezacy czas YULU w formacie HHMM,

<LDT> - data i czas lokalne,

<ILDT> - lokalne data i czas w formacie 1SO-8601,

<ZDT> - data i czas Zulu,

<IZDT> - ZDT w formacie ISO-8601.

Makrorozkazy dla stacji pracujacej na statej castotliwosci

Operator potrzebuje jedynie kilka paeszy od najwaniejszego — wywotania — przypisanego do
klawisza F1:

<TX>

cq test de <MYCALL> <MYCALL> cq k

<RX>

Znaki wywotawcze stutaj oddzielone od reszty dwoma znakami guista kaicowe ,K” — trzema co
moze utatwi ich rozpoznanie przez korespondenta. PolecenaiRXsa umieszczone w oddzielnych
liniach tak aby zaréwno na pagku jak i na kacu tekstu byly nadawane znaki nowej linii.

Klawisz F2 mae stwy¢ do wywotania nagpujacego makrorozkazu zawiesgaggo raport:
<TX>
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<CALL> 599 <CNTR> <CNTR> <X1> <X1> <CALL> k
<RX>

Tekst zawiera znak korespondenta (aby mogt on adwiteczy zostat prawidtowo odebrany) oraz
raport wigciwy — pole X1 z trécia podam w konfiguracji. Jak dad makrorozkazy te nie zawieraty

.....

Kolejny makrorozkaz sty do potwierdzenia raportu otrzymanego od korespotadi mae by
przypisany do klawisza F3:

<TX>
gsl tu grz test <MYCALL> k
<RX><LOG><INCR>

Zestaw ten pozwala na petne przeprowadzewentici i wymiarg wszystkich informaciji. Zapis do
dziennika nagpuje na kacu kiedy ju jest pewneze wszystkie informacjeasodebrane bezédnie.
W konfiguracji autor wybrat automatyczne kasowgmdéekranowych po zapisaniacknaci a wiec
program jest j# gotowy do prowadzenia naphego QSO.

Zasadniczo stacja pragup na statej estotliwosci moze sk ograniczy do korzystania z podanych po-
wyzej makrorozkazow.

Makrorozkazy dla stacji przeszukujacej pasmo

Rowniez i w tym przypaddku wystarczy niewielka liczba makazkazéw zawieragych podstawowe
informacje.

W gorszych warunkach propagacji korzystnezenby¢ trzykrotne powtdrzenie znaku wywotawczego
a odpowiedni makrorozkaz rawa przypisa do klawisza F5:

<TX>
<MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> k
<RX>

Makrorozkaz F6 zawiera raport i jest zasadniczoopag do podanego w poprzednim podpunkcie.
<TX>

599 <CNTR> <CNTR> <X1> <X1> k

<RX>

Dopiero po pom§lnym zakaczeniu QSO nagpuje zapis w dzienniku i podugzenie stanu licznika
QSO. Makrorozkaz ten mna przypisa do klawisza F7.

<LOG><INCR>

| na koniec jeden z najwaiejszych makrorozkazéw (przynajmniej zdaniem aatostrukcji), ktéry
dla utatwienia m#na przypisa do jednego z dalszych klawiszy np. F9:

<TX>

agn agn k

<RX>

Prasba o powtdrzenie przydajeesizesto zwlaszcza w trudnych warunkach odbioru.
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Tworzenie raportow w formacie Cabrillo

Fldigi dysponuje madiwoscia tworzenia raportow w formacie Cabrillo speta@jch wymogi wek-
szaci z regulaminéw zawodow.

W celu utworzenia raportu nalepostry¢ sie punktem File/Log/cabrillo report”
(,Plik/Dziennik’/"Raport Cabrillo”). Powoduje on atarcie naspujacego okna dialogowego:

r_' 3 fei :fi:i;&_@

Select Records to Export Select Cabrillo Contest & Fields
M 20000104 1052 ND2ZT 14.005090 RTTY |~
20000104 1949 WOSD 14.008384 RTTY Contest: AP-SPRINT R
20090104 1948 KB7Q 14.009716 RTTY |
¥ 20000104 1948 NGNS 14,100360 RTTY Aeal
20000104 1946 VEBAD 14.103184 RTTY s
™ 20000104 1945 KITTY 14.105272 RTTY “IFreq @ISerial # in
20000104 1944  NZNM 14.106535 RTTY = =
e SEGEET e TEEE T VESEE TH7 119586 BT ¥IMode [“ISerial # out
£ 266601041633 WNRA 147116366 “RTTY = Gk
[0 20000104 1929 NEMW 14.114932 RTTY Q50 Date  [¥/Exchange In
00 20090104 1929 KET7X 14.114464 RTTY P i OEE @ Exch it
O] 20090104 1701 K1ZZ 14.115412 RTTY = e oSS g R
O] 20090L04 1654 WALZ 14103392 RIIY [%IRST sent
00 20000104 1652 ETBHB 14.112884 RTTY B
[ 206090104 1651 WOLSD 14,112112 RTTY VIRST revd
[0 20000104 1630 N2WK 14.108864 RTTY
[0 20000104 1621 WLUE 14.108488 RITY [+

| ClearAlT] [ check Al | Clear Al | [ Check Al |

| Cancel | | oK 2=

W oknie tym mana wybr& zaréwno paadane wpisy (linie) jak i pola, ktére musly¢ zawarte

w raporcie. PrzyciskiGheck All” (,Zaznacz wszystko”) powodajwybranie wszystkich wpiséw lub
pol natomiast Clear All” (,Skasuj wszystko”) — skasowanie wszystkich zaze.

W polu ,Contest’ wybierany jest rodzaj zawoddw @ki czemu FIdigi wybiera automatycznie #ta
ciwy format raportu, ktéry mma oczywicie tez potem skorygowa Na koniec aytkownik podaje
nazwe pliku i §ciezke dostpu do niego.

Po nadinieciu przycisku OK program tworzy automatycznie ustalraport.

Plik w formacie tekstowym natg nastpnie otworzy i wprowadzé w nim ewentualne poprawki tak
aby spetniat on wymagania regulaminu.

Przyktad pliku przed wprowadzeniem poprawek:

START-OF-LOG: 3.0

CREATED-BY: fldigi 3.11

# The callsign used during the contest.

CALLSIGN: W1HKJ

# ASSISTED or NON-ASSISTED

CATEGORY-ASSISTED:

# Band: ALL, 160M, 80M, 40M, 20M, 15M, 10M, 6M, 2N222, 432, 902, 1.2G
CATEGORY-BAND:

# Mode: SSB, CW, RTTY, MIXED

CATEGORY-MODE:

# Operator: SINGLE-OP, MULTI-OP, CHECKLOG
CATEGORY-OPERATOR:

# Power: HIGH, LOW, QRP

CATEGORY-POWER:

# Station: FIXED, MOBILE, PORTABLE, ROVER, EXPEDIDN, HQ, SCHOOL
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CATEGORY-STATION:

# Time: 6-HOURS, 12-HOURS, 24-HOURS

CATEGORY-TIME:

# Transmitter: ONE, TWO, LIMITED, UNLIMITED, SWL

CATEGORY-TRANSMITTER:

# Overlay: ROOKIE, TB-WIRES, NOVICE-TECH, OVER-50

CATEGORY-OVERLAY:

# Integer number

CLAIMED-SCORE:

# Name of the radio club with which the score stidad aggregated.

CLUB:

# Contest: AP-SPRINT, ARRL-10, ARRL-160, ARRL-DX-GWRRL-DX-SSB, ARRL-SS-CW,
# ARRL-SS-SSB, ARRL-UHF-AUG, ARRL-VHF-JAN, ARRL-VHBUN, ARRL-VHF-SEP,
# ARRL-RTTY, BARTG-RTTY, CQ-160-CW, CQ-160-SSB, Q@PX-CW, CQ-WPX-RTTY,
# CQ-WPX-SSB, CQ-VHF, CQ-WW-CW, CQ-WW-RTTY, CQ-WWE8, DARC-WAEDC-CW,
# DARC-WAEDC-RTTY, DARC-WAEDC-SSB, FCG-FQP, IARU-HBIDX-CW, JIDX-SSB,
# NAQP-CW, NAQP-RTTY, NAQP-SSB, NA-SPRINT-CW, NA-BINT-SSB, NCCC-CQP,
# NEQP, OCEANIA-DX-CW, OCEANIA-DX-SSB, RDXC, RSGBAITA, SAC-CW, SAC-SSB,
# STEW-PERRY, TARA-RTTY

CONTEST: ARRL-RTTY

# Optional email address

EMAIL:

LOCATION:

# Operator name

NAME:

# Maximum 4 address lines.

ADDRESS:

ADDRESS:

ADDRESS:

ADDRESS:

# A space-delimited list of operator callsign(s).

OPERATORS:

# Offtime yyyy-mm-dd nnnn yyyy-mm-dd nnnn

# OFFTIME:

# Soapbox comments.

SOAPBOX:

SOAPBOX:

SOAPBOX:

QSO: 14095 RY 2009-01-04 1952 W1HKJ 599 GA 123432MWB99 CA 67890

QSO: 14098 RY 2009-01-04 1949 W1HKJ 599 GA WOSD SB9

QSO: 14099 RY 2009-01-04 1948 W1HKJ 599 123456 +B0Q 599 1234567890

QSO0: 14100 RY 2009-01-04 1948 W1HKJ 599 GA N6WS 699

QSO0: 14103 RY 2009-01-04 1946 W1HKJ 599 GA VE6AQ B3®

END-OF-LOG:
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Raporty PSK

Program mege take tworzy raporty odbioru dla wymienionejjwitryny internetowej w oparciu
o dane pochodze z trzecttrodet:

0 dekodowanego tekstu,

0 danych z dziennika,

o danych wprowadzonycleeznie.
Parametry konfiguracyjne raportéw znajgdsi na karcie Misc/Spotting” (,R6zneRSledzenie”). Dla
prawidtowego utworzenia raportow konieczne jest @gjenie naspujach pol:
1. Znaku wywotawczego (format dowolny aby moc uwdgi¢ takze znaki nastuchowe i specjalne,
program nie ma mdiwosci automatycznego sprawdzenia poprasenanaku).
2. Kwadratu lokatora w formacie 6-pozycyjnym.
3. Informacji dotyczcej anteny (format dowolny, oznaczenieztiwie krétkie).
Pozycje 1i 2 swprowadzane w konfiguracji natomiast trzegiazna wprowadzéana bieaco.
Dla zapewnienia ggtosci danych zmiany danych nie wchpd wzycie odrazu aasjedynie sygnalizo-
wane przez zmaénkoloru przycisku stcego do ich przegia. Dopiero po jego nagiieciu 3 one
przejmowane dla bigcej sesji i dla nagpnych & do nadejcia kolejnej zmiany.
W dalszym cigu instrukcji wyj@niono znaczenie parametréw przeszukiwania.

Automatyczne poszukiwanie znakéw wywotawczych w deklowanym telscie
(ang. Automatically spot callsigns in decoded text)

W telkicie przekazywanym do wwietlenia w oknie odbiorczym lub oknie panoramicangrogram
poszukuje znakow wywotawczych. W przypadku korzyita tej maliwosci w gtdbwnym oknie poja-
wia sk dodatkowy przycisk z podpisenspot (,Sygnalizuj”) stuzacym do whczenia lub wydczenia
funkcji. Funkcja zostaje automatycznie wgzona w przypadku odtwarzania uprzednio nagranyieh p
kow. Tekst w gtbwnym oknie nie jest przeszukiwaedi jwtaczona jest przegtiarka a wybranym ro-
dzajem emisji jest PSK.

Nadaj raport odbioru w trakcie zapisu QSO w dziennku
(ang. Send reception report when logging a QSO)

Program przygotowuje raport odbioru z&ago QSO w momencie zapisu w dzienniku.

Meldowanie czstotliwosci...
(ang. Report QRG ...)

Powodujeze raporty odbioru zawierapzstotliwos¢ odczytan z radiostacji i skorygowayno czstot-
liwos¢ podnadnej akustycznej po uwzglnieniu iywanej ws¢gi bocznej. Parametr ten nie wymaga
uzycia przycisku inicjalizujcego i dlatego nie ma pewstd czy korespondent korzysta z rzeczywistego
odczytu z radiostacji czy zes3 to dane sztucznie wprowadzoneytkownik maze tez korzysta

z przeszukiwania pasma dla emisgiskopasmowych co oznacza, nie musi on synchronizowavy-
swietlanej na ekranie egtotliwaosci z dostrojeniem radiostacji.

Adres serwera internetowego i numer kanatu logiczrgo

Po wybraniu kanatu numer 14739 informacje nadansetiera nieswprowadzane do gtdwnej bazy
danych a sjedynie analizowane i wyietlane pod adresem: httg#kreporter.info/cgi-bin/psk-
analysis.pl

Alterantywa ta jest mniej interesgp dla 0s6b niéledzcych stale strony internetowej ale redoy¢
przydatna w trakcie poszukiwanigtéw w ustawieniach. Dane przesytane przyayciu protokoétu
internetowego UDP, ktéry nie gwarantuje bedbicici danych (nie korzysta z potwierdzepowtdrze
datagraméw). Konieczne jest zapewnienie dostatgeedendanciji danych aby ewentualne ich straty
po drodze nie mialy wkszego znaczenia.
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Program tworzcy raporty powinien moc znaé powtdrzenie znaku w ramachaskiego okienka ana-
lizy ale nie zawsze warunek ten jest spetniony dodatek wiele tekstow jest sztucznie udziwnionych
co powodujeze @ one wprawdzie analizowane ale znak nieenpostéa rozpoznany automatycznie.
Znaki te mana przekazarecznie do serwera.

Reczne przykazywani eraportow zapatkowuje nadinigcie przycisku z symbolem globu. Powoduje
to utworzenie raportu w oparciu o dane zawarte lagioznaku i lokatora, dlategaztealery najpierw
upewnt sie czy dane tegprawidiowe. Naley takze sprawdi prawidlowa¢ podawanej agstotliwos-
ci np. przez wskazanie na wgkiku wodospadowym sygnatu zgtaszanej staciji.

Po nadnigciu przycisku ,globu” prawym klawiszem myszy otwaaie jest okienko zawieegje po-
twierdzenie przestania danych. Utatwia to ungkie omytkowych transmisji binych danych.
Otrzymane raportyasanalizowane w poszukiwaniu duplikatow a dla ogra@nia powodzi danych dla
kazdej ze stacji w danym panie wyswietlany jest tylko jeden raport na godzimnformacje § aktuali-
zowane w odgpach pgciominutowych. Po naénigciu przycisku Jnfo” mozna wywota& dodatkowe
informacje o zgtaszagej stacji. PrzyciskDebugd’ sluzy do wyswietlenia informacji pomocnych w po-

szukiwaniu nieprawidtow&ei.
Rig Not Specifizd | 1000.500 2 Przycisk i pomocnicze okienko w obszarze
1om7 nam. Sterowania radiostacjpdostpniaj ostatnie

= (& W W
- 5 Q E] Recent activity for grid EM] meldunki z wlasnego rejonu geograficznego.

: Sle==Ee— Rejon ten okrédany jest na podstawie zawar-
| 14070000 (152 reports) tosci pola znajdujcego st po prawej stronie
10140000 (1 report) przycisku lub na podstawie wpisanego lokatora
—==== 18100000 (1 report] gdy pole to jest puste. Wykorzystywaredsva

- -l pierwsze znaki lokatora czyli jego napkgze
pola. W przypadku gdy i to pole jest puste pro-

gram probuje ustaiprzyblizone potaenie w oparciu o dane internetowe. Okienko inforyjraejest

otwierane po nagnigciu przycisku lub klawisza Enter gdy jest on wskazgy przez mysz.

W przypadku korzystania ze zdalnego sterowaniasaaty wybranie linii w spisie (w okienku infor-

macyjnym) powoduje przgtzenie radiostacji na tzstotliwos¢. Przykladowo naéniecie na widocz-

na na ilustracji ling zawieragca wpis ,18100000 (1 report)” spowodowaloby peg=tenie radiostacii

na czstotliwos¢ 18,1 MHz.

Dane mog by¢ wywolywane spod adresu httmékreporter.info/cgi-bin/psk-freq.pl lub po wypet-

nieniu pola tekstu spod adresu: htipsKreporter.info/cgi-bin/psk-freq.pl?grid=TEXT .

W menu pomocy znajdujegsodnanik do mapy dogpnej pod adresemskreporter.info.
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Dzienniki robocze

Program prowadzi szereg dziennikow wtasnej praciesnezanych w dondinym katalogu (o dosgpie
do niego informuje punktFjle/Shpw config’ w menu, otwiera on rowniesystemowy eksplorator pli-
kow).

W codziennym pliku dziennika pracy o nazwligiJJJMMDD.logrejestrowane jest uruchomienie

i zakaiczenie pracy programu a w przypadkuaezkenia rejestracji tekstow tak nadawane i odbierane
teksty z podaniem czasu. Data i czas podawamediug czasu GMT.

Ponizej podana jest przyktadowa zawatia@ziennika:

--- Logging started at Tue Dec 30 11:37:21 2008 UFC

RX (2008-12-30 11:372): o ur property. No pwr e¥ena day is rough.
TX (2008-12-30 11:392):

TX (2008-12-30 11:3927): CQ CQ CQ de W1HKJ W1HKJ WKH

TX (2008-12-30 11:40Z): CQ CQ CQ de W1HKJ W1HKJ WHose k
RX (2008-12-30 11:402): mG sk

--- Logging stopped at Tue Dec 30 11:48:11 2008 UFC

Nowe dane gdopisywane na kau pliku a wec nie ma niebezpiec#stwa straty ju zarejestrowanych
danych.

W oddzielnym dziennikustaus log rejestrowanessbiedy i ostrzeenia oraz informacje o przebiegu
dziatania programu. Zawa#éépliku jest kasowana i zagtowana przez noywpo kadorazowym uru-
chomieniu programu. Plik ma format tekstu ASClégqg przyktadowa zawaré podana jest pomej:

Q: main: fldigi 3.04BV log started on Tue Dec 3041510 2008
W: dxcc_open: Could not read contest country fitetne/dave/ fldigi/cty.dat"

Dane te mana take obejrzé korzystajc w menu z punktu:Help/Event log’ (,Pomoc/Dziennik
wydarze”).
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_:_ - _,-_.h_ = ._.;
LQE couUrces +lwarn1ng

Q: main: fidigi 2.1preB log started on Sat jJan 10 10:03:29 2009
1

T

.-i:ﬁ-._._-__._gt T

- Log s | —( e— C LR IT

@ Aud-o hreB log started on Sat jan 10 10:03:29 2009
Modem
[“IRig control
[« RPC

¥ Spotter
-[J“ther

1,

", -

Okna zawieraj pi¢¢ pol stwzacych do udospnienie coraz bardziej szczeg6towych danych.

[[;}—__EQUIH j— |Error | ‘| b | WAMMING e | | I (=t [ | Detbig

Domysinie wyswietlane g ostrzeenia (Warning”).

Na poziomie Pebug’ wyswietlana jest tak dia liczba informacjize sensowne stajegsch selekcjo-
nowanie. Dom§inie udosgpniane g wszystkie dane.
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Zdalne sterowanie funkcji programu
(XmIRpc)

Pocawszy od wersji 3.0 rine funkcje programu mady¢ zdalnie sterowane przyyciu danych

w formacie XML-RPC transmitowanych w protokdle HTT#staly te opracowane skrypty dla k-
szaici jezykow programowania. Skrypt wzyku Perl zawarty jest w archiwum tar dla Linuksa.
Po skompilowaniu modutu XML/RPC za pomgumolecd podanych w opisie kompilacji udephiane
sa dodatkowe parametry wywotania:

--xmlrpc-server-address HOSTNAME

Podaje adres serwera XML-RPC. Datmje jest to 127.0.0.1.

--xmlrpc-server-port PORT

Podaje adres kanatu logicznego na serwerze XML-RRGsInie jest to 7362.

--xmirpc-allow REGEX

Dopuszcza tylko funkcje(metody) o nazwach zgodry&EGEX.

--xmlrpc-deny REGEX

Dopuszcza tylko funkcje (metody) o nazwach niezgotre REGEX.

--xmirpc-list

Powoduje wywietlenie spisu dogpnych funkcji (metod).

Parametry --xmirpc-deny i --xmlrpc-allow jako prestabezpieczenie depti. REGEX okréla
regularne wyrzenia (kryteria) zgodne ze standardem POSIX.

Podany poriej przykladowo parametr wywotania uniesizvia wywotanie funkcji powodujcych
przegcie Fldigi na nadawanie:

--xmlrpc-deny 'main\.(tx|tune|run_macro)'

Domysinie dozwolone jest korzystanie ze wszystkich fginfoetod).

Parametr --xmlrpc-list powoduje dyietlenie spisu funkcji i zakaczenie pracy programu.
Poprzedzenie go parametrami --xmlrpc-deny lub -fgmhbllow, powoduje wyswietlenie spisu tylko
dozwolonych funkgciji.

Spis poniszy zawiera funkcje dagine w wersji 3.1. Kolejne kolumny oznacgajazwe metody
(funkcji), informacg, o typie funkcji (odpowiedzi) i argumentach (typ posviedzi:typ_argumentéw) i
opis.

Szczegoblowe znaczenie danych zawartych w druglapkae znajdzie czytelnik w definicji XML-
RPC. W duym skrdcie: n — oznacza nic, b — zmienne tgpalean i — typuinteger, d — typudouble s
— typustring — faacuch, 6 - bajt, A — tabelaarray, S — struktura.

fldigi.list A:n Wyswietla spis funkcji (metod).

fldigi.name s:n Wywotuje nazmprogramu.

fldigi.version_struct S:n Wywotuje dane o weggjpgramu w postaci struktury.
fldigi.version s:n Wywotuje dane o wersji progna w postaci thcucha
fldigi.name_version s:n Wywotune nagwrogramu i informacje o wersji.

fldigi.config_dir s:n Wywotuje nazekatalogu zawieragego konfigurag.
modem.get_name s:n Wywotuje nazuzywanego rodzaju emisji.

modem.get_names A:n Wywotuje nazwy wszystkictzapav emisiji.

modem.get_id i-n Wywotuje identyfikatogywanego rodzaju emisji.
modem.get_max_id i:n Wywotuje najwgzy identyfikator rodzaju emisji.

modem.set_by name S:s Wybér rodzaju emisji. W wigizi podawana nazwa poprzednio
uzywanej.

modem.set_by id i Wybor rodzaju emisji. W odpeszi podawany identyfikator
poprzednio aywane;j.

modem.set_carrier i Ustawiagstotliwos¢ podnaénej. W odpowiedzi podawana dotych-
czasowa ogstotliwose.

modem.inc_carrier i Podvigzenie cestotliwosci podnénej. W odpowiedzi podawana

nowa czstotliwose.
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modem.get_carrier i:n Informacja o aktualnejstatliwosci podnane.
modem.get_afc_search_range i:n Informacja o zakmsicy automatycznego dostrajania.
modem.set_afc_search_range n:i Ustawienie zakrgematycznego dostrajania. W odpowiedzi
podawany dotychczasowy zakres.

modem.inc_afc_search_range n:i Rozszerzenie zakigematycznego dostrajania. W odpowiedzi
podawany nowy zakres.

modem.get_bandwidth i:n Zapytanie o szekdmasma przenoszenia modemu.
modem.set_bandwidth  n:i Zmiana szer@k@asma przenoszenia. W odpowiedzi podawane
dotychczasowe pasmo.

modem.inc_bandwidth n:i Rozszerzenie pasma przenas W odpowiedzi podawany nowy
zakres.

modem.get_quality d:n Zapytanie o jaksygnatu w zakresie [0:100].
modem.search_up n:n Przeszukiwanie w @ar czstotliwosci pracy.
modem.search_down n:n Przeszukiwanie w dét estottiwosci pracy.

main.get_statusl s:n Wywotanie zawsci@ierwszego pola informacyjnego (zwykle
»S/n”).

main.get_status2 s:n Wywotanie zawsetarugiego pola informacyjnego.
main.get_sideband s:n Zapytaniezgwan wstege boczr.

main.set_sideband n:s Wybér egitgdrnej lub dolne;.

main.get_frequency d:n Zapytanie o czestodtnmsnej w.cz.

main.set_frequency d:d Zamiangstptliwosci naénej w.cz. W odpowiedzi podawana
poprzednia agstotliwose.

main.inc_frequency d.d Zgkszenie cgstotliwosci naénej w.cz. W odpowiedzi podawana
nowa wartéc.

main.get_afc b:n Zapytanie o stan ARCz.

main.set_afc b:b Zmiana stanu ARCz. W odpowipddawany jest poprzedni stan.
main.toggle_afc b:n Przgizanie stanu ARCz. W odpowiedzi podawany jet notay.s
main.get_squelch b:n Zapytanie o stan blokadyngzu

main.set_squelch b:b Zmiana stanu blokady szuréwdpowiedzi podawany jest do-
tychczasowy stan.

main.toggle_squelch b:n Przetanie stanu blokady szuméw. W odpowiedzi podawany
nowy stan.

main.get_squelch_level d:n Zapytanie o prog blglsimow.

main.set_squelch_level d:d Zmian progu blokadyrsg®u. W odpowiedzi podawany jest po-
przedni prég.

main.inc_squelch_level d:d Podisgenie progu reakcji blokady szumow. W odpowiedrig
wany jest nowy prog.

main.get_reverse b:n Zapytanie o stan odwracastgi (np. dla RTTY)
main.set_reverse b:b Praetanie odwracania wgi. W odpowiedzi podawany jest
dotychczasowy stan.

main.toggle_reverse b:n Prazetanie odwracania. W odpowiedzi podawany jest nstang.
main.get_lock b:n Zapytanie o stan blokady nadas

main.set_lock b:b Wezanie blokady nadawania. W odpowiedzi podawarty jes
dotychczasowy stan.

main.toggle_lock b:n Przgizanie blokady nadawania. W odpowiedzi podawarty jes
nowy stan.

main.get_trx_status s:n Zapytanie o tryb nadaafaimbjenia/odbioru.

main.tx n:n Przégie na nadawanie.

main.tune n:n Przgjie do trybu strojenia.

main.rsid n:n Oczekiwanie na RSID.

main.rx n:n Przégie na odbior.

main.abort n:n Przerwanie nadawania lub strajeni

main.run_macro n:i Wywotanie makrorozkazu.

main.get_max_macro_id i:n Zapytanie o najsgy identyfikator makrorozkazu.
log.get_frequency s:n Zapytanie o zaw&rtoola czstotliwaosci.
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log.get_time_on
log.get_time_off
log.get_call
log.get_name
log.get_rst_in
log.get_rst_out
log.get_serial_number
log.get_state
log.get_province
log.get_country
log.get_qth
log.get_band
log.get_sideband
log.get_notes
log.get_locator
log.get_az
log.clear
log.set_call
text.get_rx_length
alfanumerycznych).
text.get_rx
diugasc).
text.clear_rx
text.add_tx
text.add_tx_bytes
text.clear_tx
spot.get_auto
spot.set_auto
dotychczasowy.
spot.toggle auto
nowy stan.
spot.pskrep.get_count
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s:n
s:n
s:n
s:n
s:n
s:in
s:n
s:n
s:n
s:n
s:n
s:n
s:n
s:n
s:n
s:n
n:n
n:s
iin

6:ii

n:n

n:s
n:6

n:n
b:n
n:b

n:b

in
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Zapytanie o zawédtpola pocatku QSO.
Zapytanie o zawat@ola kaicz QSO.
Zapytanie o zawatipola znaku wywotawczego.
Zapytanie o zawstroola imienia.
Zapytani eo zawaétpola odbieranego RST.
Zapytanie o zawsattpola nadawanego RST.
Zapytanie o zawérpmla licznika QSO.
Zapytanie o zawsitoola stanu (np. w USA).
Zapytanie o zawé&itpola prowinciji.
Zapytanie o zawaétpola kraju.
Zapytanie o zawaétpola QTH.
Zapytanie o zaw&itpola pasma.
Zapytanie o aktualavam wsiege boczm.
Zapytanie o zawstoola uwag.
Zapytanie o zawaétpola lokatora.
Zapytanie o zawaétpola azymutu.
Skasowanie pdl dziennika.
Wprowadzenie znaku do dziennika
Zapytanie o dhégaekstu w oknie odbiorczym (licztznakow

Zapytanie o zakres wypetnieslkienka odbiorczego (pogtek,
Skasowanie zawacimkna odbiorczego.
Dodanie tekstu do okna nadawczeg
Dodanie zakodowanego loigjtokna nadawczego.
Skasowanie zawaciakna nadawczego.
Zapytanie o stan automatyezéiedzenia staciji.
Zmiana stanu funkigdzenia. W odpowiedzi podawany jest stan
Przekanie stanu funkcfledzenia. W odpowiedzi podawany jest

Zapytanie o liczbakow zgtoszonych w trakcie bigej sesji.
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Argumenty wywotania

Wywotanie "flidig --help" powoduje wéwietlenie spisu de@pnych argumentéw wywotania wraz
z krotkim opisem. Powej jest on podany w wersji przettumaczonej a ngelskiej jak to jest
wyswietlane na ekranie.

Usage:
fldigi [option...]

fldigi options:

--config-dir DIRECTORY

Poszukiwanie plikow w katalogu DIRECTORY
Domysinie: /home/dave/ fldigi/

--rx-ipc-key KEY

Wybor klawisza wywolujcego odebrane meldunki

Kod mae by podawany szesnastkowo z prefiksem "0x"
Domyslnie: 9876 lub 0x2694

--tx-ipc-key KEY

Wybér klawisza dla nadawanych meldunkéw

Kod maze by podawany szesnastkowo z prefiksem "0x"
Domyglnie: 6789 lub 0x1a85

--arg-server-address HOSTNAME
Podanie adresu TCP serwera ARQ
Domyginie: 127.0.0.1

--arg-server-port PORT
Podanie numeru kanatu logicznego serwera ARQ TCP
Domyglnie: 3122

--xmlrpc-server-address HOSTNAME
Podanie adresu serwera XML-RPC
Domysinie: 127.0.0.1

--xmlrpc-server-port PORT
Podanie numeru kanatu logicznego serwera XML-RPC
domysinie: 7362

--xmlrpc-allow REGEX
Dopuszczenie zywania wyhcznie funkcji (metod) o nazwach zgodnych z REGEX

--xmlrpc-deny REGEX
Dopuszczenie zywania wyhcznie funkcji (metod) o nazwach niezgodnych z REGEX

--xmlirpc-list
Wywotanie spisu dogpnych metod (funkcji)

--debug-level LEVEL
Ustawienie poziomu rejestracji w dzienniku czyfeigprogramu (wydarzezwiazanych z jego prag.

--version
Wyswietlenie informacji o wersji programu
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--help
Wywotanie tego tekstu pomocy.

Standardowe parametry FLTK:

-bg COLOR, -background COLOR
Wybor koloru tla

-bg2 COLOR, -background2 COLOR
Wybor koloru tla dla tekstu

-di DISPLAY, -display DISPLAY
Wybér wwywanego monitora (DISPLAY),
Format “host:n.n"

-dn, -dnd or -nodn, -nodnd
Whaczenie lub wydczenie kopiowania i wklejania w polach tekstowyahppmoa przecihgania
i upuszczania.

-fg COLOR, -foreground COLOR
Wybor koloru pisma

-g GEOMETRY, -geometry GEOMETRY

Wybor rozmiaru okna i jego patenia na ekranie

parametr GEOMETRY podawany w formacie ,WxH+X+Y"
** FIdigi moze zmiené samoczynnie podane parametry **

-, -iconic
Uruchomienie Fldigi ze zminimalizowanym oknem.

-k, -kbd or -nok, -nokbd
Whaczenie lub wydczenie widocznych odznak wyboru za pomklawiatury w polach nietekstowych.

-na CLASSNAME, -name CLASSNAME
Wybor klasy okien (CLASSNAME)

-ti WINDOWTITLE, -title WINDOWTITLE
Podanie tytutu okna
Additional Ul options:

--font FONT[:SIZE]

Wybor rozmiaru i wielkéci czcionki
Domyglnie: sans:12
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Pliki XML do sterowania sprzetem

Rozdziat ten jest pwigcony plikom definiujgcym polecenia do sterowanie sgem. Pliki te maj
format XML i nazwy TYP.xml np. TS-850.xml.

Zestaw gotowych dozycia plikéw definicyjnych dla wielu typéw radiosfagest dos¢pny w inter-
necie.

Uzytkownicy, ktérzy utworzyli i sprawdzili wiasne glidla innych typdw sprgu proszeni o ich
publiczne udogpnienie poprzez przestanie jakoaainika na adres wlhjk@wlhjk.com.

Komentarze w plikach mugby¢ zawarte pomidzy chgami znakdw

<l-j->

Moga one by umieszczone w dowolnym miejscu w pliku.

Catas¢ definicji powinna by ujeta pomegdzy polecenia

<RIGDEF> i </RIGDEF>.

Polecenia <RIG> i </RIG> shy do podania oznaczenia typu st np.

<RIG>Icom 746 PRO</RIG>

Tekst otoczony poleceniami <PROGRAMMER> i </PROGRMER> jest ignorowany ale zalecane
jest podanie za jego pompitienia, nazwiska i ewentulanie znaku wywotawczpgugramisty.
Przyktad:

<PROGRAMMER>

Dave Freese W1HKJ Tested by: W1HKJ, Dave

</PROGRAMMER>

Polecenia <STATE> i </STATE>33dwniez ignorowane ale powinny informowarzytkownikéw
o tym, czy plik jest ju sprawdzony czy tew fazie préb itd.

Przyktad:

<STATUS> Verified Version: 1.0 Date: 2007 Jan 5TA US>

Polecenia <TITLE> i </TITLE> definiuj tekst wywietlany w linii tytutowej okna, np.
<TITLE>RIig Control - IC-746 PRO</TITLE>

Rodzaje emisji gdefiniowane przy gyciu polecé <MODES> i </MODES>. Kady z wpisOw zawiera
nazwg emisji (pomedzy poleceniami <SYMBOL> i </[SYMBOL>) i poleceniezekczenia np.
w postaci bajtu otoczonego rozkazami <BYTE> i </BE#Tlub taacucha tekstowego.

Przyktad 1 dla modelu Icom-746PRO:

<MODES>
<ELEMENT><SYMBOL>LSB</SYMBOL><BYTE>00</BYTE></ELEMET>
<ELEMENT><SYMBOL>USB</SYMBOL><BYTE>01</BYTE></ELEMET>
<ELEMENT><SYMBOL>AM</SYMBOL><BYTE>02</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>CW</SYMBOL><BYTE>03</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>RTTY</SYMBOL><BYTE>04</BYTE></ELEMENT>
<ELEMENT><SYMBOL>FM</SYMBOL><BYTE>05</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>CW-R</SYMBOL><BYTE>07</BYTE></ELENENT>
<ELEMENT><SYMBOL>RTTY-R</SYMBOL><BYTE>08</BYTE></EEMENT>
</MODES>

Przyktad 2 dla modelu Kenwod 850:

<MODES>
<ELEMENT><SYMBOL>LSB</SYMBOL><BYTE>31</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>USB</SYMBOL><BYTE>32</BYTE></ELEMET>
<ELEMENT><SYMBOL>CW</SYMBOL><BYTE>33</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>FM</SYMBOL><BYTE>34</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>AM</SYMBOL><BYTE>35</BYTE></ELEMEN>
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<ELEMENT><SYMBOL>FSK</SYMBOL><BYTE>36</BYTE></ELEMBNT>
<ELEMENT><SYMBOL>CW-R</SYMBOL><BYTE>37</BYTE></ELENENT>
<ELEMENT><SYMBOL>FSK-R</SYMBOL><BYTE>39</BYTE></ELEKIENT>
</MODES>

Przyktad 3 dla modelu FT-100:

<MODES>
<ELEMENT><SYMBOL>LSB</SYMBOL><BYTE>00</BYTE></ELEMET>
<ELEMENT><SYMBOL>USB</SYMBOL><BYTE>01</BYTE></ELEMET>
<ELEMENT><SYMBOL>CW</SYMBOL><BYTE>02</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>CW-R</SYMBOL><BYTE>03</BYTE></ELENENT>
<ELEMENT><SYMBOL>AM</SYMBOL><BYTE>04</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>DIG</SYMBOL><BYTE>05</BYTE></ELEMENT>
<ELEMENT><SYMBOL>FM</SYMBOL><BYTE>06</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>W-FM</SYMBOL><BYTE>07</BYTE></ELEMENT>
</MODES>

Rodzaje emisji stosafe dolny, wsiege sa podawane poradzy poleceniami <LSBMODES>

| </LSBMODES>. Zawarte tutaj nazwy musadpowiadd uzywanym w poleceniach <ELEMENT>.
Przyktad dla Icom 746 PRO:

<LSBMODES>

<STRING>LSB</STRING>

<STRING>RTTY</STRING>

<STRING>CW-R</STRING>

</LSBMODES>

W przypadku stosowania identycznego formatu dl&amaw zmiany szerokoi pasma gone
podawane pomidzy poleceniami <BANDWIDTH> i </BANDWIDTH>.

Przyktad dla modelu lcom-746PRO:

<BANDWIDTHS>
<ELEMENT><SYMBOL>50</SYMBOL><BYTE>00</BYTE></ELEMEN>
<ELEMENT><SYMBOL>100</SYMBOL><BYTE>01</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>150</SYMBOL><BYTE>02</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>200</SYMBOL><BYTE>03</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>250</SYMBOL><BYTE>04</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>300</SYMBOL><BYTE>05</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>350</SYMBOL><BYTE>06</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>400</SYMBOL><BYTE>07</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>450</SYMBOL><BYTE>08</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>500</SYMBOL><BYTE>09</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>600</SYMBOL><BYTE>10</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>700</SYMBOL><BYTE>11</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>800</SYMBOL><BYTE>12</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>900</SYMBOL><BYTE>13</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>1000</SYMBOL><BYTE>14</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1100</SYMBOL><BYTE>15</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1200</SYMBOL><BYTE>16</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1300</SYMBOL><BYTE>17</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1400</SYMBOL><BYTE>18</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1500</SYMBOL><BYTE>19</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1600</SYMBOL><BYTE>20</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1700</SYMBOL><BYTE>21</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1800</SYMBOL><BYTE>22</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>1900</SYMBOL><BYTE>23</BYTE></ELEMNT>
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<ELEMENT><SYMBOL>2000</SYMBOL><BYTE>24</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2100</SYMBOL><BYTE>25</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2200</SYMBOL><BYTE>26</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2300</SYMBOL><BYTE>27</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2400</SYMBOL><BYTE>28</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2500</SYMBOL><BYTE>29</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2600</SYMBOL><BYTE>30</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2700</SYMBOL><BYTE>31</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2800</SYMBOL><BYTE>32</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>2900</SYMBOL><BYTE>33</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>3000</SYMBOL><BYTE>34</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>3100</SYMBOL><BYTE>35</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>3200</SYMBOL><BYTE>36</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>3300</SYMBOL><BYTE>37</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>3400</SYMBOL><BYTE>38</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>3500</SYMBOL><BYTE>39</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>3600</SYMBOL><BYTE>40</BYTE></ELEMNT>
</BANDWIDTHS>

Jeili szerokaci pasm g rézne dla odbieranych i nadawanych strumieni dangaime podawane
oddzielnie za pomagcpolecdé <BW-CMD> i </BW-CMD> oraz <BW-REPLY> i </BW-REPLY>

Przyktad dla modelu FT-100:

<BW-CMD>
<ELEMENT><SYMBOL>300</SYMBOL><BYTE>00</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>500</SYMBOL><BYTE>01</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>2400</SYMBOL><BYTE>02</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>6000</SYMBOL><BYTE>03</BYTE></ELEMNT>
</BW-CMD>

<BW-REPLY>
<ELEMENT><SYMBOL>300</SYMBOL><BYTE>03</BYTE></ELEMET>
<ELEMENT><SYMBOL>500</SYMBOL><BYTE>02</BYTE></ELEMBET>
<ELEMENT><SYMBOL>2400</SYMBOL><BYTE>01</BYTE></ELEMNT>
<ELEMENT><SYMBOL>6000</SYMBOL><BYTE>00</BYTE></ELEMNT>
</BW-REPLY>

Fldigi maze dekodowai interpretowa odpowiedzi pochodze od radiostacji i dotyaze czterech
aspektow zwjzanych z jej prac

OK przygcie danych przez radiostacj

BAD odrzucenie przez radiostacje danych jakabych,

MODE informacja o aktualnym uwybranym rodzaju gimis

BW informacja o ustawionej aktualnie szer@i@asma przenoszenia,

FREQ informacja o eatotliwosci pracy wybranego VFO (mie to by np. VFO-A lub VFO-
B).

Odpowiedzi te g definiowane za pomagolecé <REPLY> i </REPLY>.

Ponizej podano przyktad dla odpowiedzi w statym formacigyli nie zawierajcych zmiennych, dla
modelu Icom-746PRO (odpowiedzi OK):

<REPLY>

<SYMBOL>OK</SYMBOL>

<SIZE>6</SIZE>

<BYTES>FE FE EO 66</BYTES>

<BYTE>FB</BYTE>

<BYTE>FD</BYTE>

</REPLY>
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Polecenia <SYMBOL> i </SYMBOL> wraz z zawartym paay nimi oznaczeniemyobowizkowe,
podobnie jak okrdenie dtugdci za pomog polecé <SIZE> i </SIZE>.

Powyzsza definicja mee byt takze podana w alternatywnej formie:

<REPLY>

<SYMBOL>OK</SYMBOL>

<SIZE>6</SIZE>

<BYTES>FE FE EO 66 FB FD</BYTES>

</REPLY>

Definicje odpowiedzi zawieragych zmienne dane zawieggjolecenia <DATA> i </DATA> dla da-
nych wiaciwych, natomiast o typie danych — BINARY, DECIMALinformuj <DTYPE>

i </IDTYPE>.

Przyktad poniszy przedstawia definigjodpowiedzi modelu lcom-746PRO na zapytanie o wypra
emisg:

<REPLY>

<SYMBOL>MODE</SYMBOL> nazwa odpowiedzi

<SIZE>8</SIZE> odpowiedo dtugdci 8 bajtow

<BYTES>FE FE EO 66</BYTES> 4 bajty nagtowka

<BYTE>04</BYTE> dodatkowy bajt nagtowka

<DATA>

<DTYPE>BINARY</DTYPE> jeden bajt danych dwdjkowych

<SIZE>1</SIZE>

</DATA>

<FILL>1</FILL> pole dla zmiennych danych (niawane)

<BYTE>FD</BYTE> bajt kaczacy.

</REPLY>

Fldigi ocenia na podstawie nagtéwka inka czy otrzymana odpowiggest prawidtowa.
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Skrypt do korzystania z ustugi Google Map

------------ tekst tponiszy naley skopiowa do pliku~/.fldigi/scripts/map.pl
#!/usr/bin/perl
# Author: Stelios Bounanos, MOGLD
# Date: 20080625
use warnings;
use strict;
use Getopt::Std;
our $VERSION = "0.3141";
our %opts = ("e"=>0,"m" =>1, "z" => 4);
cmdline();
open(STDOUT, '>', "/dev/null");
my $loc = exists($opts{I'}) ? $opts{l} : SENV{EDIGI_LOG_LOCATOR";
die "Invalid locator\n" unless ((defined($loc) &&ngth($loc) =~ /[2-6]/));
my $label = exists($opts{'t}) ? $opts{t}: SENVKLDIGI_LOG_CALLY;
$label = $loc if (\defined($label) || $label eq;")
my ($lon, $lat) = map { sprintf("%+.6f", $_) } mtighloc);
if ($opts{'m’}) {
my $url = "http://maps.google.com/maps?q=${Bflon}(${label})&t=p&z=%opts{'z'}";
# $url =~ s/([(),])/sprintf("%%%02X", ord($1))/g&; encode some chars
exec("xdg-open”, $url);
die "Could not exec xdg-open: $\n";

}
exit(0) unless ($opts{'e’);
my $kml = (exists($ENV{TMPDIR}) ? SENV{TMPDIR'}. "/tmp") .
"I" . $loc . ".kml";
open(KML, >, $kml) or die "Could not write $knti\n";
print KML <<EOF
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmIns="http://earth.google.com/kml/2.2">
<Placemark>
<name>$label</name>
<description>
$label
$loc
</description>
<Point>
<coordinates>$lon,$lat,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</kml>
EOF

close(KML);
T T R R T T AR T T R
sub cmdline
{
$Getopt::Std::STANDARD_HELP_VERSION = 1;
my $old_warn_handler = $SIG{__ WARN__};
$SIG{_WARN__}=sub{die $ _[0]; };
getopts(‘t::mz:e', \%opts);
$SIG{__WARN__} = $old_warn_handler;

}
# Convert a 2, 4, or 6-character Maidenhead locsdtorg
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# to decimal degrees. Return a (longitude, latityncer.
sub mtoll
{
my $len = length($_[0]);
$_[0] .= join("™", ("A", "A", "0", "0", "A", "A" )[$len .. 5]) if ($len < 6);
$_[0] = uc($_[0]);
die "Invalid locator\n" unless ($_[0] =~ /[A-@Nd{2}[A-X[{2}));
my @digits = split(//, $_[0]);
my ($lon, $lat) = (-180, -90);
$lon += (ord($digits[0]) - ord('A")) * 20 +
(ord($digits[2]) - ord('0")) * 2 +
(ord($digits[4]) - ord('A") + 0.5) / 12;
$lat += (ord($digits[1]) - ord('A")) * 10 +
(ord($digits[3]) - ord('0")) +
(ord($digits[5]) - ord('A") + 0.5) / 24;
return ($lon, $lat);
}
sub HELP_MESSAGE
{
print <<EOF
Usage: $0 [-OPTIONS [-MORE_OPTIONS]] [--] [PROGRAMRGL1 ...]
The following single-character options are accepted
-t LABEL Use LABEL as the marker label
The default is \$FLDIGI_LOG_CALL
-| LOC Place marker at IARU locator LOC
The default is \$FLDIGI_LOG_LOCATOR
-m Show in Google Maps (default)
-z Zoom level (Google Maps only)
-e Write a Google Earth kml file in
\$TMPDIR/LOC.kml
EOF
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Skrypt shizy do formatowania danych otrzymanych z makrorozkeZXEC>.

Skrypt parseUALR

#include <ctime>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <string>
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
using std::cout;

using std::cin;

int main(int argc, char *argv[])

{

size_tpos =0, pos2 =0, pos3 =0, pos4 085 0;
string commandline ="";
string name ="";
string qth ="™";
string answer = "";
char c = cin.get();
while ('cin.eof()) {
commandline += c;
¢ = cin.get();

if (commandline.find("No match found") != stgnnpos)
goto noresponse;
pos = commandline.find(", );
if (pos == string::npos)
goto noresponse;
pos += 2;
pos2 = commandline.find("\n", pos);
if (pos2 == string::npos)
goto noresponse;
name = commandline.substr(pos, pos2 - pos);
pos3 = name.find(32);
if (pos3 != string::npos)
name = name.substr(0, pos3);

for (size_t i = 1; i < name.length(); i++) ndme tolower(nameli]);

answer = "$NAME";
answer.append(name);
pos4 = commandline.find(", ", pos2);
pos4 = commandline.rfind( "\n", pos4);
pos4 +=1;
pos5 = commandline.find("\n", pos4);
gth = commandline.substr(pos4, pos5 - pos4);
answer.append("$QTH");
answer.append(qth);
cout << answer.c_str();
return O;

noresponse:
cout << "$NAME?$QTH?";
return O;
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Tekst skryptu naley zapisé w pliku "parseUALR.cxx" a nagbnie skompilowa za pomog polecenia:
g++ parseUALR.cxx -0 parseUALR

Potem nalgy skopiow& skompilowany skrypt "parseUALR" do katalogu wskaayego za pomac
“shell exec PATH".

14.10.2011 130



tacznosci cyfrowe na falach krotkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

------------------- tres¢ skryptu naley skopiowa do pliku ~/.fldigi/scripts/ualr-telnet.pl
#!/usr/bin/perl

# Author: Stelios Bounanos, MOGLD

# Date: 20090103

#

# ualr-telnet is free software; you can redistrebiiiand/or modify

# it under the terms of the GNU General Public hiseas published by

# the Free Software Foundation; either version tB@iLicense, or

# (at your option) any later version.

# ualr-telnetl is distributed in the hope that il Wwe useful,

# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the impleewarranty of

# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPSEE. See the

# GNU General Public License for more detalils.

#

# You should have received a copy of the GNU Geérarhlic License

# along with this program. If not, see <http://w\gmu.org/licenses/>.

e e e

use strict;

use warnings;

die "Usage: $0 CALLSIGN\n" unless (@ARGYV == 1);

use Net::Telnet ();

sub error { print "\$NAME?\$QTH?\n"; exit(1); }

my $t = new Net::Telnet( Host => "callsign.ualr.edBort => 2000, Timeout => 10,
errmode => \&error );

$t->open();

$t->waitfor(/LOOKUP>.*$/");

$t->print($ARGV[0]);

$_ = $t->getline(); # blank line

$ = S$t->getline(); # call

error() if (m/No match found/);

$_ = $t->getline(); # name

chomp; s/.+\s+/[; sI\s.+$//,

print "\$NAMES$_";

$ = S$t->getline(); # addr

$_ = $t->getline(); # gth

chomp;
$_=—""
$_=%;

print "\$QTHS$_\n";
$t->waitfor(/LOOKUP>.*$/");
$t->print("bye");
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Raporty RST i RSQ

Raporty RST i stosowane w nich skadgpewszechnie znane dlatega #ezygnowano z ttumaczenia
tej czsci rozdziatu.

Mniej znane g natomiast skale stosowane w raportach dla enyigpwych a w szczegdlrsai dla
emisji BPSK i QPSK. $one dosfpne w internecie pod adresevww.psb-info.net/RSQ-Reporting-
Table.html.

Skala R:

1. dekodowane 0 %,

2. rozr@nialne 20 % przypadkowych stow,

3. 40 % dekodowane z trudinig, dwzo brakujcych liter,

4. 80 % dekodowane, odczyt bez truglripczasami brakage litery,

5. tekst bezkidny w ponad 95 %.

Skala S:

1. trudno rozpoznawalrglad sygnatu,

2. stabyslad,

3. umiarkowana sita odbioru,

4. silny sygnat,

5. bardzo silny sygnat.

Skala Q:

. sktadniki intermodulacyjne widoczne na znaczzejci wskaznika wodospadowego,

. widoczne wielokrotne pary gtkdw harmonicznych,

. widoczna pojedycza para pizkédw harmonicznych,

. stabo widoczna paragakdéw harmonicznych,

. sygnat czysty bez skladowych niepdanych.

O ~NO1TWwk
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Informacja o wersji programu

Za pomog polecenia ,fldigi --version” otrzymuje g¢hastpujaca (lub podobrn w zaleznosci od wersji)
informacg:

fldigi 3.10

Copyright (c) 2008 Dave Freese, Stelios BounanegjhLKlotz, and others

License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <httpwiv.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
This is free software: you are free to change addstribute it.

There is NO WARRANTY, to the extent permitted bwla

System: Linux dell 2.6.24-22-generic #1 SMP Mon Rdv18:32:42 UTC 2008 i686

Built on Tue Dec 30 15:29:17 CST 2008 by dave @aiith:

gcc version 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu3)

CFLAGS=-DLOCALEDIR="/usr/local/share/locale" -1..Aihclude -I./irrxml -I./fileselector -
DNDEBUG

-pthread -l/usr/local/include -l/usr/local/includéusr/include/freetype2 -D_THREAD_SAFE -
D_REENTRANT

-l/usr/local/include -D_REENTRANT -l/usr/local/ingdle -l/usr/include -pipe -Wall -fexceptions -O2
-ffast-math -finline-functions -g -02

LDFLAGS=-L/usr/local/lib -lportaudio -Im -Ipthreafdisr/local/lib/libfltk_images.a -lpng -1z -ljpeg
lusr/local/lib/libfltk.a -IXft -Ipthread -Id| -Im Xext -IX11 -L/usr/local/lib -Isndfile -lsampleratdpulse-
simple

-lpulse -L/usr/local/lib -lhamlib -Im -WI,-Bstatid_/usr/lib -Ixmlrpc_server_abyss++ -Ixmlrpc_server+
-Ixmlrpc_server_abyss -Ixmlrpc_server -Ixmirpc_abypthread -Ixmlirpc++ -Ixmlirpc -Ixmlrpc_util
-Ixmlrpc_xmlparse -Ixmirpc_xmitok -WI,-Bdynamic {lert

Libraries:

FLTK 1.1.9

libsamplerate-0.1.2

Hamlib version 1.2.7.1

PortAudio V19-devel 1899

libsndfile-1.0.17

14.10.2011 133



tacznosci cyfrowe na falach krotkich Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

W serii ,Biblioteka polskiego krotkofalowca” dotychczas ukazaly s

Nr 1 — ,Poradnik D-STAR”

Nr 2 — ,Instrukcja do programu D-RATS”

Nr 3 — ,Technika stabych sygnatéw” Tom 1

Nr 4 — ,Technika stabych sygnatow” Tom 2

Nr 5 — taczndci cyfrowe na falach krotkich” Tom 1
Nr 6 — ,kaczndici cyfrowe na falach krétkich” Tom 2
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