Packet radio Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Rozktad kanatéw APRS w pasmie 10 MHz

Packet Radio RPR PSK31/125
300 bodow (A)FSK 10147,3 kHz + 1500 Hz pasmo 30-300 Hz
101476 kHz +1600/1800 Hz ODFM pasmo 500Hz
pasmo 300 -700 Hz

gdrna granica pasma

10.150 10.149,4 10.149,2 10.148,8 10.148
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Instrukcja do programu Paxon

B
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Wstep
Paxon jest nowoczesnym 32-bitowym pro-
gramem terminalowym do pracy emisj
1t AX.25 (Packet Radio). Jest on dostosowa-
18 {‘( Ll ny do wspotpracy ze sterownikami TNC-2
l q4(F 1 i TNC-3 w trybie podporadkowanym
_ J [ ] (ang.host mode). Dzigki wspotpracy
R I LH%‘ k J Z Flexnetem mze on jednak korzysta
I e z innych, obstugiwanych przez Flexnet
I urzadzen jak modemy typu BayCom, mo-
dem YAM, modem oparty ha systemie
dzwiekowym komputera (modenvdieckowy) oraz sterowniki TNC pracage w trybie KISS albo wy-
posaone w oprogramowanie 6pack. Sposoéb instalacji iorgstania Flexnetu jest tematem osobnej
instrukcji. Paxon pozwala na prowadzeniezhdci standardowo w 8 kanatach (liczba tezeby¢
zmieniona w konfiguracji) oraz transmisjodbior plikdw tekstowych lub dwdéjkowych — tyclstatnich
w oparciu o protokéty Autobin i Didadit. Jest tagram stosunkowo prosty w obstudze i wypasey
tylko w niezlzdne funkcje terminalowe, a gd nie posiada on ani wtasnej skrzynki elektronigzme
funkcji wezta czy przekanikowych. Oczywicie pozwala on na wykorzystanie tych funkcji stemika
TNC, w zalendsici od jego wyposzenia. Paxon wspotpracuje takz programem PGP.
Paxon pracuje pod wszystkimi 32-bitowymi wersjaggtemu Windows, a wc 9x/Me/2000 i XP. Jest
on dostgpny bezptatnie w internecie pod adresemw.paxon.de w sieci Packet Radio i na dyskach
Swiata Radio. Autorami programy 8)If Haueisen DG1FAZ i Gerald Schreiber DL9FCK.

11 R

Instalacja

Instalacja programu polega na zagoiu na twardym dysku oddzielnego katalogu np. suego nazw
Paxon, skopiowaniu do niego archiwum Paxonu i rozpakdergie. W przypadku archiwum samoroz-
pakowujcego si(rozszerzeniexe) nalezy wywota je w oknie Eksploratora jak #dy zwykty program.
W dalszym cigu instalacji wystarczy tylko w kolejnych krokachakceptowé propozycje dotycre
katalogu programu, licengj zatlazenie wywota w manu startowym oraz ewentualnie na pulpicie.
Po zainstalowaniu Paxonuayakownik musi jeszcze zatg¢ jego wywotanie w menu startowym

I ewentualnie take na pulpicie.
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Uruchomienie

Po zainstalowaniu programu w sposéb opisany w pajmine rozdziale mgemy przysipi¢ do jego
uruchomienia. W tym celu nate wywotac plik paxon.exe.

Otwiera s¢ wowczas oprocz okna gtéwnego okienko z éfigniem w gzyku niemieckim, podanego
ponizej przebiegu konfiguracji. Okienko zawiexeg tekst dla poeatkujacych wytkownikéw mazna
p&zniej wywotat za pomog menuHilfe/Erste Schritte (,pomoc/pierwsze kroki”).

BE W
¥ Paxon Terminal

Datei  Merbindung  Bearbeiten Ansicht  Extras Stationen  Hilfe

: Ff% Verbinden @5 Trenmen 8 Senden &% Speichern :} Abbrechen @ Einstellungen g Skationen

the hozt name A

Those using the web interface use: http:./7dx.ea7urc.org

¥k ok %

Cluster: 316 nodes, 66 local ~ 1106 total users Hax users 1850 Uptime 16 Z21:29

Please enter your name, set-/name {your name>

Pleaze enter your QTH, =setsgth <{your gth>

Please enter your location with sets/location or =sets/gra

Please enter your Home Hode, set-shomenode <{your home DX Cluster>
OE1KDA de ED7ZAB-5 11-Hay-2003 21237 >

DX de IK2ULZ: 14034.5 RL1P Q5L via RZ1AP - Good Sig 21247 JH45
[.D.< de CTI1GPX: 180872.0 CT1GPX counties us, Vic 21247

DX de PADJHV: 14405%4.0 RU3UR PSE sked or spot? 21247 JOZ21
I:'l}:’ de UBBXX: 50110.0 9Y4AT ca DX 21257 ENY9
[.D.< de H2US: 18077.6 PZSRA up 21297 ENS2Z

8 QE1KDA: Getrennt von OQOE1XLR

v
& G "l Maritor
15 15 0O 1 -~
[002: OE1XLE > OE1HUW-7 I27"1 5
1 o o o a8 100 1] OE1XLR 11-11 i L]
i v
aetrennt =

W oknie gtéwnym programu nalg za pomog menuExtras/Einstellungen (,Opcje/Konfiguracja”)
otworzy¢ okno konfiguracyjne zawiergje 9 kart (zaktadek) dla poszczegolnych grup danych
Podstawowe dane nalewprowadzé tylko w niektérych z nich. G#¢ danych mee zachowa
wartasci domysine lub zostd zmieniona w okresie pdiejszym.
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¥ Einstellungen

Allgemein | Gerste | Dateien | Anzeige | Monitor | Texte | Fernst. | Klange | Erweitert
Eigene Rufzeichen Ein-/Ausgabe
| Fufzeichen | S5IDs !(anéle ) Zeilen :
| | e
| CEIKDA 0.7 B e 1m0 e
I [+] Lokales Echo
z : = Firewall
Bearbeiten ] [ Hinzufiigen l [ Entfernen ]
Ankommende Yerbindungen:
Eannehmen v

I_ QK ] [ #bbrechen ] [ Ubernehmien ]

W karcieAllgemein (,Ogolne”) naley postugujc sk przyciskiemHinzufuigen (,Dodaj”) wprowadzt
wlasny znak wywotawczy i wybégego rozszerzenia w zakresie od 0 do 15 przezazaemie odpo-
wiednich pél w pokazanym paidj oknie dialogowym. W oknie tym mpa za pomag przyciskuAlle
(,wszystkie") zaznaczywszystkie rozszerzenia, a za pompczyciskuKeine (,skasuj”) skasowaza-
znaczenia. Dane nalgjak zwykle potwierdz za pomog przyciskuOK.

P&niejszych zmian dokonujeesta pomog przyciskuBearbeiten(,Edycja”), a w celu usugtia
wprowadzonych danych neélenacisac przyciskEntfernen (,Kasuj”).

Pozostate pola magzachowa wartasci pocatkowe.

Eigenes Rufzeichen a3 W poluKanale (,kanaty”) podaje si liczbe kanatow
BiiPsiekr tacznaici a w poluZeilen (,liczba Iinii”)_ diugos¢
i | [ o ] bufora odbiorczego. Pokecho decyduje o tym czy

: dane nadawane na do TNg£weyswietlane przez pro-

sclhs gram czy te dopiero po odebraniu ich echa ze ste-

rownika. W przypadku gdy nadawane dagnevg-

0[] -4 [v] 8 []-12 [] swietlane podwdjnie naly usuné zaznaczenie.

q 5 ARECIE Ostatnie z p6Ankommende Verbindungen(,pota-
czenia z zewstrz”) decyduje o tym, czy wywotania

# s sa akceptowane czy zebdrzucane.

-3 =7 w11 415 [

[ fAlle ] [ Keine ] |

Kolejna kartaGerate (,urzadzenia”) shiy do wyboru modemow lub saterownikow TNC wykorzysty
wanych przez Paxon. Zawiera ono spisjadeklarowanych ugdzen (na pocatku jest on pusty) oraz
trzy przyciski. W przedstawionych paej przyktadach widoczna jest konfiguracja dla TNG@rybie
podporadkowanym.

PrzyciskHinzufuigen (,dodaj”) stuzy do dodania nowego wdzenia i powoduje otwarcie pokazanego
ponizej okna dialogowego, a przycightfernen (,kasuj”) do usunicia jednego z podanych uprzednio
urzadzen. Przyciski ze strzatkami sta do nawigacji w spisie.
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¥ Einstellungen

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

.ﬁ.llgemein' Gerdte | Dateien Anzeige | Monitor | Texte | Fernst, | Klange | Erweitert |

Geritetreibear
Gerak Parameter Skatus
Hostmode COM2, 19200 Eeteit

EigenschaFtenH Hinzufiigen H Entfernien ] [E

L OF, J [ Abbrechen ] [Ubernehmen ]

PCFlehet
|Hostmode

| Hinzufiigen H abbrechen ]

Gerat hinzufiigen [—I[gj

Hostmode - Eigenschaften

W oknie wyboru sprgu dostpny jest standardowo sterownik TNC

pracupcy w trybie podporadkowanym (pozycjddostmode a w przy-
padku uprzedniego zainstalowania Flexnetu réwRiexNet32. Po

wybraniu paadanego urzdzenia i naginigciu przyciskuHinzufugen

(,dodaj”) nalezy jeszcze ewentualnie paddalsze parametry z nim
Zwigzane jak np. numer stosowaneggczh COM i szybké& transmis-

ji danych przez to atze w przypadku sterownikéw TNC. Szykko

transmisji danych przezagze powinna przevwgz& szybkac¢ trans-
misji w kanale radiowym. Mina wic wybra tutaj 19200 bitow/s lub

jeszcze wysz w zaleznosci od danych technicznych wdzenia.

PrzyciskAbbrechen
(,przerwij”) stuzy do zamkng-

i cia okna bez dokonania zmian.
Hostmode: | Po zamkniciu okna dialogowe-
go powracamy do karty spite
Asthidiss Baudrate w oknie konfiguracji. Trzeci
oz R z zawartych na niej przyciskow
o . Eigenschaften(,wtasciwosci”)
Inltlahs:l_e_r_lzlng Deinitialisierung otwiera widoczne obok okno za-
@D 1:0 Al | U1 *#* Session connected e wierajce spis parametrow za-
| W 1:100 e ¥ 0 instalowanego lub wybranego
e Wil w spisie uradzenia. Okno to
| LI 1 *** Session connected ke w przypadku TNC zawiera pola
| e wyboru zhcza COM i szybkéci
| T1:230 transmisji przez nie oraz para-
s % £ ¥ | metry inicjalizacji i deinicjali-
T . zacji sterownika. Bytkownicy
korzystajicy uprzednio z innych
Lok ][ abbrechen | programéw mog przejé z nich

juz sprawdzone w praktyce ze-

stawy rozkazéw. Nowi zytkownicy powinni zapoznasie z instrukcj sterownika i wyjénieniem zna-
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czenia rozkazow. kytkownicy korzystajcy z Flexnetu nie potrzebupodawé tutajzadnych dodatko-
wych parametrow poniewavszystkie istotne dane svprowadzane w trakcie konfiguracji Flexnetu.
Po otwarciu okna wkaiwosci wyswietlany jest w nim spis kanaldw i przypisanychrdch urzdzen
(sterownikow) przeity z konfiguracji Flexnetu. Okno zawiera dwa pragtioOK i Przerwij
(,Abbrechen”).
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Dalsze karty konfiguracyjne

¥ Einstellu ngen @

Allgemein Gerétel Dateien |.ﬁ.nzeige Monitor | Texte || Fernst. | Klange || Erweitert

Crdner
Empfang 2::'IIZ:II:nl::.urnente und EinstellungentBesitzeriEigene Dateien | E]
Eernst. |C:'|,D|:ukumente und Einstellungen\BesitzeriEigene DateigniPaxon | E]

[ QK l [ #bbrechen ] [ Ubernehmen ]

Kolejna kartaDateien(,Pliki”) pozwala na wybor katalogow, w ktorych Zdaja sie pliki odebrane lub
zapisane przez korestipondentéw zdalnie steyah programem. Najlepiej pozostawv niej wartgci
domyslne.

¥ Einstellu ngen [‘5—<|

allgemein | Gerate Dateien| Anzeige |M|:unit|:|r Texte | Fernst, | Klange || Erweitert

Anzeige

Ausgabe | Eingabe | Monitor Eeispiel

! Empfangener Text
! Gesendeter Text

! Yerbindungsskatus
! Lokale Meldungen

[

m DGIFAZ: Verbunden mit

' RHHC-FlexHet U3.3h Di:
] Hintergrung ¢Aoktuel | (Idnfo <Md>a
=*links
[ Standardfarben ] DBE'P":!:S 0-15 374
=»quit
o 73!
Schriftgrife 8 DGIFAZ: Getrennt von |
08x12 vl | |- v
[ (a4 l [ Abbrechen ] [ Ubernehmen ]

KartaAnzeige(,wy swietlanie”) pozwala na wybranie koloréw tekstua traz wielkéci czcionki
odpowiednio dla okien odbiorczego (karta Ausgabagiawczego (kart&ingabe) i monitora. Przycisk
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Standardfarben pozwala na przywrocenie wagtd domysinych. Wybor zaley od gustu aytkownika.
W prawej czsci okna wywietlany jest podgld dokonanych zmian.

¥ Einstellu ngen [‘5—<|

allgemein | Gerate | Dateien .ﬁ.nzeige| Monikar |Texte Fernst, | Klange | Erweitert

fonitar
Information (1) Lokale Meldungen
Inhalt Kanalnummet anzeigen
[ ]Bin&rdaten

Unrnumbered Information (U
Status (SAEM, U, DM, RR, RE1...)

Beispiel

|3

[THC COHZ 38488: Initl
T15: ok

HI:)
[AB1: DGLFAZ-1 > DEBDAR v DEBFT SABH+1]
[AA1: DBEBDAR > DGLFAZ-1 v DEBFT* UA-1
[AB1: DBBDAR > DGIFAZ-1 v DEBFT+ I88~]
BRHHCAFlexHet U3.3h * Digipeater Technische Hochschule D
[A81: DBEBZDF-8 > HAILE UI~]
DGLFAZ
[A81: DGLFAZ-1 > DEBDAR v DEBFT RR1-1
[A81: DBBZIDF-8 > DGLFAZ v DEBFT+ IS1~ BIHZ2381]1

[

[ (0] 4 l [ Abbrechen ] [ Ubernehmen

W karcieMonitor dokonywany jest wyboér informacji wwietlanych w oknie monitora. Dondinie
wyswietlane g pakiety informacyjnel{ wraz z ich trécia ale bez zawartgi plikbéw dwojkowych, pa-
kiety nienumerowandJ]) oraz pakiety sterage SABM, UA, DM, RR, REJ itd. Dodatkowo wywiet-
lane g lokalne meldunki i numery kanatow logicznych. Wybavyswietlanych informacji dokonuje
Sig przez ich zaznaczenie "ptaszkiem" na karcie.

¥ Einstellu ngen f$_(|

Allgemein | Gerdte || Dateien | Anzeige Mu:unitu:ur| Texte |Fern5t. kKlange | Erweitert

Texte

| Beqgrifung L |

Hej “n...

In der Stationendatenbank kénnen Sie rufzeichenabhangige Texte einstellen.

QK l [ #bbrechen ] [ Ubernehmen
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KartaTexte (,teksty”) pozwala na wprowadzenie tekstow powiyaln, pazegnalnych, informacji

o stacji (wywolywanej za pomazdalnego rozkazlil), aktualndgci (wywotywanych za pomoc zdal-
nego rozkazWNE) i standardowych tekstéw wywotywanych przez opmaaza pomoc kombinacji
klawiszy CTRL i numeru od 0 do 9. Teksty te maaiwerd opisane dalej metasymboley &e po-
przedzone znakiem %.

¥ Einstellungen

| Allgemein | Gerate || Dateien | Anzeige | Monitor | Texte Fernst. | Klange | Erweitert | i
fernsteuerung =
i Befehl Beschreibung e
I [ EINmaode Wahlt gin Binarlbertragungsprotokal,
O o \Werchselk den aktuellen Crdner
[ cstatus Zeigt die bestehenden Yerbindungen. ..
O cir Zeigt den Inhalt des akkuellen Ordne. ..
DISconneck Trennt die Werbindung
Echo Sendet Text zuriick,
Help Zeigh diese Hilfe an
Info Zeigk Informationen Ober diese Skation
Mame Tragt den Mamen in die Datenbank ein
MEws Zeigt akkuelle Informationen
it Sendet Abschiedstext und trennt die. .. it .
Treffen Sie rufzeichenabhangioe Einstellungen in der Stationendatenbank,
[ QK ] [ #bbrechen ] [ Ubernehmien ]

KartaFernst. (,rozkazy zdalne”) zawiera spis rozkazéw do zdabiegtugi programu przez korespon-
dentéw wraz z ich krotkim opisem. Yékzenia lub wytczenia rozkazow dokonuje pizez ich zazna-
czenie na karcie.
Spis rozkazéw zdalnych obejmuje (rozkazy mbge skrocone do eZci podanej daymi literami):
0 BINmode — wybdr protokotu transmisji plikéw dwaojkowych,
CD - zmiana katalogu roboczego,
CStatus— wywotanie spisu patzen,
DIR — wywotanie spisu t&ei biezacego katalogu,
DISconnect— przerwanie patzenia,
Echo - nadanie z powrotem tekstu,
Help — wywotanie pomocy,
Info — wywotanie informacji o stacji i jej operatorze,
Name— wpisanie imienia do bazy danych,
NEws — wywotanie aktualnii,
Quit — przerwanie paktzenia i nadanie tekstu jmgnalnego,
Read— odczyt wybranego pliku,
RIng — wywotanie operatora stacji,
RTt — pomiar czasu propagacji pakietu,
SID — odpytanie rozszerzenia w danym kanale,
Version —odpytanie wersji programu.

OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OOOOOODO

09.11.2011 62



Packet radio Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

¥ Einstellu ngen

Allgemein | Gerdte || Dateien | Anzeige | Monitor || Texte | Fernsk, klanae | Erweitert
Ereignisse
Ergigris | Yerbindung: Aufbau w

klang

(%) keiner
() PC-Lautsprecher
{:} Wave-Dakei

schema

Speichern. ..

In der Skationendatenbank kinnen Sie rufzeichenabhangige Klange einskellen,

[ QK l [ #bbrechen ] [ Ubernehmen ]

KartaKlange (,sygnaty dwickowe”) pozwala na wybdér sygnalizacjiwlickowej w nastpujacych
przypadkach (w kolejri@i podanej na scie):
nawigzywanie poiczenia,
pofaczenie wiasne nawizane,
wywotanie przez ingstacg,
przerywanie paiczenia,
pofaczenie przerwane,
btad w trakcie paiczenia,
wywotanie operastora (/RING),
odbidr linii danych w aywanym kanale,
odbidr linii danych w innym kanale,
nadanie linii danych,
pocatek transmisji pliku,
udane zakaczenie transmisji pliku,
przerwa w transmisji pliku,
btad w trakcie transmisji pliku,
zweryfikowany podpis PGP,
nieznany podpis PGP,
zawartd¢ pliku niezgodna z podpisem (manipulacja zaw&ijo
zmiana kanatu,
start programu,
0 zakmczenie pracy programu.
W ramce poriej mazna wyhczy¢ sygnalizag (punktkeine), wybrat sygnaty zwykle PC-Lautspre-
cher), lub pliki vaw. Ostatnia ramka pozwala na przypisanie sygnatoenadow wybranych kores-
pondentow.

OO0OO0OO0O0OO0O0OO0OO0OO0OO0O0O0OO0O0ODO0OOOO0OOo
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¥ Einstellu ngen

Allgemein || Gerate | Dateien || Anzeige | Monitar || Texte | Fernst. | Klange | Erweitert

PGP

Gffentliche Schliissel autamatisch zum
schliisselring hinzufigen

Wereinfachte Ergebnisse won Signakur-
prifungen anzeigen

Skations-I0

Eigene Stations-ID senden
Gesendete Stations-10 verbergen
Empfangene Stations-I10 verbergen

Befehlsleiste

Symbale in Echtfarben anzeigen (nicht
mit: allen Grafikkartentreibern kompatibel)

[ QK l [ #bbrechen ] [ Ubernehmen ]

Ostatnia z karErweitwert (,konfiguracja rozszerzona”) pozwala naae#zenie dodawania odebranych
kluczy publicznych PGP do wtasnhego zbioru iwietlanie wynikoéw sprawdzenia zgodimbtekstu
wiadomaci z podpisem. Jest to oczywicie istotne tylkotgizh uzytkownikow, ktérzy zainstalowali
PGP i korzystaj z niego. Drugie z p6l shy do ustalenia czy nadawany jest wiasny identyéikatacji

i czy wyswietlane g nadawane i odebrane identyfikatory. Ostatnie deleyduje o tym czy stosowana
jest petna czy ograniczona paleta kolorow.

Parametry konfiguracyjne znajdag s¢ na kartach wymienionych dalej mpwy pierwszej fazie zacho-
wac wartasci domyéine, a w okresie gdiejszym mana zmiend w razie potrzeby tylko niektére z nich.

U dotu okna konfiguracji znajdaisie trzy przyciskiUbernehmen(,przejmij ustawienia”) OK — stuza-

cy do zamkngcia okna iAbbrechen (,przerwij”).
Po zakdaczeniu konfiguracji mena przeprowadzipierwsz tacznaé.
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Pierwsze kroki

» PO zakaczeniu konfiguracji mena juz
Verbinden Al przysupi¢ do nawyzania pierwszejacz-

[ nosci. Uzytkownicy Flexnetu musgz
oczywicie przedtem skonfigurowdrlex-

Station

B 11| netisprawd4i czy funkcjonuje on pra-

= 2 widtowo. Zainteresowanych odsytam do

Eigenes Fufzeichen  Kanile instrukcji FlexNetu32.

OE1EDA  ~| | THCZintem || Do rozpoczcia faczngici stuzy menu

‘ — | TNC3Part 1 Verbindung/Verbinden

| Rk (,+acznasé/potacz”), kombinacja klawiszy

ALT-V lub przyciskVerbinden
(spotacz”) w pasku nargziowym pro-

gramu. Otwierane jest wéwczas okno
dialogowe, w ktorym podawany jest znak
stacji docelowej i ewentualne znaki
przekanikow cyfrowych oddzielone znakami oejsti. Paxon zapanrtiuje ostatnio wprowadzane trasy
tacznaici a wiec pazniej mazna je take wybierd ze spisu. Ponej widoczny jest wkasny znak z ewen-
tualnym rozszerzeniem, przypisanym do wybranegaikalogicznego. W razie potrzeby voma go
skorygowa, podajc rowniez rozszerzenia nie wymienione w konfiguracji. Progr@zpoznaje samo-
czynnie wiaciwosci podhczonego sprgu. W zahczonym przykladzie pozwala on dodatkowo na wy-
boér jednego z trzech kanatéw TNC-3. Dwa z nich piggne § do modemow, a trzeci do wegtrznej
skrzynki elektronicznej uadzenia. Réwnigz dla Flexnetu wiwietlana jest lista skonfigurowanych tam
kanatéw. W przypadku zwyklych TNC-2 dephy jest tylko jeden kanat radiowy.

PrzyciskiOK i Abbrechen (,przerwij”) maja zwykte funkcje tzn. stn do zatwierdzenia lub odrzuce-
nia wprowadzonych danych, ageiw konsekwencji do uruchomienia wybranej funkdpiosjej prze-
rwania. W trakcie nawizywania padczenia w linii informacyjnej jest wiyvietlany komunikat

Verbinde (,tacze”), a po jego nawizaniu —Verbunden (,potaczony”).

Okno gtéwne jest podzielone, analogicznie jak wkszdci tego rodzaju programéw, na trzy obszary:
u gory znajduje siokno odbiorcze, po#gj - nadawcze a u dotu okno pogiih (monitora). Porgdzy
okienkami nadawczym i monitora znajduje pasek zawieragy przyciski przeznaczone do wyboru
kanatu hcznaici, przy czym ostatni z nich otwiera okno monitdZawartdci okien mana przesuwa

za pomog znajdugcych s¢ po prawej stronie suwakow lub rolki myszy.

Sposbb prowadzeniadznagci nie odbiega wic od znanego z innych programow terminalowych
Packet Radio. Do zakozenia paczenia stay menuVerbindung/Trennen (,t aczngé/przerwij”),
kombinacja klawiszyALT-T lub przyciskTrennen (,roztacz”) w pasku nargziowym. W linii infor-
macyjnej wywietlane g kolejno melunkiTrenne (,przerywam podczenie”) iGetrennt (,roztaczo-
no”).

W trakcie hcznasici mazliwa jest rejestracja danych aktywowana za pagmenuDatei/Speichern
(,plik/zapisz”) i transmisja plikéw tekstowych lubwojokowych w protokétach Autobin i (mniej roz-
powszechnionym) Didadit. Do zapatizowania transmisji plikdw sky menuDatei/Senden
(»plik/nadaj”). MenuDatei/Abbrechen (,plik/przerwij”) powoduje przerwanie transmisjiliurejestra-
cji. Funkcje te ména wywotd takze za pomog przyciskdwSpeichern(,zapisz”), Senden(,nadaj”)

i Abbrechen (,przerwij”) w pasku nargdziowym.

Do zakaiczenia pracy Paxonu simenuDatei/Beenden(,plik/zakoncz”).

| ok || abbrechen |
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Obstuga

W obstudze Paxonu spotykamy elementy standardowgrdéggamow pracagpych wsrodowisku
Windows. Oprécz zwyktych menu i przyciskéw ekranoWwygpotykamy tu pasek nadziowy utatwia-
jacy wywotanie najczsciej potrzebnych funkcji, menu kontekstowe wywolyngaza pomag prawego
klawisza myszy, suwaki stace do przesuwania zawastookien i znajdujca Sig u dotu ekranu lirg
informacyjra. Do nawigacji w oknach nioa postay¢ si¢ takze klawiszami znacznika. Wygituja tutaj
tez funkcje wycinania, kopiowania i wklejania a tekptgeznaczone do skopiowania lub vegid mu-
sza by¢ zaznaczone przyzyciu myszy albo kombinacji klawisza gtch liter ze strzatkami. Teksty
przeznaczone do kopiowania albo nazwy plikow, ktdeg by¢ nadane mma take przecigat za
pomoa myszy.

Okno gtowne

!'t Paxon Terminal

Datei  Merbindumg: Bearbeiten Ansicht  Extras  Stationen  Hilfe

= rf}_lil Verbinden @ Trenmer | O Senden &% Speichern ‘-,_} abbrechen Einstellungen E Stationen

the host name ~

»

Thoze using the web interface use: http: - sdx.eafurc.org

L ]

Cluster: 316 nodes, 66 local ~ 1106 total users Hax users 1850 Uptime 16 21:29

Pleaze enter your name, set name {your name>

Pleasze enter your QTH, =set/gth <{your qgth>

Pleaze enter your location with =etslocation or =etsgra

Pleaze enter your Home Hode., setshomenode {your home DX Cluster>
OE1KDA de EDVZAB-5 11-Hay-2003 21237 >

DX de IKZUIZ: 14034.5 RL1P @5l via RZ1AP - Good Sig 21247 JH45
[.)}.C de CT1GPX: 18082.0 CT1GPX counties us, Vic 212475+

DX de PADJHY: 144054.0 RUW3IUR PSE sked or spot? 217247 JOZ21
[.);I de UBBXX: 50110.0 2Y4aT ca DX 21257 EMT9
[:)}:C de H2US: 18077.6 PZ5RA up 21297 ENSZ

2 QE1KDA: Getrennt von OE1XLE

v
B B hH &l & 5 Moanitar
15 15 @ 1 ~
[B0Z: OE1XLE > QE1HUW-7 IZ27"1 =
1} o o o 0 100 y OE1XLE 11-11 i B
k v
Getrennt =

Okno gtéwne Paxonu zawiera trzy okienka: gorne amtizie srodkowe nadawcze i dolne — monitora.
Po nadinigciu okien odbiorczego i podglu prawym klawiszem myszy otwierane jest menu Kaite
we zawierajce jedynie funkegl kopiowania. Menu podczne dla okna nadawczego zawiera cztery po-
zycje: wycinania, kopiowania, wklejania i kasowarkankcje zawarte w menu kontekstowych mog
by¢ takze wywotane za pomadypowach dla Windows kombinacji klawiszy. Pedey oknami na-
dawczym i monitora znajdujecspasek nargziowy zawierajcy przyciski wyboru kanatéw. Ich liczba
zalezy od podanej w konfiguracji liczby kanatow. Pzajiokna monitora znajdujeesiinia informacyj-

na. W jej prawej agci widoczny jest symbol otwiergy okienko informujce o pracy i parametrach
podiczonego sprgu, np. TNC.
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Menu

) &
¥ Paxon Terminal

Datei  Merbindung: Bearbeiten Ansicht  Extras  Stationen  Hilfe

@ Verbinden @ Trennen | “8 Senden &% Speichern 4..3‘ abbrechen @ Einstellungen E.. Stakionen

Uzytkownik programu ma do dyspozycji ngstijace menu:

(0]

Datei (,,plik”) — zwierajace pozycjeSenden(,nadaj”’), Speichern(,zapisz”) i Abbrechen
(,przerwij”) stuzace odpowiednio do nadania pliku, rejestracji danyaldysku i przerwania
transmisji plikéw. Czwarta pozycpeenden(,zakoncz”) stuzy do zak@czenia pracy progra-
mu.

Verbindung (,potaczenie”) — zawiera pozycjéerbinden (,potacz”) i Trennen (,roztacz”)
stuzace odpowiednio do nawdania i przerwania pgtzenia AX.25. Trzecia z pozycji pozwala
na whczanie lub wydczanie lokalnego echa (sprawa ta zostata przedysiama w rozdziale
dotyczcym konfiguracji), alternatywnie moa postayc¢ sig kombinacj ALT-E, a czwarta jest
czynna gdy program wspotpracuje ze sterownikiem ANCtrybie podporadkowanym. Ste-
rowniki te pozwalaj m.in. na pra¢ emisjami PACTOR i AX.25. Pozycja Pactor zawieraadw
podpunkty stace do zmiany kierunku relacji i wdzenia s§ do QSO.

Bearbeiten(,edycja”) — zawiera typowe pozycje shece do wycinania, kopiowania, wklejania
i kasowania zaznaczonych danych. Dodatkowo znagkyj®@ nim (jako ostatni) punkt powo-
dujacy skasowanie catej zawasto okna odbiorczego. Alternatywnie mona pagtusiec kom-
binacjamiCTRL-X, CTRL-C, CTRL-V i klawiszem kasowania.

Ansicht (,widok”) — pozwala na wywotanie okna informagego o pracy i parametrach atz
dzen (Geratestatus —,stan uradzen”).Druga pozycjdefehlsliste (pasek narzdziwy”)

otwiera dalsze menu, w ktérynydtkownik maze zadecydow@o wyghdzie paska nagzlzio-
wego. Pasek mie zawiera tylko symbole, symbole z tekstem po prawej strdumiesymbole

Z tekstem poriij. Ostatnia pozycj&chemapozwala na wybor stylu okien: zgodnie ze standar-
dem starszych wersji Windows, Windows XP lub paskovpodobnym do wygbu przegida-
rek Netscape.

Extras (,0pcje”) — pozwala na wywotanie oméwionega jwczesniej okna konfiguracji i okna
wyboru gzykéw obstugi. Do wyboruasobecnie ¢zyki niemiecki, angielski i francuski.
Stationen(,stacje”) — sty do zaradzania baz danych korespondentow. Baza zawiera usta-
wienia przypisane wybranym korespondentom jak upiemia do zdalnej obstugi, teksty powi-
talne itp. Temat ten jest doktadniej omowiony w niéthym rozdziale. Podpunkiatenbank
reparieren (,napraw bag danych”) pozwala na usugie ewentualnych usterek powstatych
np. wskutek zawieszeniaggdrogramu nietypowego zakczenia jego pracy.

Hilfe (,pomoc”) — pozwala na wywotanie pomocy i informazjprogramie a tate do otwarcia
okna informacyjnego dla nowychiytkownikdw programulrste Schritte —,pierwsze kroki”.
Okno to jest otwierane automatycznie po pierwszymzainstalowaniu) wywotaniu Paxonu.

Pasek narzdziowy

Widoczny na ilustracji w poprzednim punkcie pasakatziowy zawiera przyciski siace do szybkie-
go wywotania najpotrzebniejszych funkcji:

(0]
(0]
(0]

O o0ooo

Verbinden (,potacz”) — stwzy do zainicjowania nowego pmizenia.

Trennen (,roztacz”) — pozwala na zakezenie istnigjcego padczenia.

Senden(,nadaj”) — zapocatkowuje transmigj plikow. Otwierane jest pokazane dalej okno
dialogowe transmisiji.

Speichern(,zapisz”) — rozpoczyna rejestraapdbieranych danych na dysku.

Abbrechen (,przerwij”) — przerywa bieaca transmisg plikow.

Einstellungen (,,konfiguracja”) — otwiera okno konfiguracyjne.

Stationen(,stacje”) — otwiera okno bazy danych korespondent6
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Zaréwno pasek nagdziowy jak i opisany dalej pasek kanatow mona pigggac w inne miejsce okna
za pomog myszy. Naley najecha mysz na wolne miejsce na pasku, naaisjej lewy klawisz i nie
puszczaic go przecigna¢ pasek w pgadane miejsce po czym ¢ klawisz.

Okno odbiorcze

W oknie odbiorczym wéwietlane g odebrane dane i meldunki. Po jego prawej stromégdzije st pa-
sek, w ktdrym w razie potrzeby dyietlane § dodatkowe symbole informacyjne lub utatwiize
orientacg. W niektorych przypadkach stwone do utatwienia obstugi jak np. w trakciegoaenia ze
skrzynlg elektronicza. Obok meldunkdéw informagych o nawizaniu podczenia wywietlany jest
czarny kwadracik a obok meldunkow inforrpeych o jego przerwaniu — kwadracik prze#oay na
ukos.

Przy zatgeniu standardowego doboru kolorow teksty odebramney$wietlane w kolorze niebieskim
a taksty nadane (pod warunkiermae#enia echa) — w kolorze czerwonym. W oknie odlzigmt wy-
swietlane g tez meldunki Paxonu a po najechaniu na&wigtlane linie dodatkowe informacje

w chmurkach dotycce np. czasu nadania lub odbioru danej linii athimna korespondentéw po
najechaniu na ekranie na ich znak. Imiopadczytywane z bazy danych acwidotyczy to korespon-
dentéw w niej zapisanych.

Dane zaznaczone w oknie odbiorczym mbyg skopiowane do schowka za porameenu konteksto-
wego, menwBearbeiten (przetwarzanie) albo kombinacjiCTRL-C . KlawiszTAB powoduje przej-
scie do okna nadawczegd'@u ze Litery"-TAB do przejcia z okna nadawczego do odbiorczego. Do
przewijania zawarkei okna stua klawisze strzatek i suwak po prawej stronie. Kisze zmiany strony
w gore lub w dét powoduj przewijanie zawartei stronami a w pakczeniu z klawiszenrCTRL —

skoki co link.

Rozmiary okien: odbiorczego, nadawczego i monitnoana zmienia przecagajc linie ograniczajce
Za pomog myszy.

Okno nadawcze

W oknie nadawczym wpisywane dane przeznaczona do nadaniasd redana jest wietlana

w kolorze czerwonym, a ti€ jeszcze nie nadana w kolorze czarnym. W celugdpnia nalgy nacis-
na¢ klawisz Enter. W przypadku wdzenia echa tekst nadawany jest kopiowany do ollb@czego.
W celu wyhczenia echa w pojedgzym kanale nalsy postuzy¢ sie menuecho lokalne (lokales
Echo”) w czasie gdy nie jest on pokony. Whczenie i wyhczenie echa dla wszystkich kanatoéw jest
dokonywane w konfiguracji Paxonu. Nadawany tekst gitomatycznie tamany po ggicciu
dtugaéci 80 znakdw. W liniach ditszych nk 80 znakdw (pn. w rozkazach, dla skrzynek elektoni
nych, ktére musgby¢ nadane w cakei jako jedna linia) naley uzywaé miekkiego przeniesienia —
kombinacji,Du ze litery”-CTRL-Enter przed ddjciem do prawej kragdzi okna. Do wprowadzenia
mickkiego przeniesienia w jinapisanym teicie sty kombinacjaCTRL-ENTER . Kombinacja
.Duze litery”-CTRL i odpowiednia litera sky do nadania znakéw kontrolnych. Alternatyjest
uzycie znaku daszka i padanej litery. W celu nadania samego znaku daszkadlery go wpis
podwajnie.

Zaznaczony tekst me by kopiowany do schowka w sposoéb identyczny jak wi®@kmbiorczym.

W odr@nieniu jednak od okna odbiorczego do okna nadavecremna take kopiowa tekst ze
schowka.

Pasek kanatow

T = = _ = p— Ponizej okna nadaw-

B : :  Meniter - czego znajduje si
pasek kanatéw. Zawiera on przyciski w liczbie od@m@pcej podanej w konfiguracji liczbie kanatow
(domyslnie 8, maksymalnie 40) i przycisk kanatu monitdPazyciski kanatéw patzonych rénia si¢
ttem od niepaiczonych i dodatkowo wéwvietlany jest w nich znak korespondenta. Przycigkuanego
kanalu jest wainiety. Kolor tta zmiena si nazotty jesli w ktéryms z nie wywietlanych wignie kana-
low zostaly odebrane nowe dane.
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W kanale monitora czynne jest tylko okno odbiorezditorym g wyswietlane wszystkie odebrane
dane.

Do zmiany kanatu w zakresie pierwszej dzjgistuza takze klawisze funkcyjn&1-F10, w zakresie
drugiej dziesitki ich kombinacje z klawiszem dych liter, w zakresie trzeciej dzigsii — kombinacje
z klawiszemCTRL a w zakresie czwartej — kombinacje klawiszaydh liter, CTRL i klawiszy funk-
cyjnych. KlawiszF12 powoduje przdgie do kanatu monitora. Najechanie znacznikiem mysezprzy-
cisk kanatowy powoduje véwietlenie w chmurce dodatkowych informaciji o dastgjcji pochodzcych
z bazy danych. Kombinacf2TRL-H powoduje wywietlenie chmurki z informacjami dotyazymi
korespondenta waywanym wi&nie kanale.

Okno monitora

W oknie monitora stosowane szy kolory pisma. Nagtowki pakietéva svyswietlane w kolorach czer-
wonym dla pakietow nadawanych i niebieskim dla edinych a ich zawagéw kolorze zielonym.
Pakiety nadawane i odbierane maga@zr&niane w trakcie pracy przez TNC w trybie podpdkowa-
nym (ang.hostmode).

W oknie monitora swyswietlane takie same informacje dodatkowe jak w eladbiorczym. Zawar-
tos¢ okna monitora mee by kopiowana do schowka identycznie jak w oknie odizgm.

Linia informacyjna

Ostatnim elementem okna jest linia informacyjngdmaca sé na jego spodzie. Vwietlane g w niej
meldunki dotycace stanu pakzenia, znaku korespondenta i dodatkowe informagggo przebiegu

i ewewntualnych kidach. W polul' podawana jest liczba powtofzeadawanego pakietu, w pdll

liczba jeszcze nie nadanych pakietow, w golktzas oczekiwania na pokwitowanie pakietu (po jego
uptywie pakiet jest powtarzany), a w pdluliczbe pakietow nadawanych przed otrzymaniem pokwito-
wania. W prawej agci linii znajduje s¢ symbol pozwalajcy na wywotanie okienka inforauego

0 pracy spretu.

W trakcie transmisji plikdw w linii w§wietlana §: nazwa plikusrednia szybk&é transmisji i pasek
wskazujcy na postp transmisji w procentach.

L gcznasci ze skrzynkami elektronicznymi

Po odebraniu ze skrzynki elektronicznej spisécirerybranej rubryki poszczegolne jego pozycie s
zaznaczone za pompszarych guziczkow w pasku znajaioym sk po prawej stronie okna odbiorcze-
go. Po przégciu za pomog myszy, kombinacji klawiszy "Die litery"-Tabulator albo klawiszy funk-
cyjnego F11 sytkownik maze zaznaczy mysz interesujce go wiadomexri i nastgpnie w oknie na-
dawczym wpisa litere R. Paxon wysyta wéwczas do skrzynki automatycemikaz odczytu wybra-
nych wiadoméci. Wpisanie litery E spowoduje nadanie rozkazisskaania tych wiadondgi. Warto
jednak pamgtac, ze skrzynki elektroniczne AX.25 pozwadlajzytkownikom na kasowanie wiadoo
ci wkasnych tzn. nadanych przez lub adresowanyatiesh@go mytkownika. Wiadoméci mozna take
zaznaczaczanaciskajc mysz na tekst w spisie. Natiiecie literyR oznacza jej zaznaczenie do od-
czytu, a klawisz& — do skasowania. Rozkaz do skrzynki jest nadawwanyacénicciu klawiszaEnter.
Nacinigcie prawego klawisza myszy po zaznaczeniu wiadehmwoduje otwarcie menu konteksto-
wego zawierajcego punkty:

0 Nachricht zum Lesen markieren— zaznacz wiadondé do odczytu,

o0 Nachricht zum Léschen markieren— zaznacz wiadondalo skasowania,

0 Markierung entfernen — usuh zaznaczenie,

0 Befehle absender nadaj rozkazy,

0 Kopieren — kopiuj
W spisach zawieragych odsgpy (wolne linie) mana przeskakiw@ado ich poszczegélnych gxi za
pomoa kombinacji klawisza CTRL i strzatek w golub w dot.
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Zdalne sterowanie

Paxon podobnie jak wiele innych programow terminajolwpozwala korespondentom na wywotanie
tekstow informacyjnych i odczyt plikbw za pomageolecé zdalnego sterowannia. Poleceniad@as-
przedzone jak zwykle podwdajrukosna kresky. Zestaw poleaedostpnych dla wszystkich korespon-
dentdw jest ustalany w konfiguracji Paxonu a upliania szczegolne dla wybranych korespondentow -
w bazie danych stacji. €& rozkazéw dla stacji zawartych w bazie jest gisych jedynie dla stacji

typu terminal.

Rozkazy mog by¢ skrécone do eZci podanej daymi literami.

Zestaw rozkazéw Paxonu obejmuje:

0 BINmode [AUTOBIN|DIDADIT] - wybér protokétu transmisji plikéw dla ich odcayza po-
moc polecenid/READ. W przypadku gdy Paxon rozpozna na podstawie yfigatora SID,
ze korespondent mie postugiwa sig protokotem DIDADIT wowczas jest on stosowany jako
domysiny. Podanie rozkazu bez parametr+w powodujéwigtlenie aktualnego ustawienia.

0 CD [katalog] — powoduje przejcie do podanego katalogu. Pardmétiznacza katalog nad-
rzedny. Najwyzszym dostpnam katalogiem jest katalog podany w konfigurpof
Ordner/Fernst (katalog/zdalne sterowanije

0 CStatus— podaje spis patzenr. Po lewej stronie w spisie znajduje gnhak stacji z ewentual-
nym rozszerzeniem a po prawej znak korespondetrzat8 > i < wskazug, ktéra ze stacji
zainicjowala paiczenie (strzatka wskazuje kierunek od stacji wyyemej do stacji wywota-
nej).

o DIR — wywoluje spis tr&ci aktualnego katalogu.

0 DISconnect— powoduje natychmiastowe przerwyniegoakenia bez nadania tekstuzpgnal-
nego.

0 Echo- powoduje nadanie otrzymanego tekstu z powrotemadiawcy. Polecenie jest naj&z
ciej wywane do pomiaréw czasu propagacji pakietu.

0 HELP —powoduje nadanie pomocy zawiaiaj krétki opis poleagz zaznaczeniem, ktore
Z nich g dostpne.

o Info — powoduje nadanie krétkiego tekstu informacyjnegoowadzonego w konfiguraciji
w karcie tekstovEinstellung/Texte W przypadku braku tekstu Paxon nadaje kratkorma-
Cje o tym fakcie.

o Name- nadaje imj korespondenta zawarte w bazie danych stacje tanjest uywane m.in.

w tekstach powitalnych i wiwietlane w oknie odbiorczym.

0 NEws - nadaje tekst aktualnoci zdefiniowany w konfigiiraodobnie jak tekst informacyjny.
Podobnie tew przypadku jego braku nadawana jest standardofgeniacija.

0 Quit — zakdiczenie paiczenia i nadanie tekstu gEgnalnego, ustalonego w konfiguracji.

0 READ [nazwa pliku] — odczyt wybranego pliku przyzuciu protokétu wybranego za pompc
polecenia/BIN.

0 Ring — przywotanie operatora za pomaygnatu dwigkowego ustalonego w konfiguracji lub
standardowego gongu. W przypadku, gdy sygnat nigerbgt uzyty korespondent jest infor-
mowany o tym fakcie.

0 RTt — pomiar czasu propagacji pakietu. Jest onlimmg tylko wtedy gdy korespondent nie wy-
taczyt echa.

0 SID - powoduje nadanie identyfikatora stacji. Idedgfor zawiera nazgvprogramu, numer
jego wersiji i kilka dodatkowych danych o progranbektadniejsza specyfikacja identyfikatora
jest dostpna w internecie pod adresevww.1409.0rg

0 Version — powoduje nadanie nazwy programu i numeru jegsjive
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Transmisja plikow

Senden - OFE1X1L.R-B

_ — —— W celu nadania pliku teks-
LB = S : - a7 towego lub dwojkowego
- e - nalezy postuzy¢ sie menu
Senden Protololl Dat_ellsenq"en L
() Dateilen) () Text ' AutoBin ("p“k/nadaj )’ erzyClSklem
) Texteingabe ¥y AwkoBin Benutzen Sie das AutoBin-Prokakoll, um Bild-, Senden_ (nadaj ,) w paSku
) bidadit Programm- und andere binare Dateien 2u narzdziowym albo prze-
: dbertragen, Wenn Ihre Gegenstation jedoch das ; r ;
Birray neuere Didadit-Protokoll unterstitzt, verwenden Clagrnac tekst albo p“k za
Sie dieses. pPomo@ myszy na okno

kanatowe. Otwierane jest
wowczas okno dialogowe
transmisji. W oknie tym
uzytkownik maze wybra
rodzaj transmitowanych
danych: pliki lub tekst
[rerzeit befindet zich keine Dateien in der Sendewarteschlangs. i WybraS prOtOkéJf trans-
misji tekstu nalgy go wy-
brat takze do transmisji
plikbw w formacie 7plus)
_ ) | albo danych dwadjkowych:
= o crtineielen || Autobin lub Didadit.
— i W dolnej czsci okna wy-
Swietlany jest spis plikdw oczekagych w kolejce na nadanie. Dla wiaddfoiotekstowych zamiast
nazwy pliku wywietlane § znaki zapytania. Transmgsjv toku mana przerwé za pomog przycisku
Abbrechen (,przerwij”) w oknie dialogowym, za poma@enenuDatei/Abbrechen (,plik/przerwij”)
albo za pomagprzycisku w pasku nagdziowym.

Warteschlanoe

Senden - OE1XLR-B

Dateien zu senden:

Hinzufiigen ” EntFernen ]

’ abbrechen ] [ < Zurick H Weiter = ] Fertigstellan
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Po nadinieciu przyciskuweiter (,dalej”) otwierane jest kolejne okno dialogowe, w ktorymytkow-
nik wprowadza plik przeznaczony do nadania. Oknwvaiea dwa przyciskHinzuflgen (,dodaj”)

i entfernen (,usun”) stuzace odpowiednio do dodania pliku lub ustai@ ktéregd z poprzednio wpro-
wadzonych. Naéniecie przycisku dodawania otwiera standardowe oknbomy plikéw, znane ze
wszystkich innych programéw pragaych wsrodowisku Windows. Po wybraniu w nim pliku lub pli-

koéw ich nazwy pojawiajsic w oknie dialogowym transmisiji.

Senden - OFE1X1L.R-B

Dateien zu senden;
CProgramy32iipadr 32\ TCPIP QE. TRT

_HinauFUQen ” Enkfermen l

[.ﬁ.l:ul:urechen l l < Zuriick H Weikar = ] [Fertigstellen

Senden - OE1XLR-B

Pailbor:
[#] Tesxt vorkier 5 topipfoe
Text nachhier ~Z
Teile
[1eien Griepro el G kE

Dakei Grofe Teile Bemerkungen

TCPIP_OE. TRT 33 kB z2

Eigenschaften

[ abbrechen ] [ < Zurick ] [ Wyeiter ] [ Fertigstellen

09.11.2011

Oczywiscie okno wyboru
plikbw nie jest otwierane
gdy wzytkownik przecag-
nat plik do okna kanatowe-
go metod przeciagania

i upuszczania (anglrag
and drop). Nazwa pliku
pojawia s¢ wéwczas
odrazu w kolejce. Po po-
nownym nadnieciu przy-
cisku prowadzcego dalej
otwierane jest jeszcze
jedno okno dialogowe,
w ktorym wytkownik
moze wprowada teksy
nadawane przed rozpo-
czeciem i po zakaczeniu
transmisji pliku.
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Przyktadowo przed nadaniem pliku do sieci Packdibreekst poprzedzagy zawiera odpowiedni roz-
kaz dla skrzynki z podaniem nazwy rubryki, obszdwaelowego i tytutu, a tekst kozacy zawiera
znak lub znaki zakiczenia. Tekst ten jest @tiny w przypadku transmisji przyzyciu protokétow
Autobin i Ditdadit. W dolnej czsci okna znajduj sic pola decydujce o ewentualnym podziale pliku na
czesci. S to poleTeilen (,podziel”) i pole okrélajace wielka¢ kazdej z czsci w kB. W przypadku
transmisji dwéjkowych w protokotachutobin i Didadit podziat nie jest raczej zalecany i ima go
stosowa tylko w przypadku paiczen kiepskiej jakdci. Paxon 4czy automatycznie odebrane:€z

w jedm catas¢, natomiast gytkownicy innych programow terminalowych mgsawentualnie skorzys-
ta¢ z programow pomocniczych jJBSEXE. W przypadku gdy w skutek przerwania quzienia tylko
niektére czsci zostaty wystane wystarczy w powszym oknie wybraplik ze spisu i po nagiieciu
przyciskuEigenschaften (wkasciwosci”) i w kolejnym oknie dialogowym zaznaczgzesci przezna-
czone do nadania.

Senden - OE1XLR-B

Opkionen

Information

U Machrichten signieren zu kinnen, bendtigen Sie PGP 5.5.3, 6.0.2, 6.5.1 oder newer. Sie
kinnen PGP kostenlos won bktp: /s, papi.com beziehen.

’ Abbrechen ] [ = Zuriick: ] Wigiter =

Okno przedstawione povgj jest otwierane po naginym wyciu przyciskudalej. Pozwala ono na
podpisanie wiadomigi za pomoe klucza PGP. Wymaga to zainstalowania programu &@3epnego
w internecie pod adresewww.pgp.com Po zaznaczeniu w oknie pd&gnieren (podpisz”) wnalery
wybrat z listy swoj klucz prywatny i w polu pargj poda& hasto dosfpu do niego (dogp do klucza
powinien by zabezpieczony przed osobami niggaanymi). W ostatnim polu nioa doda komen-
tarz, ktéry zostanie dgtzony na kécu podpisu.

W przypadku gdy nie korzystamy z podpisu elektromégo wystarczy juw poprzednim oknie nacis-
na¢ przyciskFertigstellen (,zakoncz”) natomiast w przypadku podpisywania wiadéoie- po wpro-
wadzeniu potrzebnych danych do okna PGP.

Widoczny na wszystkich gfiach przyciskZuriick (,wstecz”) pozwala na powr6t do poprzedniego
kroku natomiast ptrzyciskbbrechen (,przerwij’) przerywa przygotowania do transmisji pliku.

W trakcie transmisji plikow w dolnej linii informgmnej pojawiaj sie wskazniki informujace o jej
przebiegu: pasek pegiu, nazwa nadawanego plikérednia szybk&e transmis;ji.
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Transmisja tekstow

Senden - OFE1X1LR-B

aeben Sie hier den Text gin, den Sie aussenden michten:

Sprawudzam pol aczenie z SPAHUD.
73 ! Krzusiel

Automatischer Zeilenumbrach

[.ﬁ.bl:urechen ] [ < Zuriick ”_ Weiter = ] [Eertigstellen1

Po wybraniu w pierwszym oknie dialogowym pozyc@Kst" (protokot tekstowy jest wéwczas wybie-
rany automatycznie)i nagiicciu przycisku prowadego dalej otwierane jest okno, w ktérym wpro-
wadza st tekst wiadoméci. W razie potrzeby mima w nim whczy¢ automatyczne tamanie linii (pole
Automatischer Zeilenumbruch). W przypadku skopiowania do okna tekstu uprzegfoomatowane-
go albo transmisji plikdw tekstowych najeoczywicie wykczy¢ tamanie.

Pozostate krokisidentyczne jak w poprzednim przypadku.
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Baza danych

Baza danych jest otwierana za pomaotenuStationen/Datenbank (stacje/baza danych,’przycisku
Stationen (stacje”) a take kombinacji klawiszy ALT-I.

Ft Stationen-Datenbank

Allgemein | passwirter | Texte | Fernsteuerung | Klange
1
Allaemnein
Mame Tvp
' | |Automatisch »|
Mokizen
|

[ 1Firewal
Ankammende VYerbindungen:
' |

i —l

[t (vt

Po prawej stronie okna znajduje spis stacji zawartych w bazie danych. Operatolowpdza nowe
wpisy za pomog przyciskuHinzuf. (dodaj) albo kombinacji klawiszALT-H . Otwierane jest wow-
czas okno dialogowe, w ktérym najewpisa znak stacji. Korespondenci mpgprowadzé swoje da-
ne postugujc sk poleceniem/Name Operator mge usuré stacg zaznaczapc ja w spisie i naciskafp
przyciskEntf. (usun) albo klawiszZDEL .

Po prawej stronie okna znajduje pi¢¢ kart shizacych do wprowadzenia dalszych danych i uprawnie
korespondentdw.

W karcieAllgemein (,0g96Ine”) wprowadza i imi¢ operatora, w ficie po prawej stronie moa wy-
brat typ stacji (rozpoznawanie automatyczne, stacjaeka@nikowa, skrzynka elektroniczna, stacja
konferencyjna, terminal — stacja indywidualna izskikka dx-owa). Pongj znajduje s pole przezna-
czone na notatki'Notizen" ).

W dolnym poluFirewall mozna zdefiniowa reakcg Paxonu na wywotania pochegz od tej stacji.
Do wyboru g trzy rodzaje reakcjiannehmen (przyja¢ wywotanie’), ignorieren (,zignorowa”)

i abweisen (odrzuci”). Przypadki zignorowania i odrzuceniam@ si¢c tym, ze w ostatnim przypadku
koresponden otrzymuje zawiadomienie g#Li a w pierwszym brak jest wogle jaléepakcji.
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'I'1= Stationen-Datenbank

| allgemein ' Passwirter iTexte | Fernsteuerung || Klange

Passwirker

Eigenes Rufzeichen | Benutzer/Svsop Yerfahren

[ Hinzufiigen ] [ Entfernen ] [ Bearbeiten ]

() (55

W karcie wpisywaneashasta dospu do stacji zaznaczonej w spisie. Dladej z tych stacji podawane
jest czy ma ona status operatdi@ysop") czy tez zwykitego uytkownika (‘Benutzer" ) i algorytm ge-
neracji hasta"'Verfahren" ). PrzyciskHinzufiigen (,dodaj”) powoduje otwarcie dalszego okna dia-
logowego, w ktérym podawane siymienione dane i samo hasto. Przyddgarbeiten (modyfikuj”)
powoduje réwnie otwarcie pokazanego parj okna i pozwala na zmiampoprzednio wprowadzonych
danych.

Dane wybrane z list lub wprowa-
dzone do okna dialogowego mu-
et Eralren sza by¢ jak zwykle potwierdzone
M (oo za pomog przycisku OK.
PrzyciskAbbrechen (,przerwij”)
Passwort powoduje zignorowanie wprowa-
I dzonych danych i zamksdie

okna. W przypadku gdy z progra-
mu korzysta kilku aytkownikow

W polu po prawej stronie nana
wybrat ich znaki podane w kon-
figuracji Paxonu.

Passwort hinzufiigen...

Eigenes Rufzeichen
e - e
iOElKDF'- W | [Benutzer W |BayCom W |

I Ahbrechen
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Ft Stationen-Datenbank

AsPMUD || Einstelungen i SPIMUD:
| Allgemein | Passwirter | Texte | Fernsteverung | Klange
' Texte

Begriliung o |

Kto mnie wolal czego chcial

Vorher standardtext senden

[ower.) (e )

W Kkarcie testow definiowane seksty powitalne"Begriissung"), pazegnalne (wywolywane za pomo-
ca zdalnego polecenidQ), aktualngci (wywotywane za pomacpolecenid/NE) i 10 standardowych
tekstow wywotywanych i nadawanych za pom&ombinacjiCTRL-1 doCTRL-0. Pod polem stig-
cym do wprowadzenia tekstu znajduje polecenie nadawania tekstéw standardowych przaskpa-
czonymi specjalnie dla danego adres¥®iariier Standardtext sender). Po usunjciu zaznaczenia
obok polecenia nadawangtglko teksty indywidualne.

Na kolejnej karcid-ernsteuerung (zdalne sterowanig”operator mge wybra i zaznaczy polecenia
dostpne dla danego korespondenta. loge réni¢ sie od zestawu ogélnego. Szary kwadracik z za-
znaczeniem lub bez oznacza odpowiednio polecesigpiee lub niedogpne dla wszystkich, nato-
miast bialy — przyporikowania dla danej staciji.

Analogicznie jak w konfiguracji ogolnej ostatniarteKlange (,sygnaty dwiekowe”) pozwala na wy-
bor sygnatow dwickowych informujcych o poszczegélnych wydarzeniach, z éyareraz g to sygna-
ty zwiazane z danym korespondentem.

Metasymbole

Teksty mog zawiergd symbol%n zasgpowany automatycznie przez igrkorespondenta.
Natomiast w tytutach nadawanych plikbw motastpujace symbole:

0 %0 — nazwa nadawanego pliku,

0 %n — nazwa poszczegodlnychedei przy podziale pliku,

0 %p — numer bigacej czsci,

0 %q — catkowita ich liczba (dziesie).
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Rozkazy dla sterownikow TNC

Ponizszy spis obejmuje tylko najumiejsze polecenia dla sterownikéw TNC-2 i TNC-3qujacych
w trybie podporzdkowanym (anghost mode), ktére mog wyskpowa® w sekcjach inicjalizaciji i de-
inicjalizacji sterownika.

Uwaga! O ile w opisie nie podano inaczej czasy dla steikém TNC-2 % podawane w dziegtkach
milisekund natomiast dla sterownikdw TNC-3 w miksadach.

(0]

(0]

F n-—1 licznik czasu - czas oczekiwania na pokwito&@aPo jego uptywie pakiet jest nada-
wany ponownie. Wartg¢ domyélna 4, zakres 1 - 15. Czas podawany jest w sekimdac

N n— maksymalna liczba powtonz@akietu przed przerwaniem potenia. Warté¢ domyina
10, zakres O - 255. Zero oznacza niészom liczbe powtdrzé.

n — maksymalna liczba pakietow nadawanych przed wtazyem pokwitowania. Wargé do-
mysina 2, zakres 1 - 7.

P n— wartg¢ progowa prawdopodohistwa przejcia na nadawanie w momencie zwolnienia
sig kanatu. Wart& domyéina 32, zakres 0 - 255. Powinna ona lyprzyblizeniu réwna

256 / liczke uzytkownikow kanatu.

T n — (txdelay)— odstp czasu pomidzy wlaczeniem nadajnika i rozpogdem transmisji da-
nych Wartd¢ domyélna 25, zakres O - 127. Dla TNC-2 podawany w dzikach ms, dla TNC-
3 — w milisekundach.

U 0|1 [tekst]— decyduje o nadawaniu tekstu powitalnego: 0 -t telksjest nadawany, 1 — na-
dawany (np. w czasie gdy komputer jestagygbny a czynny jest tylko TNC).

W n — czas oczekiwania przed pegprzefcia na nadawanie. Wagbodomysina 10 (10 ms),
zakres 0 — 127.

@D 0|1- wylaczenie lub wiczenie pracy petnodupleksowej.

@T2 n— 2 licznik czasu — odcinek czasu peday odbiorem pakietu i nadaniem pokwitowa-
nia. Warté¢ domyélna 100, zakres 0 - 65535, x 10 ms dla TNC-2 Idbms dla TNC-3.

@T3 n— 3 licznik czasu — odgh czasu pomeidzy kolejnymi pakietami sprawdzaymi pob-
czenie przy braku innej aktywfm. Wartgi¢ domysina 18000, zakres O - 32767, jednostki jak
dla @T2.
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Instrukcja do programu Flexnet
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Wstep

Flexnet32 jest programem, ktory z jednej stronyredniczy
pomiedzy szeregiem sterownikdw sptawych dla ranych
modemdéw typu BayCom, modemivdckowego (systemu
dzwigkowego komputera), modemu YAM, sterownikow TNC
pracupcych w trybie KISS lub wypoganych w oprogramo-
wanie 6PACK i programami terminalowymi dla emisiKA&5
m albo oprogramowaniem dla APRS jak Uiview32, a ytbu

' s We rowle everything strony pozwala na korzystanie z ustug TCP/IP system
Windows (9x/ME/2000/XP) i typowego oprogramowania

internetowego jak przegdarki (Internet Explorer), programy pocztowe (Oaldexpress), aplikacje
Telnet, FTP czy IRC. Oprogramowanie Flexnet32 wsyi&.3g pracuje pod wszystkimi systemami
Windows whcznie z Windows XP.

Instalacja pakietu Flexnet32 dzielg sia dwa etapy: instalacflo pracy emigj AX.25 i instalac§ dla
TCP/IP. W miag potrzeby do instalecji Flexnet32 najdez dod& sterowniki dla modemadw typu
BayCom, YAM lub modemu wykorzystagego systemzavickowy komputera, nazwanego dalej

w skrécie modememzvickowym. Wianie mazliwosé wykorzystania systemuaiekowego jako mo-
demu dla AX.25 jest jedre waznych zalet Flexnetu, pomiewaprocz niego tylko nieliczne inne pro-
gramy jak pakiet SV2AGW i Mixw32 pozwalanpa prag emisp AX.25 bez dodatkowych ugdzen
zewrgtrznych jak sterowniki TNC albo modemy.

Archiwum Flexnet32 jest dagine w internecie pod adreseiftd.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet
oraz w sieci Packet Radio. Pod tym samym adresestaphe g rowniez dodatkowe sterowniki do
modemow BayCom 9600 bit/s, YAM, a pod adresenw.baycom.org/~tom/ham/soundmodern
sterownik dla modemuzevickowego. Wersgj Flexnet32 pracdgpa pod systemem Windows XP oa
rozpozna po tym,ze po rozpakowaniu zawiera ona kataldg)MW2K_XP i [P WOx, w ktérych znajdyj
sig pliki instalacyjnel POVER.INF odpowiednio dla podanych w nazwie systeméw WindMistar-
szych wersjach FlexNet32 plik ten nosit n@aRAX.INF. Pliki te s potrzebne do pracy w systemie
TCP/IP i @ nieistotne dla zytkownikdw pragmacych pracowéwytacznie emisj AX.25.

FlexNet32 pozwala na zmiamvszystkich parametréw pracy z poziomu graficzreeyierzchni obstugi
oraz dodawanie i usuwanie sterownikow nadisie bez koniecznimi jego opuszczania i ponownego
uruchamiania.
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Instalacja do pracy emisp AX.25

Instalacja programu FlexNet32 do pracy emizcket Radio wymaga skopiowania archiwum
Flexnet32.zip do przeznaczonego dla programu katalogu na twadfgku (mae on przyktadowo
nosit nazwe Flexnet) i rozpakowaniu go. W odidieniu od przewzajacej liczby programéw 32-
bitowych dla Windows nie potrzeba wywotyivaadnego programu instalacyjneget(p, install).
Instalacja programu Flexnet32 dla AX.25 nie poasstavigc zadnychsladéw w rejestrze Windows

a jego usuricie polega tylko na skasowaniu zawatikatalogu. Réwnizwymiana starszej wersji na
nowsz polega na skopiowaniu i rozpakowaniu archiwunkiRPlawierajce parametry konfiguracyjne
pozostaj nienaruszone w trakcie instalacji nowszej werkgkRetu.

W zalenosci od wyposaenia do tego samego katalogu aglskopiowa archiwa dodatkowych ste-
rownikow a nasipnie je rozpakowa Dodane w ten sposob sterowniki mdxy¢ wybrane w trakcie
konfiguracji programu. Sterownik modemgwdekowego wymaga przedzyciem przeprowadzenia
opisanej dalej konfiguracji.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Flexnetu dacgramisy AX.25 nalery zainstalowéa dodatkowo
program terminalowy np. Paxon albo WPP (WindowskBaBrogram). Instalacja i uruchomienie pro-
gramu terminalowego jest przedmiotem osobnej iksjruDzigki posrednictwu Flexnetu programy te
mog korzystd ze wszystkich uegdzen obstugiwanych przez sterowniki Flexnetu, a w sgéhsosci

z modemu dwickowego nawet jeeli same z siebie nie glo tego przystosowanezitkownicy sterow-
nikow TNC pracujcych w trybie podporddkowanym (anghost mode) nie potrzebyj instalowa Flex-
netu. Programy terminalowe takie jak Paxon wsp@élgasbezpdrednio z tak wyposamnym urzdze-
niem. Programy APRS wymagajatomiast naogét przgizenia TNC na tryb KISS.
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Konfiguracja do pracy AX.25

- FlaxNet Control Center "2 W celu skonfigurowania Flexetu nﬁjamywq’:aé Flexnet

4 Control Center — FLEXCTL.EXE — a nagpnie za pomo-
ca menuTools/Parameters (narzedzia/parametryy’
otworzy¢ okno konfiguracyjne kanatéw. Flexnet aeo
obstugiwa rownolegle do 15 kanatow komunikacyjnych
oraz kanat gtli wewnetrznej (angloop). Wywotanie
Flexnetu warto umigi¢ na pulpicie i ewentualnie w me-
nu startowym Windows. W przypadku gdy program jest
czesto wywany mana jego wywotanie umsei¢ w gru-
pie Autostart menu startowego. Pomime wickszasé
ilustracji dotyczy systemu Windows XP przebieg konf
guracji jest identyczny i dla innych wersji systemu

Tools . Help

FlexNet

.+ We route everything W oknie FCC uytkownik ma do dyspozycji nagiujace

punkty w menurools (narzedzia):

0 Trace — podghd odbieranych stacji; nie stuzy¢ do sprawdzenia prawidtowa konfiguracii
albo pracy sprgu. Otwierane jest okno, w ktérym wyswietlane odbierane pakiety.
Uzytkownik maze zdefiniowa w nim kryteria
filtracji, decydupjce o tym, ktére pakietycola * FlexNet Control Center
wyswietlane na ekranie. -

0 Parameters— konfiguracja sterownikéw i kana-
téw komunikacyjnych.

0 AX.25 routes— wprowadzanie tras AX.25.

0 AX.25 tree view— wyswietlenie hierarchii tras
AX.25.

o IP routes - wprowadzanie tras IP, bez znaczen
przy pracy wyicznie emisj Packet Radio. :

0 Close— zamkn¢cie okna Flexnet.adlro progra- a s &
mu — FCC — pozostaje w dalszymgu czynne ; Net
o jest sygnalizowane za pomaymbolu ¢czy i
w pasku zad® po prawej stronie w rejonie zeg: <. We route mrythmg
ra. Symbol ten sky do ponownego otwarcia
okna.

0 Shutdown FlexNet— zakaczenie pracy programu.

o MenuHelp (,pomoc”) powoduje jedynie wivietlenie krotkiej informacji o programie.
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Baudrate | Mode
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#~ Select Driver for Channel 1

Na ilustracji powyej widoczne jest okno konfiguraciji
kanatéw otwierane za pompmenuTools/Parameters
(narzdzia/parametry Okno to jest poceitkowo puste,
a w naszym przyktadzie dla kanatu 1 zainstalowano
sterownik 6pack skacy do wspoétpracy z modemem
TNC wyposaonym w oprogramowanie 6pack (jest to
ulepszona wersja trybu KISS). Oprogramowanie tb jes
omowione w dalszym ggu instrukcji. Oczywdcie dla
kazdego kanatu logicznego muoa wybrag dowolny

z zainstalowanych sterownikow. Po riag¢ciu pra-
wym klawiszem myszy na numer wybranego kanatu
pojawia s¢ menu kontekstowe z napiseéview driver

(,nowy sterownik’), a po nagini¢ciu lewym klawiszem

myszy wspomnianego napisu otwierane jest pokazhaok akno dialogowe wyboru sterownikow.
Okno wyboru sterownikow mma tez otworzy naciskagc dwukrotnie lewym klawiszem myszy na nu-
mer kanatu. W podanym przyktadzie spis obejmujkotgtandardowe sterowniki zawarte w archiwum
Flexnetu. Oczywiécie po skopiowaniu do katalogu Flexnet dodatkowygymienionych wczéniej ste-
rownikow s one uwzgtdnione w spisie. Sterowniki, ich zastosowanie i walna konfiguracjaas

omowione w dalszym agu instrukcji.

#~ 6PACK Configuration

~[aeneral

Pt |EEIM2 v]
RS 232 Baudrate |'IEIEEIEI *1
Device court |‘I v]

Device 1-

Baudrate |E|EEIEI v}
TiDelay [25 «|] e

o]

09.11.2011
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Wyboru sterownika w spisie dokonuje sdwniez przez
dwukrotne nadniecie go lewym klawiszem myszy. Po
wybraniu sterownika otwierane jest kolejne okndtér
rym wprowadzaneasparametry konfiguracyjne sterow-
nika — parametryatznaci z komputerem i transmisji

w kanale radiowym. Ich zestaw zayeod rodzaju i mali-
WOSCI Sprz:tu.

W pokazanym obok przyktadzie konfiguracji sterovanik
6pack s to (w ramce ,,General”): numerazza, do kto-
rego podiczone jest urgzenie, szybk& transmisji
danych pomidzy komputerem i danym wdzeniem,

a w przypadkwpack dodatkowo liczba podézonych
sterownikow TNC. Jak podano dalej w opisie ster&ani
pozwala on na pogitzenie wgkszej liczby sterownikéw
w konfiguracji piegcieniowej. Dla urzdzen korzysta-
jacych ze zicza drukarki wystarczy tylko podanie numeru
Zlacza.
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W drugiej czsci pokazanego okna (w ramce”Device 1") wprowadzanearametry kanatu radiowego:
szybkd¢ transmisji, o ile urazdzenie pozwala na jej wybor, czas pazetinia na nadawanietxdelay

i rodzaj pracy — tutaj p6t- lub petnodupleksowej.

Nacisniecie w oknie konfiguracji kanatéw pola innega miumer kanatu powoduje otwarcie menu
kontekstowego pozwakgjego na zmianparametrow sterownika lub usgaie go. Dotyczy to oczy-
wiscie tylko kanatow uprzednio skonfigurowanych.

Sterowniki sprzetowe Flexnetu

Jadro Flexnet32 udogpnia korzystajcym z niego programom degtdo szeregu ugdzen jak sterow-
niki TNC, modemy lub lokalne sieci LAN. W sktad stiardowego pakietu Flexnet wchadmstpu-
jace sterowniki:

0 6pack— jest on sterownikiem wspoétpragaym ze sterownikami TNC-2, TNC-3S i TNC-31S
wyposaonymi w oprogramowanie 6pack. Jest ono udoskonaldmiary trybu KISS o bar-
dziej precyzyjnie ustalonych zateosciach czasowych — dostosowanych do wymogow trybu
DAMA. Dodatkowo pozwala ono na pieieniowe podiczenie wikszej liczby sterownikow
TNC do wspélnego ztza COM komputera bez grednictwa dodatkowych uktadéw. Przewdd
TxD komputera jest wowczas pokony z wejciem RxD pierwszego sterownika, jego prze-
wod TxD — z wejciem RxD drugiego, a przewdd TxD ostatniego z richwegciem RxD
komputera. Jest to istotne raczej dla bardziejudalvanych stacji wztowych lub skrzynek
elektronicznych sieci AX.25 nidla stacji indywidualnych.

Plik stuzacy do zaprogramowania pagni EPROM w sterowniku TNC-2 znajdujezsi inter-
necie w witrynie Flexnetu i na dyskach Gviata Radio. Nosi on nazw6PACK.LZH.

W zaleznosci od potrzeb operatora stacji #sma go uy¢ do zaprogramowania wymiennej
pamici EPROM o pojemniei 32 kB lub umiéci¢ w pamkci o pojemnéci 64 kB zarbwno
oprogramowanie standardowe TNC jak i 6pack i pczt je za pomog najwyzszego adresu
pamkci. Nalezy tu zauwayc¢, ze konstrukcje wikszdci sterownikow TNC-2, niezataie od
kraju ich produkcji 8 wzorowane na rozwraniu standardowym i dlatego oprogramowanie
6pack ledzie pracowato prawidtowo w przewagacej liczbie przypadkéw. Ranice konstruk-
cyjne wystpuja gtownie w przypadku uedlzea wielofunkcyjnych i niektérych rozwizan
miniaturowych. W przypadkachatpliwych warto jednak sprobowaydyz nie grozi to uszko-
dzeniem sprgu a jedynie mge sk okaza, ze program nie pracuje prawidtowo lub zawiesza
sie.

Aplikacja 6pack dla TNC-3S i TNC-31S firmy Symekamiuje s¢ w internecie pod adresem
www.symek.com Szybkd¢ transmisji w kanale radiowym jest oczywaie zalena od wypo-
sazenia TNC. Sterownik mama wykorzysté zaréwno dla transmisji z szylbdaia 1200 bit/s jak
i 9600 bit/s.

0 kiss— sterownik kiss jest zasadniczo przeznaczonyotaukikaciji z komputerami, na ktérych
pracuje oprogramowanie korzysteg z tego trybu (np. oprogramowaniezidw albo skrzynek
elektronicznych AX.25) i nie przewidziano w nimziavosci przekazywania do pagizonego
urzadzenia takich parametrow stegeych transmisj (parametrow warstwy fizycznej) jak
TXDELAY, PERSISTENCE, SLOT TIME i TXTAIL. Oznaczatze przed wykorzystaniem
sterownika do pracy z TNC w trybie kiss ngla@ajpierw wywotd zwykly program terminalo-
wy (maze to by HyperTerminal) i za jego pomgevprowadzé wartasci powyzszych parame-
trow oraz przejczy¢ TNC na tryb kiss. Dopiero potem oma wywota FlexNet32 i inne
wspotpracujce z nim programy. Naogoét proceduaka wystarczy przeprowadztylko raz,

a p&niej tylko w przypadku ewentualnych zmian ponieWadNC 3 przewanie wyposaone

w baterg podtrzymujca i dane wprowadzone do ich paiipozostaj w niej po wyhczeniu
urzadzenia. Niestety TNC wbudowane do radiostacji THEDTM-D700E powracaj po
wytaczeniu i ponownym veczeniu do stanu poatkowego co wymaga powtarzania procedury
za ka&dym razem po wiczeniu radiostacji.

0 axip — jest sterownikiem sieciowym dla lokalnych siEthernet.

0 ipx — jest sterownikiem sieciowym dla lokalnych sidcivell. Przewanie znajduj one zasto-
sowanie w bardziej rozbudowanych stacjach siedk@&dadio.
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0 prd430 - jest przeznaczony do wspétpracy z TNC wbudowadgmadiostacji PR-430 skons-
truowanej specjalnie dadznaci z przeptywnécia 9600 bit/s. Radiostacja ta jest dgsta na
rynku niemieckim.

Sterowniki dodatkowe

Niezaleznie od przedstawionych powsj standardowych sterownikow w witrynie Flexnequdsstpne
sterowniki:
0 par96 — dla modemu BayCom PICPAR96 paritanego do ztza LPT komputera i przezna-
czonego do transmisji z przeptywsee 9600 b/s.
0 epp-dla modemu EPPFLEX pragaggo réwnie na zhczu drukarki z przeptywriaia 9600
bit/s.
o0 yamserl6— dla modemu YAM.
Z witryny www.baycom.orgmazna te pobra sterownik dla modemu pagizanego do ztza USB.
Sterownik ten pracuje pod systemami Windows 98/NE(R

Sterownik dla modemu dzwiekowego

Sterownik dla modemuzghiekowego (nosgzcy nazwe soundmodem) nie naley rowniez do pakietu
FlexNet32 i trzeba siw niego zaopatrzyw witrynach Flexnetu, Baycomu lub w sieci PackatiR.
e o . Autorem sterownika jest Tom Sailer

HB9JNX. Archiwumsoundmodem-
flex.zip nalezy rozpakowad do katalogu
zawierajcego FlexNet32 i skonfiguro-
waé za pomog programusoundmodem-
config.exe przed wykorzystaniem przez
Flexnet. Po wywotaniu programu konfi-
gurujacego otwierane jest okno ghece
(poprzez menu
L e e e File/New/Configuration —
PIT Driver [COM1 Al plik/nowy/konfiguracja” do wyboru

. .. trybu pracy sterownika, sterownikéw
systemu dwiekowego komputera i g
cza COM stosowanego do kluczowania
radiostacji.

“F soundModem Configurator

| Made [soundeard

| Output Driver fnaha PCI Audio (DS1x Native) (dstwdm.sys) /]

| gt Driver [naha PCI Audio (DS1x Native) (dsTwdm.sys) /]

=

Nastpnym krokiem jest zalenie za

¥ SoundModem Configurator

A oas riaiiaie S 4| pomog menuFile/New/Channel
SE-Modem 3 MM;WW{ | (,plik/nowy/kanat”) kanatu komunika-
e Mode [arsk _{j cyjnego i wybranie w oknie kanatu ro-

dzaju modulacji i szybki transmisji.
Dla szybkdci transmisji 1200 bit/s wy-
bierana jest modulacja afsk, a w oknie
pojawia s¢ dodatkowo maliwosc¢
wprowadzenia cgtotliwosci tondw
akustycznych, przy czym proponowane
sq odrazu standardowe gstotliwasci
_ 1200 i 2200 Hz, ktérych nie potrzeba
S PSR I : ' - zmieni&. Dla szybkdci transmisji 9600
: : = bit/s stosowana jest modulacja fsk i nie
potrzeba tutaj podawalodatkowych

Bitsfs 12

Frequency O ]12tﬂ

b owbe ke

Frequency 1 TEI[!

e

czestotliwosci jak to wida& na nasipnej ilustracji.
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F SoundModem Configuratoy -

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

W trakcie zaktadania nowego kanatu
uzytkownik maze tez dobra diugasé
op&nieniatxdelay. MenuDiagnostics
(,diagnoza”) shty do sprawdzenia pra-
widtowosci pracy modemu. W przypad-
ku wyswietlenia przez program diagno-
styczny meldunku kHu warto spraw-
dzi¢ czy podsystemalviekowy nie jest
Zajety przez jakd inny program oraz

czy w katalogu Windows znajdujegsi
plik dsound.dll. Jest on agcia skiado-
wa DirectX i maze by¢ w miare potrze-
by pobrany z witryny Microsoftu
www.microsoft.comalbo zainstalowa-

ny z ktoéregé z dyskéw dodawanych do czasopism komputerowychitdNer sprawdzt w mikserze
Windows czy aywane kanaty switaczone i skorygowapoziom wysterowaniadolz sygnatu wygcio-

wego.

Oprocz wersji dla Windows HB9JNX opracowat réwinigersg sterownika dla systemu Linux.

09.11.2011
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Konfiguracja TCP/IP pod Windows 9x

Rozdziat péwigcony konfiguracji Flexnetu pod starszymz jupraktycznie rzadkoaywanymi wers-
jami Windows 9x pozostawiono aby utaéwiykorzystanie starszych modeli komputerow dmgah
celéw pomocniczych i eksperymentalnych azéake wzgtdu na odniesienia do niego w rozdziale
paswigconym instalacji i konfiguracji pod windows XP.

Konfiguracg programu FlexNet32 do pracy TCP/IP powinnprezpocza¢ po sprawdzeniu pracy emi-
sja AX.25 i ewentualnym wprowadzeniu poprawek w kouafagji i ustawieniach miksera Windows lub
sprztu. W celu skorzystania z ustug TCP/IP koniecziseainstalowanie programowego kontrolera
sieciowego zawartego w archiwum Flexnetu. Kontraderjest wykorzystywany przez bibliotekstug
TCP/IP systemu Windows analogicznie jak gowe kontrolery sieciowe, z fedynie rGnica, ze po-
sredniczy on midzy ustugami TCP/IP a Flexnetem i pozwala na kdanye ze wszystkich ugdzen
obstugiwanych przez FlexNet32 zamiast ze zwykhaclay sieciowych lub internetowych.

m Eksploracija - Panel sterowania
Bl Edvciz widok Marzedzia FPomoc

I,f'r_-'j Panel sterowania -l jﬂ!.i@ i }(! I I i !EE
|"v'-.{'$2}lstkie fldery lanart_Dsé Parel sterowaria’
@ Pulpit Mazwa | opis a|
= g Maj komputer ’.f% Diodaj now sprzet Dodaje nowy sprzet do spstem,
Y A= Dyshistka 2.5 (4 Dodaj/lJzun progr..  Instaluje programy i bworzy sk,
= Windows (L] L& Drukarki Dodaje, usuwa lub zmienia ustawienia drukarek,
"-_t *-‘f? S cience (0:] g’[ﬁlzmekl Zmienia ddwicki systemowe | programowe.
= *:‘f"“ Lﬁbltuwke LE] ) Ekran Zmienia ustawienia ekranu;
,"_t' % T u:utat;;ﬁ[[s]] ,?a Hazka Zmienia hazka i uztawia opcje zabezpieczen.
oo o e Joyztick, Zmietia ugtawienia urzadzen joystickowpch.
'L'+" = D_I,Isk o ﬁ Flawiatura Zmigria ugtawienia klawiatun,
= “# b odemy Instaluje nowy modem 1 zmienia jego wasciwogol,
[5H] Panel sterowania it e e e,
P ; bulbimedia Zmienia ugtawienia dla urzgdzen multimedialnypch.
: (=] Drukarki
Eé? Kiiss t:j Pyzz Zmienia ustawienia myszy.
@ Opcie systemu L. Zmignia opcje whatwiet dla systemu.
I Konfiguruje spraet | oprogramowanie sieci,
% Spshem Podaje informacie systemowe | Zmienia Zaawansowane Lsta
’u’ ztawienia region...  Zmienia sposdb wodwietlania iczh, walut, dat i godzin. o
l |

5
B

|K’nnfigdr,uie sprzet | oprogramawanie sieci

Zainstalowanie kontrolera sieciowego Flexnetu wyaatyvarcia panelu sterowania Windows, wybra-
nia w nim pozycjiSie¢ (rys. 1) a w nieKarty sieciowe (patrz te rys. 3) i nadiniecia przyciskuDodaj.
Na ekranie otwierane jest okno dialogowe, w ktonatery nacisnaé przyciskZ dyskietki a w otwar-
tym dalej oknie wyboru - przycisBzukaj. Nalery przef¢ do kataloguFlexnet\IP WOx i wybrac w nim
plik o nazwie IPOVER.INF (w starszych wersjach ik nosit nazw IPAX.INF i znajdowat s§ w ka-
taloguFlexnet). Po potwierdzeniu za pompprzyciskuOK okno zostaje zamkgte. Po kolejnym po-
twierdzeniu za pomagprzyciskuOK wracamy do okna dialogowego wyboru kontroleraisigego.
Powinna by w nim obecnie w§wietlona pozycja "FlexNetIP->AX.25", kt@mnalezy wybrat i potwier-
dzi¢ za pomog przyciskuOK. W wyniku tej akcji sterownik zostaje zainstalowgako pseudo-kon-
troler sieciowy (rys. 2 popej).
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Siec

K.onfiguracia I

Zainstalowane 23 hastepijace skkadniki zieci

=1

& Fleshet 1P 25

~ TCRAR

fada e |

A e e e I

Siec podstawama;

I Logowvearie Yindows _T_I
8 il = e = B ]
—Bpis {
T

Frotokok jest fezvkien’ uywwanym przez komputer:
Al sie kamunikowat, kemputen muszy ugpwad bego
gamego protokoku,

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

Nastpm czynndcia jest instalacja
protokotow TCP/IP wchodych

w sktad Windows 9x, o ile nie zostaly
juz zainstalowane wczaiej (w wielu
nowszych instalacjach Windows krok
ten nie jest ja potrzebny).

Réwniez i w tym przypadku naley

w Panelu sterowania wykir@ozycg
Sies, z tymze w oknie sieci wybierzeny
teraz pozygj Protokét (rys. 3).

W otwartym w wyniku tego oknie
nalezy wybrat producenta Micro-
soft i protokot TCP/IP (rys. 4).

Po potwierdzeniu nagiuje sko-
piowanie odpowiednich plikbw

z dysku instalacyjnego Windows
(CD-ROM). Po zakfczeniu insta-
lacji wymagane jest ponowne uru-
chomienie komputera.

09.11.2011
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Zaznacz: Protokol sieciowy i

e — Elikznij Protoledk cieei: ktdm choesz zainstalowad, a nastepnie kikni OF. Jeg
é masz dyzk instalacyiny tego urzadzenia, klikni Z dusku,

Eroducenci: Protok.oky sieci:

i Baryan W Microzoft DLC

[ Digital E quipment [DEC) W MetBEL

EmEl T Protokdt zgodny z [P/
Y Microzoft A TCRAR

e Movel

- SunSoft

£ dpski.. |

[ ok | s |

Nastpnie naley ponownie przég do okna konfiguracji sieci i usaéw nim wszystkie povdzania
kontrolera sieciowego Flexnet poza pazméiniem z protokdtem TCP/IP (rys. 5 i 6). Dokonujetego
naciskagc przycisk Wiaciwosci. W oknie musi pozostgedynie zapis dla TCP/IP.

Sieé =1

K.onfigurac)a I

Zainstalowane 23 hastepijace skkadniki zieci

EE FlexMet [P-305 25

fada ] i

Siec podstawama;

1 Logowvearie Yindows __T_I

8 il = e = B ]

—Bpis

K.arta sieciowa jest urzgdzeniem, kiare Faczy fizpcznie
kampliter 2 sieciy

k. Sl
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Whasciwosci: FlexMet IP->AX 25

Top sterownika  Powigzania

Elikrij pratokoby. kidmnch bedeie uzpwata karta, Twoj kamputer musi
Lizpwad twch zampch protokokdw, co inne komputery siesi: = ktdmi cheesz
zig komunikawa.

v TCPAP

[ o ] A |

Wprowadzenie wiasnego adresu TCP/IP wymaga ponawoiggarcia okna sieci (rys. 5), wybrania
w nim tym razem protokétu TCP/IP i otwarcia oknggewvtasciwosci za pomoc przycisku. W pokaza-
nym obok oknie nalg/ na znajdujcych s& w nim kartach wprowadéi

0 na karcieAdres IP otrzymany od koordynatora adres (w pokazanym pazigie jest to adres
stacji OE1KDA) i mask sieci 255.255.255.0.

0 na karciepowigzania usura¢ wszystkie znajduce s¢ tam ewentualnie poazania, np.

z klientem sieci Microsoft.

o w karcieKonfiguracja DNS wprowadzt nazw (znak) najbliszego wzta dysponujcego
adresow baz danych (DNS) oraz jego adres IP (na gydanie przypisania dodatkowego
sterownika naley odpowiedzié negatywnie) i na zakezenie nacisgt przyciskDodaj. Jako
oznaczenie domeny nalepoda ampr.org.

o w karciebramki TCP/IP nalery pod& adres IP wzta sieci, z ktérego zamierzamy korzysta
i rowniez nacisna¢ przycisk ekranowypoda;.

W przypadku braku dogbu do adresowej bazy danych DNSzma umigcic¢ przypisanie adreséw nu-
merycznych i symbolicznych w plikoosts, ktory powinien by umieszczony w katalogu
windows\system. Jest to jednak wariant bardziej pracochtonny inagajcy cigtej aktualizacji zawar-
tosci pliku. Mozna tez oczywiscie korzysta wytacznie z adreséw numerycznych.

Przed nawgzaniem pierwszeptzndci TCP/IP konieczne jest jeszcze wprowadzenie dbrggh tras
IP i AX.25 do bramki TCP/IP podanej we \i¢avosciach protokétu. Sposob ich wprowadzania jest
opisany w dalszym gfju instrukciji.
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wiasciwosci: TCP/IP

44 .143. 16 .145 |

[255.255.255. 0 |
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Konfiguracja TCP/IP pod Windows XP

Instalacja kontrolera sieciowego Flexnetu pod Wirgloi#? wymaga wywotania asystenta instalacji
sprz:tu. W tym celu nalgy wybrat pozycg Pulpit w menu startowym, za pomggrawego klawiszy
myszy otworzy menu kontekstowe (poghizne) i wybra w nim pozycg Wiasciwosci.

W oknie wigciwosci wybieramy karg Sprzet, na ktérej znajduje siprzycisk wywotania asystenta
instalacji. W oknie instalatora

Systemeigenschaften nalezy wybrat kontrolery

sieciowe i dodajc nacisaé
5 ystemwiederherstellung Remote p_rzymskPrze_szuk_a} W trak-
.I':'l."gemein _ I:Dmputemame E naeitert cle przeszuk|Wan|a przeChO-

dzimy do katalogurlexnet\IP
W2K_XP i wybieramy plik
instalacyjnyipover.inf. Jest to
wiec procedura podobna do
opisanej poprzednio instalacji
dla systeméw Windows 9x.
Starsze wersje Flexnetu, nie
zawierajce osobnych plikow

Hardware-Azziztent

b

fiﬁ""g Mit dem Hardware-Azsistent konnen Sie Hardware installieren.

Hardimare-dzziztent

Gerate-Manager instalacyjnych dla Windows
Fanede  Dver Gerdte-Manager fihit alle auf dem Computer installierten 9x i 2000/XP nie mogbyc
s Hardwarekomponenten auf. Yenwenden Sie den Gerdte- zainstalowane pod Windows

tanager. um die Eigenzchaften aller K.omponenten zu andermn.

XP, a jedynie pod Windows

] 9x.
W trakcie instalacji kontrolera

sieciowego dokonywane s

wpisy do rejestru systemu

Ul:uer_ Hardwarsprofile kdnnen Sie verschiedene Hardware- (w przeciwigistwie do zwyklej

konfigurationen einnchten und speichern. instalacji dla AX.25), dlatego

tez do usungcia programu na-

[ Hardwareprofile ] lezy uzy¢ systemowego asy-

stenta instalacji spegu.

W tym wypadku nie wystarczy

zwykte skasowanie zawasm

[ Ok ] [ Abbrechen ] [beishmat katalogu Flexnetu.

[ Treiberzigniering ] I [erate-kd anager

Hardwareprafile

Konfiguracja dodanego w powszy sposob patzenia sieciowego wymaga otwarcia (np. w menu star-
towym) Panelu sterowania, wybrania w nim poz§ i potaczenia internetowe a nasgpnie w ok-

nie sieci punktPolaczenia siecioweW spisie zainstalowanych poker wybieramy "urzdzenie”

o nazwiel POVER Network Adapter i przez nadinigcie prawego klawisza myszy otwieramy jego menu
kontekstowe. W menu tym wybieramy pozy&ytasciwosci. Okno wigciwosci potczenia, ktéremu

w naszym przyktadzie nadano nazimpr przedstawiono obok. W oknie tym nafezaznacz§ ptasz-
kiem protokét TCP/IP i za poma@rzyciskuwWihasciwosci otworzy okno adreséw TCP/IP.
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-+ Eigenschaften von Ampr

Allgerneir i.ﬁ.uthentifizierung- Enweitert |

Yerbindung herstellen unter Venwendung wor;

[ 'H IPOVER Metwork, &dapter

K.onfigurieren... ]

Dieze Yerbindung vemvendet folgende Elemente:

T % Cliert fur Microsoft-Netzwerke

v @ D atei- und Duckerfreigabe fur Microzoft-Hetzwerke
[l @ Go5-FPaketplaner

| nternetprotokoll [TERA F']

[ Eigenzchaften ]

Mgimetallians
L B ETSHIETE

[ |nztallieren... ]

Beschreibung

TCRAP, daz Standardpratakoll fur Wik -Metzwerke, daz den
D atenaustauzch Lber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke ermaalicht,

[] Symbal bei Yerbindung im Infobersich anzeigen

| ok || abbechen |

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCE/IP)

.-.-’-'-.Ilgemein ;

Krzysztof Dgbrowski OE1KDA

W oknie adresowym natg wprowa-
dzi¢ wkasny (otrzymany od koordyna-
tora) adres IP, maslsieci i adres IP
najblizszej bramki (wzta) TCP/IP.
Konfiguracja TCP/IP daatzndici ra-
diowych r&ni sie, jak tatwo zauwayc,
od konfiguracji internetowej tynie
system korzysta z adreséw przypi-
sanych na state, a nie z przydzielanych
dynamicznie na czas trwania pcae-
nia. Na ilustracji przedstawione s
przyktadowe dane dla stacji OE1KDA,
korzystajcej z bramki OE1XLR.

W dolnej czsci okna mana wprowa-
dzi¢ tez adres IP najhlszej dostpnej
bazy danyh DNS, i jest on znany
uzytkownikowi. W oknie rozszerzonej
konfiguracji TCP/IP nie musimy zasad-
niczo dokonywa zadnych zmian.
Instalacja Flexnetu dla Windows 2000
przebiega podobnie jak dla Windows
XP.

(@3

|P-Einztellungen konnen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk, dieze Funktion unterstiitzt, “Wenden Sie sich andermnfallz an

| den Metzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
bezighen.

() |P-Adresse autarnatisch beziehen

{(#)F olgende [P-Adrezze venwenden:

|P-ddrezse:

[ 44 143, 16 145 |

Subnetzmazke: ZRh 2R 2RR . 0 |

Standardgateway: |_44_'| A3.20 51 |

OS5 -Serveradresse automatizch bezighen

(%) Folgende DM 5-5erveradressen verwenden:

Bevarzugter DMNS-Server; | . . . |

Alternativer DMS-Server: I . ) . |

oK

] [ Abbrechen ]
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Trasy potaczen

Zakaaczeniem konfiguracji FlexNet32 do pracy TCP/IP j@ptowadzenie przynajmniej jednej trasy
IP i AX.25 stosowanej do pstzenia z najegciej wywarg bramlg sieci. Trasa ta jestywana jako
domysina. Uzytkownik maze w miae potrzeb wprowadziwieksz liczbe tras, ktére moghby¢ zadek-
larowane jako state tzn. o nieograniczonym czasim@éci lub tymczasowe. Oprocz tego Flexnet
rejestruje na bigco trasy paiczer na podstawie danychdzndici lub nastuchu. Trasy te mapgra-
niczony okres wanaosci, przedtiany kadorazowo po ich zyciu lub nastuchu.

Do wprowadzenia tras IP i AX.25 siuwymienione na poatku punktylP routesi AX.25 routes
Przeghd wprowadzonych lub zarejestrowanych przez FlettastAX.25 mana wywot& za pomog
menuTools/AX.25 Tree view(narzdzia/hierarchia AX.25).

Trasy IP

MenulP routes w oknieFlexnet Control Center otwiera okno zawierage spis wprowadzonych przez
uzytkownika lub zarejestrowanych automatycznie tRas |

# DE1KDA - IP routes Ei=l E3 |
File Edt Help

Hast | tode | Tope | astoSeal | Ax.25 path | Txbptes| R
FTP.OETALR AMPR.. WC3>  pemanent  DETXLA-10 F29Ed 1
4 | | _'!
[ Z

Przyktadowy spis zawiera siafo nieograniczonym okresie waosci) trag polaczenia z wziem
OE1XLR (adres ARP OE1XLR-10). Jest to trasa tyjptual Connection (VC), co oznaczae data-
gramy TCP/IP stransportowane w trakcie regularnegoapaéenia AX.25.

W celu wprowadzenia nowej lub doghyej trasy IP nalgy postuzy¢ sig menuEdit (edycja). Menu za-
wiera punkty:Default route stuzacy do wprowadzenia trasy doétiyej. Jest ona stosowana w przypad-
ku gdy program nie znalazt innej, bardziej pasej trasy. PunkiNew route oraz przyciskr umazli-
wiaja wprowadzenie nowej trasy IP. llustracje p@piprzedstawiaj okna dialogowe shace do wpro-
wadzania (odpowiednio) dorinpej i nowej trasy IP.

Edit default route

" Datagram
rieael o El M OF 1< R-10 5 irtual Circ
Wik I':jrc_u.it with TCP cormpression Cancel |

wia !
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Hew route
Host niarne: l—' " Datagrar [ Femarient
or IF address £ ity ol Circuit
1 wipal Eircuit with TEP compression
i ; Cancel |
24,35 call | wia |

Dla kazdej z nowo wprowadzanych tras ma wybra rodzaj podczenia. Korzystanie z pgizenia ty-
pu Virtual Circiut — regularnego patzenia AX.25 — jest zalecane na trasach prow@ath przez wik-
sz liczbe stacji przekanikowych. Korzystanie z patzei typu datagram (transportu datagramow za
pomoa nienumerowanych pakietéw Ul, czyli w trybie bezmaleniowym AX.25) jest zalecane na tra-
sach bezpwednich lub prowadcych na trasie do bramki TCP/IP przez najetrzy stacje przeka
nikowe AX.25. $ to jednak tylko zalecenia co oznaczaw konkretnych przypadkach warto wypré-
bowa® ktory z rodzajoéw transmisji spisujezdepie;.

Trasa dom$lna jest zawsze tra® nieograniczonym okresie weosci (oczywgcie maze ona by w do-
wolnym momencie skasowana przgtkownika), natomiast dla zwyklych tras przewidoanazli-
wos¢ wyboru (pole: permanent). W polia wpisuje st znaki ewentualnych przekaikow cyfrowych
(przekenikdéw poziomu 2 — AX.25). W funkejprzekanikowa wyposaone g takze stacje wztowe
systemu Flexnet.

I MenuEdit/My Call (edycja/wiasny znak)

IP to AX.25 - Parameters

Callzign for [P OF.

otwiera okno dialogowe stace do wprowa-
dzenia wlasnego adresu ARP tj. znaku (wraz
Z rozszerzeniem) stosowanego w trakcie
tacznaci TCP/IP.

o]
Cancel |

Enatle IP f-:u'r_warélihg r"

Trasy AX.25
&7 A 25 routes =] E3 |
Eile Edit Help
&l +
A 20 call I &5 20 path I Tupe ] L-azt chahge |
CE1FwL-15 learned 14.09.00 21:54: 41
CQE1=LR-10 manial 14.09.00 21:13:49

W celu wprowadzenia tras AX.25 nayepostizy¢ sie menuTools/AX.25 routesw oknie gidwnym.
Otwierane jest pokazane poey okno spisu tras. Spis zawiera zardwno trasyg stgrowadzone przez
operatora stacji jak i zarejestrowane prze prograrpodstawie odebranych pakietow. Do wprowadze-
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nia nowej trasy stty menuEdit/New route (edycja/nowa trasa) oraz przycisk z symboterivienu
Edit/Edit route pozwala na modyfikagjparametrow trasy, Bdit/Kill route — do usunjcia wpisu.
Na aktualizagj spisu pozwala punlgdit/Refresh.

Hierarchia tras AX.25

7 A 25 tiee view 0]
Eil= Edit Help
=i |
= [ BRACK
o B OETPALS
b B OETHLRAT0
=) 15 LOOR

MenuAX.25 tree vieww oknie gtdbwnym Flexnetu powoduje otwarcie przadébnego powsej okna
zawierajcego zestawienie tras AX.25 w postaci hierarchicZRéwniez i tutaj mazliwe jest dodawa-
nie tras i modyfikacja wpiséw w sposo6b analogickyw poprzednim oknie.
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Wykorzystanie programu

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Flexnetu i jefierownikdéw sty on jako pérednik pomedzy
programami terminalowymi Packet Radio i obstugiwargprztem, rozszerza¢ w ten sposob niti-
wosci programéw terminalowych o mliwos¢ korzystania z modemuzdiekowego, modemaéw typu
BayCom albo YAM nawet jeeli 53 one standardowo dostosowane tylko do wspOtprangdemem
TNC w trybie podporgdkowanym. Przyktadem takich programéw, szczegdloierze wspotpracuj
cych z FlexnetemasPaxon i WPP (Windows Packet Program).

Entuzjaci APRS uywajacy programu Uiview32 magréwniez wykorzystd Flexnet w tym samym
celu. Inmy dziedziry zastosows jest wspotpraca z modemami TNC pracymi w trybie KISS.
Modemy TNC-2 produkcji amerykakiej, niektére modemy wielofunkcyjne (np. PK-23%)budo-
wane do radiostacji TH-D7E, TM-D700E i ich ngstach § wyposaone w oprogramowanie TAPR
w wersji standardowej lub z rozszerzeniami pozvgaiani na pra¢ dodatkowymi rodzajami emisji.
Oprogramowanie to jest przeznaczone do obstugistekow za pomog zwyklych programow termi-
nalowych typu telefonicznego, dajch mniejszy komfort pracy a#li programy terminalowe dla try-
bu podporadkowanego (andhost mode). Oprogramowanie to nie jestteryposaone w tryb DAMA
stosowany przez ¢& stacji wgztowych sieci. O ile w przypadku zwyktych sterowdnk TNC-2 popra-
Wwe sytuaciji mana osigna¢ poprzez wymiag@oprogramowania a konkretnie pagiiEPROM, o tyle
brak jest odpowiednich odmian programow dla steikéw wielofunkcyjnych a wymiana oprogra-
mowania w wymienionych radiostacjach firmy Kenwaood jest wogdle mdiwa. Pozostaje jedynie
przehczenie TNC do pracy w trybie KISS i skorzystangragraméw do niego dostosowanych, aowi
np. wiagnie z pdrednictwa Flexnetu. Sterownkiss Flexnetu nie jest wprawdzie przewidziany do
wspotpracy ze sterownika TNC w trybie KISS, a jedytio komunikacji z innymi programami korzys-
tajacymi z tego trybu, ale po ustawieniu kilku istothygarametréw transmisji a zwtaszcza czasu
txdelay za pomog programu terminalowego (HyperTerminal lub podolm)agazna z niego korzysta
réwniez i w komunikacji z TNC.

Staje st to istotne w sytuacji kiedy rozpowszechnienie esyst Windows XP unienitiwia wykorzy-
stanie programow i sterownikow starszego typu geageh jeszcze w oknie DOS-u.

Po skonfigurowaniu Flexnetu do pracy TCP/IP stgjes ogniwem4dczacym systemowe ustugi
TCPI/IP z siea AX.25. Pozwala to na korzystanie w sieci Packeti®ae standardowych aplikaciji
internetowych jak przegtiarki (Internet Explorer, Netscape itp.), prograngeztowych (Outlook,
Outlook Express, Pegasus), porgraméw FTP, TelR€l,ilinnych. Operatorzy stacji TCP/IP wypésa
nych we Flexnet magrowniez zainstalowéa oprogramowanie serweréw HTTP, FTP albo pocztowych.
Jednym z takich uniwersalnych i nieskomplikowanychnstalacji serweréw jest Sambar. Jest on do-
stepny w internecie pod adresemvw.sambar.com.

Operatorzy bardziej rozbudowanych stacji lub stsieiti mog dzigki sterownikom sieciowym Flex-
netu korzysté z sieci lokalnych a dgki sterownikowiépack podhczy¢ wigksz liczbe sterownikow
TNC bez wycia dodatkowych uktadéw grednicacych.

Dodatkowe programy pakietu FlexNet32

W sktad pakietu Flexnet wchoglbprocz przedstawionychjigadra i sterownikow dwa dodatkowe
programy. Tnc32 jest prostym programem terminaloywadagcym sk raczej tylko do celéw diag-
nostycznych i pracagym w oknie DOS-u, a wc nadagcym sk do wytku tylko od starszymi wers-
jami systemu Windows — ze wzdlu na zerwanie z DOS-em nie pracuje angad Windows XP.
Znacznie praktyczniejsze jestyeie odrazu jednego z wymienionyctx joprogramow terminalowych
tzn. Paxonu lub WPP.

Drugim z programow jest Flextalk, przewidziany prazeitoréw do komunikacji glosowej. Jednak ze
wzgledu na toze nawet przeptywnié 9600 bit/s jest zasadniczo zbyt niska do transigiggu ma on
raczej znaczenie eksperymentalne. Program pozwalejestrag gtosu w postaci plikow .vaw, mody-
fikacje plikow, ich odtwarzanie i transmisj
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~ FlexTalk

Connection  File Options  Window
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Potaczenie komputera z radiostacj

TRX i Do po#iczenia komputera z radiostaeyy-
? 5 ¢ starczy prosty uktad przedstawiony narys. 1.

glosnik Line in Jak wynika ze schematu sygnat odbierany
10k kemputer — jest doprowadzony bezgednio z gniazda

TRX Line Out gtosnikowego, stuchawkowego lub danych
mikrofor 100 do gniazda mikrofonowego albo gniazda

linii komputera. Sygnat wyiowy z gniazda

linii komputera musi b§ sttumiony ok. 100-
krotnie aby unika¢ przemodulowania nadajnika. Doktadna wéttavspotczynnika ttumienia zatg od
czutaici wejscia mikrofonowego lub danych radiostacji. Zalecpst sprawdzenie czuo w instruk-
cji sprztu.
Pokczenie radiostacji z komputerem nalevykona za pomog kabla ekranowanego. Glaki kom-
puterowe powinny byyodiaczone o ile komputer nie jest wypaeay w oddzielne wycie gtanikowe.
Nie powinny by one padczone rownolegle z wagiem radiostacji. Jest to szczegdlnie istotne rdiast-
misji z przeptywnécia 9600 bit/s.

Do kluczowania nadajnika wykorzystywany

2N2z22 AT jest jeden z sygnatéw stegujch ze zicza
‘ff RIS 1N4148 COM, tutaj jest to przewod RTS. Przyktado-
i 4,7k ZS we schematy uktadéw kluczgych przed-
’ /) 1N4148 stawione g na rysunkach 2 i 3. Ukfady te
7 GND moa by¢ stosowane do pracyadymi ro-
g0 g i dzajami emisji j.np. PSK31, MFSK16,

MT63, RTTY, SSTV, faksymile a nie tylko
do Packet Radio.

Przy pracy emisjami PSK31, SSTV, faksy-
mile albo RTTY mana zreszt zrezygnowa 4N28, 4N36
z kluczowania nadajnika przez komputer 4 RTS 1N914

i wykorzysta przehcznik automatyczny 7

(VOX) — o ile radiostacja jest w niego wypc 1.2k
sazona — albo widcza: nadajnik ecznie.

Emisje pakietowe wymagajednak kluczo- 7 Gé'}VD
wania nadajnika przez program. J

Wigkszy wybor uktadow tego typu i 0zdym stopniu rozbudowy podano w tomiespgconym kcz-
nosciom cyfrowym na falach krotkich.
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